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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

» Plan zagospodarowania terenu,
* Projekt architektoniczny,

*  Obowigzujace normy,

» Przepisyiliteratura techniczna,
» Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny kottowni gazowej na gaz ptynny
dla istniejagcego budynku Urzedu Miasta i Gminy Chodecz w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2
w ramach zadania , Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Chodczu”.

3. Rozwiazania techniczne

Projektowana kottownia gazowa na gaz ptynny bedzie wyposazona w kaskade dwdch
kottéw gazowych o tacznej mocy 145,7kW wraz niezbedng infrastruktura (kominami, armatura,
czujnikami i sterowaniem). Zewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca kottownie - poza zakresem
opracowania.

Uwaga: Istniejace zrodto ciepta w postaci kotta na paliwo state wraz z zabezpieczeniami
nalezy bezwzglednie odtaczy¢ od projektowanej instalacji grzewczej z kottami gazowymi.

3.1. Kottownia gazowa

Zaprojektowano kaskade dwéch kondensacyjnych kottéw gazowych wiszacych, typu
Evodens Pro AMC 65 i Evodens Pro AMC 90 firmy DeDietrich, o tacznej mocy 145,7 kW.
Zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi g= 11,3 kg/h.

Kaskada wyposazona jest m.in. w sprzegto hydrauliczne DN65, kolektor podtgczenia
kottow zawierajacy przewody podtgczeniowe zasilania i powrotu z @65, przewody zasilania
gazem @50, modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego, zestawy podtaczeniowe kotta
z zaworami, listwe do montazu nasciennego, czujniki i komplet izolacji termicznej wszystkich
elementoéw systemu kaskadowego (w tym sprzegta).

» Pomieszczenie kottowni
Pomieszczenie kottowni bedzie wydzielone pozarowo wg projektu branzy
architektoniczno - konstrukcyjnej, z wejsciem bezposrednio z zewnatrz budynku.
* Wentylacja pomieszczenia
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni wykonaé¢ za pomocg kratki
wentylacyjnej o wymiarach 500x250 mm zamontowanej réwno z poziomem posadzki.
Wentylacje wywiewng wykona¢ za pomoca kanatu wywiewnego @250 wyprowadzonego
na zewnatrz, ponad dach budynku.
* Odprowadzenie spalin
Dla dostarczania powietrza i odprowadzania spalin z kottéw przewidziano montaz
kominéw powietrzno-spalinowych @100/150 wyprowadzonych na zewnatrz budynku,
ponad dach.




e Przewody
Przewody grzewcze wykonaé¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanej zewnetrznie

typu KAN-therm Steel, tgczonych poprzez zaprasowywanie typu Press, a z armaturg tagczonych
na kotnierze lub za pomoca ztaczy gwintowanych.
» Instalacja wod-kan.

Ze wzgledu rodzaj paliwa (gaz ptynny) brak jest mozliwosci umieszczenia studzienki
schtadzajacej w podtodze, przewidziano montaz studzienki metalowej, stojacej na posadzce,
wyposazonej w pompke, do ktorej przewodami zostang doprowadzone odptywy z kottéw
(poprzez neutralizator kondensatu), zawordéw bezpieczenstwa i innej armatury spustowej.
Studzienke nalezy wyposazyé w przelew oraz zamkniecie odptywu. Ze studzienki woda po
schtodzeniu bedzie odpompowywana do instalacji kanalizacji sanitarnej w sasiednim
pomieszczeniu.

Woda dla uzupetniania ztadu bedzie doprowadzona z istniejgcej instalacji wodociggowej
poprzez stacje uzdatniania wody BWT Perla.
» Prébyiptukania

Przed przystgpieniem do proéb, catg instalacje technologiczng kottowni wyptuka¢ woda
wodociggowa. Préby instalacji na zimno wykonaé na cis$nienia robocze 0,4 MPa. Po catkowitym
montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykonaé ptukanie catej instalacji, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen - 3 - krotne.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bar [6 bar].
Cisnienie podczas préby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekraczania jego
maksymalnej wartosci - 8 bar. W czasie préb cisnieniowych kociot oraz pozostate urzadzenia
technologiczne powinny by¢ odtaczone.

Po pozytywnym wyniku préby catos¢ instalacji nalezy zaizolowaé otulinami izolacyjnymi o
grubosci zgodnej z wymaganiami podanymi w tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m*K)
1 | Srednicawewnetrzna do 22 mm 20mm

2 | Srednicawewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

. . . , 50% wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw °Wymag P

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 | wglp. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm




Izolacje przewoddéw grzewczych nalezy wykonad jako nierozprzestrzeniajaca ognia, z otulin
termoizolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z folii PVC (Steinonorm 300).

3.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Na Scianie budynku nalezy zamontowal szafke z reduktorem Il stopnia,
gazomierzem i zaworem MAG-3.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilata kaskade dwdch kondensacyjnych kottéw
gazowych wiszacych, typu Evodens Pro AMC 65 i Evodens Pro AMC 90 firmy DeDietrich, o
tacznej mocy 145,7 kW. Zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi g= 6 m/h.

Wewnetrzng instalacje gazowg dla kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych dla mediéw palnych wg PN-EN10208-1, tjczonych poprzez spawanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu s$cian budynku oraz podwiesza¢ do konstrukcji
budynku.

Wykonana instalacja powinna odpowiadaé przepisom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Stosowad nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
= niewolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu powyzej przewodoéw elektrycznych.
=  minimalne odlegtosci przewoddéw instalacji gazu od przewodéw elektrycznych winny
wynosi¢ 10cm.
=  przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw ma zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach

i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika

nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do

mocowania przewodow poziomych ma zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.
= w miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociaggiem

a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Tuleje przechodzace przez strop majg wystawaé¢ ok. 2cm powyzej posadzki.

Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowaé kurek kulowy oraz filtr siatkowy.
Dla dostarczania powietrza i odprowadzania spalin z kottéw przewidziano montaz kanatéw
powietrzno - spalinowych, prowadzonych po scianie zewnetrznej budynku i wyprowadzonych
ponad dach.

Instalacje gazowa nalezy wyposazy¢é w detektory awaryjnego wyptywu gazu, powodujgce
samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu klapowego
szybkozamykajacego MAG-3 zabudowanego w szafce na zewnatrz obiektu. Zawér MAG-3
musi odcig¢ doptyw gazu po otrzymaniu sygnatu alarmowego z centralki p.poz.
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastgpic tylko recznie.

Detektory nalezy umiesci¢ w obszarze pod kottami na wysokosci 15-20 nad posadzka, zgodnie
zwytycznymi DTR urzadzenia.



Detektor nastawi¢ na nastepujgce wartosci stezen progowych
(wyrazone w % DGW- dolnej granicy wybuchowosci):
Alarm 1 — poziom ostrzegawczy - ustawienie progu zadziatania 10 % DGW, przynajmniej
1 detektor wskazuje stezenie powyzej progu zadziatania, wygenerowanie ostrzegawczego
sygnalu optyczno — dzwiekowego oraz sygnalu do tablicy synoptycznej zabudowanej w
pomieszczeniu dozoru, sygnalizacje optyczno-dzwiekowg zabudowaé na zewnatrz kottowni,
Alarm 2 — poziom alarmowy - ustawienie progu zadziatania 30 % DGW, detektor wskazuje
stezenie powyzej progu zadzialania, nastepuje zamkniecie zaworu odcinajgcego MAG-3
doplywu gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnatu akustycznego i dzwiekowego
i sygnalu sterujgcego urzgdzeniami zewnetrznymi (wytgczenie zasilania pomieszczenia
kottowni z sieci energetycznej).
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastgpic¢ tylko recznie.

Dla zabezpieczenia przewoddéw gazowych stalowych przed korozja przewidziano:

e czyszczenie rur o stanie wyjSciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Zza pomoca narzedzi recznych,

» odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

» zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farba olejng podktadowg - 2 warstwy
przeciwrdzewng

e zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowa w kolorze
z6ttym - 2 warstwy

Czyszczenie wnetrza rurociggu nalezy wykona¢ poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Gtéwng prdobe szczelnosci przeprowadzi¢ przed statym potgczeniem z urzadzeniami, na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek i otwarciu kurkéw. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do préby
gtéwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania
sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci
kontrolnych:

e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych

¢ kontrola usytuowania poszczegélnych elementéw instalacji,

e stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét
montazowych,

e sprawdzenie jakos$ci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.

Gtéwna préba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw pod cisnieniem
0,1 MPa. Do napetniania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu
lub dwutlenku wegla, czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia. Przy prébie
gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut
od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdéwnania
temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna. Jezeli wynik préby jest
ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych
testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie



rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba
da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zada¢ wykonania nowe;j.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniac¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia
prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢é podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

3.3. Przewody instalacji ogrzewania

Przewody grzewcze w piwnicy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219,
taczonych za pomoca spawania, a z armaturg taczonych na kotnierze lub za pomocg ztaczy
gwintowanych. Nowo projektowang instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejgcych rozdzielaczy
DN100 w pomieszczeniu kottowni na paliwo state. Przed wtaczeniem zamontowacé zawory
odcinajace jak w opracowaniu graficznym.

Przewody zaizolowac jak w punkcie 3.1.
Uwaga: Istniejace zrodto ciepta w postaci kotta na paliwo state wraz z zabezpieczeniami
nalezy bezwzglednie odtaczy¢ od projektowanej instalacji grzewczej z kottami gazowymi.

4. Wytyczne branzowe

Branza budowlano-konstrukcyjna.

e W S$cianach i stropach wykonac¢ przejscia dla zespotéw przewodéw instalacji
sanitarnych.

» Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych masg ognioochronng, o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz
wytrzymatos¢ przegrody. W przypadku przewodoéw z tworzywa sztucznego pojedyncze
przejscia ppoz. wykonac przy wykorzystaniu kotnierzy ognioodpornych.

» Otwory oraz szczeliny w scianach i w stropach, w miejscach przej$¢ instalacji nalezy
zamurowac (uszczelni¢) po ich zamontowaniu.

* Obudowadistniejgce przewody instalacji grzewczej ptyta o odpornosci ogniowej REI60.

*  Woykona¢ posadzke gazoszczelng i cokét o wysokosci min. 15 cm.

» Posadzke wykona¢ ze spadkiem w kierunku otworu nawiewno - wywiewnego w $cianie
zewnetrzne;j.

*  Woykonac drzwi zewnetrzne przeszklone do kottowni oraz schody zewnetrzne.

o Zamurowac¢ istniejace okna, wskazane w opracowaniu graficznym. Naswietla zasypac
do poziomu istniejgcego terenu.

Branza instalacji elektrycznych i sterowania.
» Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i sterowania, nalezy uwzgledni¢ wytyczne

dla branzy automatycznej regulacji.
» Nalezy wykonad instalacje elektryczne do urzadzen tego wymagajacych.



* Instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
i wymogami producentéw tych urzadzen.

» Urzadzenia nalezy uziemié¢, a na kréécach elastycznych zamontowaé elektryczne
przewody wyréwnawcze.

» Nalezy wykona¢ system detekcji gazu ptynnego w kottowni i na trasie instalacji gazowe;j
w budynku.

5. Uwagi

*  "Wykonawca ma obowiagzek realizacji prac w oparciu o obowigzujace Polskie Normy
oraz przepisy techniczne z uwzglednieniem wymogdéw stosowania certyfikowanych
materiatéw, urzadzen posiadajagcych aktualne dopuszczenia uzytkowania oraz
Z przestrzeganiem zasad BHP, SANEPID, PPOZ.

*  Woykonawca, przyjmujac do wykonania instalacje, deklaruje, ze wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu sg dla niego jasne oraz ze rozumie zakres oraz sposéb
funkcjonowania instalacji, jak réwniez, ze nie wnosi zastrzezen co do przedstawionych
rozwiagzan.

*  Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

*  Wszystkie prace bezwzglednie nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniem w czasie transportu.

» Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ swiadectwa i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny,

*  Przewody mocowac¢ do konstrukcji nosnej budynku. Sposéb uktadania i mocowania
przewodow wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

* Montaziobstuga urzadzenh wg zalecen producenta.

* Uzupetnieniem opisu technicznego jest czes¢ graficzna.

e Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzié¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy

6. Warunki dopuszczenia réwnowaznych zamiennikow

W powyzszej dokumentacji wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatow,
z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W zatacznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw
przedstawiajagcych wyglad wyrobdéw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw
technologii. Wyroby te, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie moga by¢
uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentédw oraz nazwy
i symbole wyrobdéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany
do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:



« gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);
« charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);
« charakterystyki materiatowe] (rodzaji jakos¢ materiatu);
e parametrow technicznych (np. pobory energii elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta,
opory przeptywu powietrza, wytrzymatoscé, trwatosé, itp.);
» parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosé, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polska
Norma. Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajacy i opisat w dokumentacji za pomoca odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty beda gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamowienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz
z ofertg opisu:
* pozycji réwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;
e parametréw indywidualizujacych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem
z ofertg ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem
czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajacy bedzie
obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci
oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na
wykonawcy i to on bedzie obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania zamawiajacego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi
skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako ztozonej niezgodnie
z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego



Wihtoctawek, 02.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, autor projektu technicznego dla budowy kottowni gazowej na gaz ptynny w budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Chodczu oswiadczam, ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/ Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:

Dz.U. zdnia 2021 poz. 2351) /

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Michat Ziety
KUP/0059/POQS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3556/12 Warszawa, 2012-07-23
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MICHAL ANDRZEJ ZIETY
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0059/POOS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3024/12/U/C
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

upbwaznign gy
?mmm GHOwNESO seecpig VADZORY D00kt
1. Pan Michat Zigty HTURZDERRETANEN T/ SarRG | whidSeiy
ul. Agatowa 24
87-853 Nowa Wies
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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POLSKA
I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Z » = j -
© rurrerze weryl eacy ryrr:
KUP-UX5-HMR-GUH *

Pan Michat Zigty o numerze ewidencyjnym KUP/15/0162/12

adres zamieszkania ul. Lesna 32b/36, 87-800 Wioctawek

jest cdonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

weryfikowarym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu w cniu 2022-05-04 roku przex

ozt W Ko

§ L Do xachowanis sleltronicne| formy crpnnasc! orewrel wysts Haterie otwiaccenia wol w poemact slettaricone) | opatyenie go
W e podsimem

§ 3. Oewisccoan s woll Tiodone w dormie sees Jou 1 cdwisdiesbem woll Batoryrr w formie plasrrne] .

* Weryflack poprawnotc! darych w ninisjcrym sa rmatra < weryfhacyregs twisdoecls na
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ZESTAWIENIE URZ ADZEN — KOTLOWNIA — URZ AD CHODECZ

L.p. Nazwa urzadzenia TypKrednica Producent llosé
Kompletna kaskada dwoch E\é%?[e)?él\;) A%’?:MC
kondensacyjnych kottow Evolution +
gazowych W'S.ch.Ch Evodens Pro AMC
z petnym wyposzeniem z 90/DIEMATIC
1 zestawem przezbrolenlom na Evolution DeDietrich 1
propan, neutralizatorem + LW/IXAMC6E5+
kondensatu, systemem mania 1xAMC90
nascianie i systemem (61,5+84. 2kW
powietrzno -spalinowym wraz ty /t’p:80 /60) '
Z automatyk 0=145 7k '
2 Naczynie wzbiorcze przepono N25 o poj. 2 REFLEX 1
3 Ztacze odcinajce SUR 3/4” x 3/4 REFLEX 1
Manometr tarczowy z zaworemn D 100
4 odcinagcym 0-0,6MP« WIKA !
5 Naczyniewzbiorcze przeponov | N300 o poj. 30( REFLEX 1
6 Ztacze odcinajce SUR1"x 1 REFLEX 1
7 Uktad odgazowania pgdiowegc SERVITEC ¢ REFLEX 1
8 Zawor odcinajcy, kotnierzow DN 6E EFAR 8
9 Filtr siatkowy, kotnierzow DN 6& EFAR 1
Pompa obiegowa elektroniczna Stratos MAXO
10 . . 40/0,5-12 WILO 1
(sprzgto — instalacja c.o.) PN 6/1(R7
11 Zawor zwrotny, kotnierzow DN 6& EFAR 2
12 Termometr techniczny 0 91100000( WIKA 12
Automatyczny zawor
13 odpowietrzajcy z zaworem Exvoid T 1/2 REFLEX 4
odcinapcym
Zawor rownowaacy STAD 50
14 gwintowany DN50, n 4.( IMITA 1
Separator osadéw
15 i zanieczyszcaewraz z wktadem EXDIRT YV, REELEX 1
magnetycznym, izolagjcieplry DN 65
i odpowietrznikien
16 Zaworodcinapcy, gwintowan' DN 1E EFAR 2
W1 Zawor kulowy odcinajcy, DN 25 IDMAR, 5
gwintowany do wody pitne EFAR
w2 Filtr siatkowy, gwintowany do V\[/)ol\élfgitne lDE'\é':‘E ’ 1
Manometr tarczowy z zaworeny D 100
W3 dcina: C"‘% 0-1,0 MPa WIKA 4
ey dowody pitne
. typ 315,
w4 Reduktor dinienia DN 25 SYR 1
W5 Zawor kulowy spustow DN 1£ IDMAR, 2

14



do wody pitne EFAR
W6 Filtr mechaniczn E1l DeDietrick
W7 Stacja uzdatnlanlq wody +ee AQA Perla Black DeDietrich
przylaczeniows
w8 Zestaw przyjczeniowy do Fillset Compact REFLEX

uzupetniania ubytkéw wo
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LEGENDA:

budynki obiete termomodernizacjg
istniejgca brama

powierzchnia biol. czynna
istniejgca nawierzchnia utwardzona
istniejacy $mietnik

istniejgca zabudowa

) 60600

wejscie do budynku

A - projektowana kottownia gazowa
B - projektowane schody wejSciowe

C - szafka gazowa z reduktorem Il stopnia
zaworem odcinajgcym, gazomierzem
i zaworem MAG-3

0 500 1000
e

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz. U. 67 z 2015 poz. 1554)
Poswiadczam ze kopia mapy zasadniczej do celéw
Projektowych na ktérej opracowano Projekt
Zagospodarowania Terenu jest zgodny z oryginatem

(N

wg branzy architektoniczno-budowlanej

N

Nr Wersja Data

87-850 Chocefi ul. W. tokietka 3 NIP 558-122-48-37 kom 605 587 813

(]
VAN
||||m Chata
e PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI

Opis

 F i RMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU MIASTA I GMINY W CHODCZU”

)

[ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

)

Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ

)

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA : UPRAWNIENIA : PODPIS :
Projektant glowny: prockowna
Branza sanitama SRR e

Michat Ziety KUP/059/POOS/12

/ Branza SAN/ MRM Arkusz
Data 02, 0 7.2 02 3 1
KSkcnla 1.'500

\

-~/




/ O
UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié
trasy, rzedne i wymiary pozostatych
instalaciji.

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw
wymagajgcych obstugi.

3. Miejsca przej$¢ instalacji przez przegrody
oddzielenia poZzarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody.

4. Kazdorazowo przed zaméwieniem urzadzen
nalezy sprawdzié strony wykonania
(obstugi).

5. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do
urzadzen wg wytycznych producenta.

6. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami
pozostatych branz oraz opisem
technicznym.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

8. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy
poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z Projektantem.

1 9. Brak wskazania na rysunku technicznym

| elementu, ktérego zastosowania wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych

DN65 rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
Q - -F ——————————————————————— zwalnia wykonawcy koniecznosci
) zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem.
10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom

DN65 DN65

bezpieczerstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

1

S IBSEREY

e

Nr Wersja Data

{
VAN
ez Chata
e — PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI

87-850 Choceri ul. W. Lokietka 3 NIP 558-122-48-37  kom 605 587 813

Opis projektu
RZUT PIVVNICY

Tytut projektu

»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU MIASTA 1 GMINY W CHODCZU”

Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA : UPRAWNIENIA : PODPIS :

Projektant giéwny: o projeldowania
Branza sanitama W spacainodel seritame.

Michat Ziety KUP/0059/POOS/12

/ Branza SAMITARNA Arkusz
Data 02 0 72023
Skala 1 '50 2

\

\>
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié
trasy, rzedne i wymiary pozostatych
instalaciji.

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw
wymagajgcych obstugi.

3. Miejsca przejsé instalacji przez przegrody
oddzielenia poZzarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody.

4. Kazdorazowo przed zamoéwieniem urzadzen
nalezy sprawdzié strony wykonania
(obstugi).

5. Doprowadzié¢ zasilanie elektryczne do
urzadzen wg wytycznych producenta.

6. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami
pozostalych branz oraz opisem
technicznym.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

szafka gazowa z reduktorem Il stopnia,
zaworem odcinajgcym, gazomierzem
i zaworem MAG-3

z zewnetrznej instalacji gazowej
wg. odrebnego opracowania

kompletny system powietrzno-spalinowy
@100/150 wyprowadzony ponad dach
firmy DeDietrich

przejscie
gazoszczelne
wentylacja wyciggowa - kanat @250

przejscie
PE-stal
kompletna kaskada dwéch kottéw wiszgcych gazowych
typu Evodens Pro AMC 65 + Evodens Pro AMC 90

o0 mocy Qg=145,7kW , z petng automatyka,

wyprowadzony ponad dach, zakornczony 8. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy
zaworami bezpieczenstwa, wywietrzakiem cylindrycznym poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
z sprzggtem hydraulicznym DN65, detekt naczynie wzbiorcze NG25, Reflex 1 wyjasnié¢ i uzgodni¢ z Projektantem.
z neutralizatorem firmy DeDietrich gretlor gazu © @ 9. Brak wskazania na rysunku technicznym
DEX/F elementu, ktérego zastosowania wynika ze
kratka nawiewno-wyciggowa \ T znanych lub powszechnie przyjetych
500x250 zamontowana réwno ‘ rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
Z poziomem posadzki \ i ”3 zwalnia wykonawcy koniecznosci
i =3 ) zastosowania takiego elementu w
R [¢) = porozumieniu z Inwestorem oraz
DN6E5 Projektantem.
M = += 10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie,

rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom
bezpieczerstwa ppoz. i bhp, oraz posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

grzejnik elektryczny
Qg=1,0kW

modut sterujgcy [~ —— |
MD-2.Z

wewnetrzna sygnalizacja

\l/

akustyczno-optyczna :
SL-32 T

drzwi szklane

przegroda w klasie
REI 60

o szerokosci 1,0m

UWAGA:

istniejgce przewody instalacji co obudowaé
plyta ognioochronng o klasie odpornosci
ogniowej (ze wzgledu na El), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (np. firmy PROMAT)

()
)
N

U

N J

Nr Wersja Data

{
AN
E&{]T] Chata

87-850 Choceri ul. W. Lokietka 3 NIP 558-122-48-37 kom 605 587 813

Opis projektu
RZUT PRZYZIEMIA

URZEDU MIASTA 1 GMINY W CHODCZU”

Tytut projektu
[ »TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU j

Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA : UPRAWNIENIA : PODPIS :

Projektant glowny: PR
Branza sanitama Wepacinedcl aaramel

Michat Ziety KUP/0059/PO0S/12

/ Branza SAN/ MRNA Arkusz
Data 02.01.2023 3

Skala 1 - 5 0
.
\_ N

\>




RP
RS

RwW

kociot
typu LING 150
firmy Klimosz
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PRZED NIEKONTROLOWANYM WYPLYWEM GAZU

LEGENDA

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI

YDY 3x1,5 ‘ D YDY 4x1G
YTKSY 1x4x0,8 YDY 4x1G

o~

a

+

EE

8T

v

0w

NE:

AN| <

&5

>=|>

DEX/F - Detektor stacjonarny, dwuprogowy do gazu plynnego

MD-2.Z - Dwuprogowy modut alarmowy

MAG-3 - Zawor odcinajacy , klapowy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), DN 50
SL-32 - Sygnalizator akustyczno-optyczny
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