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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto i Gmina Chodecz
ul. Kaliska 2
87-860 Wtoctawek

Obiekt: Budowa kottowni gazowej na gaz ptynny.

Projektant: mgrinz. Michat Ziety,
upr. nr KUP/0059/PO0S/12

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakres robét obejmuje budowe kottowni gazowej dla istniejagcego budynku Urzedu Miasta
i Gminy Chodecz.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Pomieszczenie kottowni gazowej zlokalizowane bedzie w istniejgcym budynku Urzedu Miasta
i Gminy Chodecz przy ul. Kaliskiej 2 w Chodczu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lokalizacja kottowni, otoczenie, ani tez zadne z elementdéw zagospodarowania dziatki czy terenu
nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi podczas
wykonywania prac instalacyjnych.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotéw z wysokosci

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu bruzd

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

- zagrozenie trujgcymi pytami

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali

- pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow



- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdét szczegélnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomié pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na
dziatke. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robét szczegdlnie zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie
legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna.
Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym musza posiadaé uprawnienia do obstugi
tych urzadzen.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscia i sprawnoscia
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdétowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Dla budowy kottowni gazowej na gaz ptynny w budynku Urzedu Miasta i Gminy Chodecz
przy ul. Kaliskiej 2 w Chodczu wymagane jest sporzadzenie planu BiOZ.





