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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana kottownia gazowa w istniejagcym budynku Urzedu Miasta i Gminy
Chodecz - kategoria obiektu budowlanego - XII

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Dla budynku Urzedu Miasta i Gminy Chodecz projektuje sie kottownie gazowa na gaz
ptynny dla celéw ogrzewania budynku.

3. Forma obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana kottownia gazowa na gaz ptynny bedzie wyposazona w kaskade dwéch
kottéw gazowych o tacznej mocy 145,7kW wraz niezbedng infrastrukturg (kominami, armatura,
czujnikami i sterowaniem). Zewnetrzna instalacja gazowa zasilajaca kottownie - poza zakresem
opracowania.

Uwaga: Istniejgce zrodto ciepta w postaci kotta na paliwo state wraz z zabezpieczeniami
nalezy bezwzglednie odtaczyc od projektowanej instalacji grzewczej z kottami gazowymi.

4.1. Kottownia gazowa

Pomieszczenie kottowni bedzie wydzielone pozarowo wg projektu branzy
architektoniczno - budowlanej, z wejsciem bezposrednio z zewnatrz budynku.

*  Wentylacja pomieszczenia
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni wykonaé¢ za pomocg kratki
wentylacyjnej o wymiarach 500x250 mm zamontowanej réwno z poziomem posadzki.
Wentylacje wywiewng wykonaé¢ za pomoca kanatu wywiewnego 2250 wyprowadzonego
na zewnatrz, ponad dach budynku.

*  Odprowadzenie spalin
Dla dostarczania powietrza i odprowadzania spalin z kottéw przewidziano montaz
komindéw powietrzno-spalinowych ©100/150 wyprowadzonych na zewnatrz budynku, ponad
dach.

e Przewody
Przewody grzewcze wykonaé¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanej zewnetrznie

typu KAN-therm Steel, taczonych poprzez zaprasowywanie typu Press, a z armaturg tagczonych
na kotnierze lub za pomoca ztaczy gwintowanych.

» Instalacja wod-kan.
Ze wzgledu rodzaj paliwa (gaz ptynny) brak jest mozliwosci umieszczenia studzienki
schtadzajacej w podtodze, przewidziano montaz studzienki metalowej, stojgcej na posadzce,
wyposazonej w pompke, do ktdrej przewodami zostang doprowadzone odptywy z kottéw
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(poprzez neutralizator kondensatu), zaworéw bezpieczenstwa i innej armatury spustowe;j.
Studzienke nalezy wyposazy¢ w przelew oraz zamkniecie odptywu. Ze studzienki woda po
schtodzeniu bedzie odpompowywana do instalacji kanalizacji sanitarnej w sasiednim
pomieszczeniu.

Woda dla uzupetniania ztadu bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji wodociggowej
poprzez stacje uzdatniania wody BWT Perla.

» Probyiptukania
Przed przystgpieniem do prob, catg instalacje technologiczng kottowni wyptukaé wodg
wodociggowa. Préby instalacji na zimno wykona¢ na cis$nienia robocze 0,4 MPa. Po catkowitym
montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji,
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen - 3 - krotne.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IlI.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bar [6 bar].
Cisnienie podczas préby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekraczania jego
maksymalnej wartosci - 8 bar. W czasie préb cisnieniowych kociot oraz pozostate urzadzenia
technologiczne powinny by¢ odtaczone.

4.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Na $cianie budynku nalezy zamontowac szafke z reduktorem Il stopnia, gazomierzem i
zaworem MAG-3.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilata kaskade dwdch kondensacyjnych kottéw
gazowych wiszacych, typu Evodens Pro AMC 65 i Evodens Pro AMC 90 firmy DeDietrich, o
tacznej mocy 145,7 kW. Zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi g= 6 m%/h.

Wewnetrzng instalacje gazowa dla kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych dla mediéw palnych wg PN-EN10208-1, tjczonych poprzez spawanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian budynku oraz podwiesza¢ do konstrukgcji
budynku.

Wykonana instalacja powinna odpowiadad przepisom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Stosowad nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
= niewolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu powyzej przewodoéw elektrycznych.
= minimalne odlegtosci przewodéw instalacji gazu od przewodéw elektrycznych winny
wynosi¢ 10cm.
= przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytédw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdéw ma zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach

i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika

nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do

mocowania przewoddw poziomych ma zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.
= w miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem

a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.



Tuleje przechodzace przez strop majg wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowac kurek kulowy oraz filtr siatkowy.
Dla dostarczania powietrza i odprowadzania spalin z kottéw przewidziano montaz kanatéw
powietrzno - spalinowych, prowadzonych po scianie zewnetrznej budynku i wyprowadzonych
ponad dach.
Instalacje gazowa nalezy wyposazyé w detektory awaryjnego wyptywu gazu, powodujgce
samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu klapowego
szybkozamykajacego MAG-3 zabudowanego w szafce na zewnatrz obiektu. Zawér MAG-3
musi odcig¢ doptyw gazu po otrzymaniu sygnatu alarmowego =z centralki p.poz.
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastgpic tylko recznie.
Detektory nalezy umiesci¢ w obszarze pod kottami na wysokosci 15-20 nad posadzka, zgodnie
zwytycznymi DTR urzadzenia.
Detektor nastawi¢ na nastepujace wartosci stezen progowych
(wyrazone w % DGW- dolnej granicy wybuchowosci):
Alarm 1 - poziom ostrzegawczy - ustawienie progu zadziatania 10 % DGW, przynajmniej
1 detektor wskazuje stezenie powyzej progu zadziatania, wygenerowanie ostrzegawczego
sygnatu optyczno - dzwiekowego oraz sygnatu do tablicy synoptycznej zabudowanej
w pomieszczeniu dozoru, sygnalizacje optyczno-dzwiekowa zabudowac na zewnatrz kottowni,
Alarm 2 - poziom alarmowy - ustawienie progu zadziatania 30 % DGW, detektor wskazuje
stezenie powyzej progu zadziatania, nastepuje zamkniecie zaworu odcinajgcego MAG-3
doptywu gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnatu akustycznego i dzwiekowego i sygnatu
sterujgcego urzadzeniami zewnetrznymi (wytaczenie zasilania pomieszczenia kottowni z sieci
energetycznej).
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastgpic tylko recznie.
Dla zabezpieczenia przewoddéw gazowych stalowych przed korozjg przewidziano:
e czyszczenie rur o stanie wyjSciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Zza pomocg narzedzi recznych,
e odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,
e zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farba olejng podktadowg - 2 warstwy
przeciwrdzewng
» zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg w kolorze
z6ttym - 2 warstwy

Czyszczenie wnetrza rurociggu nalezy wykona¢ poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed statym potgczeniem z urzadzeniami,
na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
konicowek i otwarciu kurkéow. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do proby
gtéwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania
sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.



Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:
e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych
e kontrola usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,
e stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,
e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét
montazowych,
e sprawdzenie jakosci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.

Gtéwna préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddédw pod ciSnieniem
0,1 MPa. Do napetniania przewodéw mozna uzyé sprezonego powietrza albo azotu lub
dwutlenku wegla, czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cis$nienia. Przy proébie
gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od
chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna. Jezeli wynik proby jest
ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych
testeréw szczelno$ci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie
rozmontowad, a przewody i ztagcza wykonaé na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba
da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zada¢ wykonania nowe;j.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniac¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ O - 0,16 MPa w przypadku cisnienia
prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu
Nie dotyczy.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji szkodliwych dla $rodowiska, nie ma
szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie:
e emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych -
niska emisja zanieczyszczen
* rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw - brak,

» wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania (w tym jonizujacego), pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen - brak,

» wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - brak negatywnego wptywu,

* wptyw inwestycji na obiekty sgsiednie - brak negatywnego wptywu.



Wihtoctawek, 02.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, autor projektu architektoniczno - budowlanego dla budowy kottowni gazowej na gaz
ptynny w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Chodczu o$wiadczam, ze w/w projekt sporzadzony zostat
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/ Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:

Dz.U. zdnia 2021 poz. 2351) /

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Michat Ziety
KUP/0059/POQS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3556/12 Warszawa, 2012-07-23
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MICHAL ANDRZEJ ZIETY
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0059/POOS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3024/12/U/C
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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© rurrerze weryl eacy ryrr:
KUP-UX5-HMR-GUH *

Pan Michat Zigty o numerze ewidencyjnym KUP/15/0162/12

adres zamieszkania ul. Lesna 32b/36, 87-800 Wioctawek

jest cdonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.
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/ O
UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié
trasy, rzedne i wymiary pozostatych
instalaciji.

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw
wymagajgcych obstugi.

3. Miejsca przej$¢ instalacji przez przegrody
oddzielenia poZzarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody.

4. Kazdorazowo przed zaméwieniem urzadzen
nalezy sprawdzié strony wykonania
(obstugi).

5. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do
urzadzen wg wytycznych producenta.

6. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami
pozostatych branz oraz opisem
technicznym.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

8. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy
poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z Projektantem.

1 9. Brak wskazania na rysunku technicznym

| elementu, ktérego zastosowania wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych

DN65 rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
Q - -F ——————————————————————— zwalnia wykonawcy koniecznosci
) zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem.
10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom

DN65 DN65

bezpieczerstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.
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Opis projektu
RZUT PIVVNICY

Tytut projektu

»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU MIASTA 1 GMINY W CHODCZU”

Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA : UPRAWNIENIA : PODPIS :

Projektant giéwny: o projeldowania
Branza sanitama W spacainodel seritame.

Michat Ziety KUP/0059/POOS/12

/ Branza SAMITARNA Arkusz
Data 02 0 72023
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié
trasy, rzedne i wymiary pozostatych
instalaciji.

2. Umozliwi¢ dostep do elementéw
wymagajgcych obstugi.

3. Miejsca przejsé instalacji przez przegrody
oddzielenia poZzarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody.

4. Kazdorazowo przed zamoéwieniem urzadzen
nalezy sprawdzié strony wykonania
(obstugi).

5. Doprowadzié¢ zasilanie elektryczne do
urzadzen wg wytycznych producenta.

6. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami
pozostalych branz oraz opisem
technicznym.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

szafka gazowa z reduktorem Il stopnia,
zaworem odcinajgcym, gazomierzem
i zaworem MAG-3

z zewnetrznej instalacji gazowej
wg. odrebnego opracowania

kompletny system powietrzno-spalinowy
@100/150 wyprowadzony ponad dach
firmy DeDietrich

przejscie
gazoszczelne
wentylacja wyciggowa - kanat @250

przejscie
PE-stal
kompletna kaskada dwéch kottéw wiszgcych gazowych
typu Evodens Pro AMC 65 + Evodens Pro AMC 90

o0 mocy Qg=145,7kW , z petng automatyka,

wyprowadzony ponad dach, zakornczony 8. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy
zaworami bezpieczenstwa, wywietrzakiem cylindrycznym poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
z sprzggtem hydraulicznym DN65, detekt naczynie wzbiorcze NG25, Reflex 1 wyjasnié¢ i uzgodni¢ z Projektantem.
z neutralizatorem firmy DeDietrich gretlor gazu © @ 9. Brak wskazania na rysunku technicznym
DEX/F elementu, ktérego zastosowania wynika ze
kratka nawiewno-wyciggowa \ T znanych lub powszechnie przyjetych
500x250 zamontowana réwno ‘ rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
Z poziomem posadzki \ i ”3 zwalnia wykonawcy koniecznosci
i =3 ) zastosowania takiego elementu w
R [¢) = porozumieniu z Inwestorem oraz
DN6E5 Projektantem.
M = += 10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie,

rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom
bezpieczerstwa ppoz. i bhp, oraz posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

grzejnik elektryczny
Qg=1,0kW

modut sterujgcy [~ —— |
MD-2.Z

wewnetrzna sygnalizacja

\l/

akustyczno-optyczna :
SL-32 T

drzwi szklane

przegroda w klasie
REI 60

o szerokosci 1,0m

UWAGA:

istniejgce przewody instalacji co obudowaé
plyta ognioochronng o klasie odpornosci
ogniowej (ze wzgledu na El), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (np. firmy PROMAT)
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87-850 Choceri ul. W. Lokietka 3 NIP 558-122-48-37 kom 605 587 813

Opis projektu
RZUT PRZYZIEMIA

URZEDU MIASTA 1 GMINY W CHODCZU”

Tytut projektu
[ »TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU j

Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ

IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA : UPRAWNIENIA : PODPIS :

Projektant glowny: PR
Branza sanitama Wepacinedcl aaramel

Michat Ziety KUP/0059/PO0S/12

/ Branza SAN/ MRNA Arkusz
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kociot
typu LING 150
firmy Klimosz
Qg=150kW

e
Hompletna kaskada dwdch kottdw wiszgcych gazowych
typu Evodens Pro AMC 65 + Evodens Pro AMC 90
[ ‘ o mocy Qg=145,7kW , z pelng automatyka,
‘ zaworami bezpieczenstwa,
‘ z sprzegtem hydraulicznym DN65,
s . X ‘ z neutralizatorem firmy DeDietrich
‘ istniejacy kociot na paliwo state
_ typu LING 150 firmy Klimosz ‘
o mocy Qg=150kwW
‘ przeznaczony do likwidacji ‘
o . | |
o | 2 |
. 1 e e - |
1 | |
‘ do istniejacej z istniejacej ‘ | \
‘ instalacji CO instalacji CO NE—
e N < 5 \
|
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| | 230V /50Hz |
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|
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N © N ©
: z z z z ‘
‘ a a a a
}% }% }% }% DNG5 ‘
" I \ | [ , ] ‘
- L istniejgce rozdzielacze / ‘
| miejsce wigczenia sig \ s _
"do istniejace] instalac rurowe DN100 |
‘ miejsce wigczenia sie m >50cm DN65 ‘
‘ do istniejgcej instalacji
' Zawor serwisowy zabezpieczony ‘
| przed przypadkowym zamknieciem Ea T T
! plomba lub systemem raczki zawor serwisowy zabezpieczony ‘
przed przypadkowym zamknieciem
‘ plomba lub systemem raczki
zawor serwisowy zabezpieczony
przed przypadkowym otwarciem zawdr serwisowy zabezpieczony ‘
‘ plomba lub systemem raczki przed przypadkowym otwarciem
plomba lub systemem raczki L
‘ 3001 -
1,5bar
™~
- -
(PD (PD [W1] (W8] REFLEX
c-C DN25 @)
uzupetnianie 5:“
wody grzewczej zimna wold a ! )
surowa
N o - naczynie
| przeponowe
woda surowa L 3 woda miekka
do prébek 3R do probek
->-’\ b3
N
£

stacja uzd. wody
Perla Black

naczynie
przeponowe
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DN50
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szafka gazowa

z reduktorem Il stopnia,
zaworem odcinajgcym,
gazomierzem

i zaworem MAG-3

przejscie
gazoszczelne

G
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przejscie
PE-stal

z zewnetrznej instalacji gazowej

wg. odrebnego opracowania
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Opis projektu

RZUT PRZYZIEMIA
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" FRRMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU MIASTA I GMINY W CHODCZU”
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Inwestor
MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-865 CHODECZ
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Projektant giowny: doprojeldowenia _
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PRZED NIEKONTROLOWANYM WYPLYWEM GAZU

LEGENDA

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI

YDY 3x1,5 ‘ D YDY 4x1G
YTKSY 1x4x0,8 YDY 4x1G
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DEX/F - Detektor stacjonarny, dwuprogowy do gazu plynnego

MD-2.Z - Dwuprogowy modut alarmowy

MAG-3 - Zawor odcinajacy , klapowy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), DN 50
SL-32 - Sygnalizator akustyczno-optyczny
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