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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA :
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektéow:

e roboty remontowe zewnetrzne.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Teren nieruchomosci nie jest zabudowany.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :brak
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
a) Nie wystepujg prace zagrazajgce przysypaniem ziemig (maksymalna gtebokosé
wykopow pod fundamenty-1,1 m ponizej poziomu terenu)
b) Prace, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m(prace na wysokosci ponad 5,0 m przy robotach montazu konstrukcji wiezby dachowej i
$cian nie wystepuja)
c) Nie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
d) Obiekt nie jest zagrozony promieniowaniem jonizujgcym
e) Prace nie bedg prowadzone w poblizu wysokiego napiecia ani czynnych linii
komunikacyjnych
f) Prace nie stwarzajg ryzyka utoniecia pracownikow
g) Roboty nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig ani w tunelach
h) Prace nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych
i) Roboty nie bedg prowadzone w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza
) Zadna z czynnosci przy budowie budynku mieszkalnego nie wymaga uzycia
materiatdw wybuchowych
k) Nie wystepuje montaz i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,01.
l) Upadek z wysokosci-na kazdym etapie budowy,
m) Porazenie prgdem elektrycznym-na kazdym etapie budowy,
n) Zabrudzenie oczu-na kazdym etapie budowy
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:
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Przy montazu zastosowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach na wysokosciach
wraz z wykonaniem oznakowania terenu.
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

e W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen BHP dla
poszczegoblnych rodzajow roboét, aby unikngé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Roboty ziemne - podczas prowadzenia wykopow sSciany wykopow nalezy
zabezpieczyC przed osuwaniem sie gruntu

e Roboty murowe -stanowisko pracy murarza powinno by¢ tak zorganizowane, aby
uniemozliwi¢ upadek, potkniecie i okaleczenia oraz zapewni¢ swobode ruchow
murarza w czasie pracy, chodzenie po s$wiezo wykonanych murach, ptytach
stropowych, niestabilnych deskowaniach zabronione

e Roboty Slusarskie i dekarskie - do pracy na wysokosciach muszg by¢ kierowani
pracownicy, ktérzy majg na to zezwolenie lekarskie

e Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach pracownikow gwozdzi lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotow

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przez skutkami zagrozen- kaski ochronne, rekawice, odziez
ochronna oraz buty skérzane z cholewkami

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby- nadzér prowadzi kierownik budowy

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy :

W trakcie realizacji robot budowlanych nie przewiduje sie przechowania i przemieszczenia
materiatéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na wypadek pozaru zawiadomié¢ jednostke strazy pozarnej. Nie sktada¢ materiatéw
budowlanych na drogach.

Wskazanie miejsca przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow
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niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy(dziennik budowy oraz projekt budowlany) znajdowac sie bedzie na
terenie budowy.
UWAGA:
« Podczas wykonywania robét budowlanych na przedmiotowej nieruchomosci nie
przewiduje sie jednoczesnego zatrudnienia co najmniej 30 pracownikéw
* Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych ze
Scistym przestrzeganiem przepiséw Prawa Budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej
«  Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby (materiaty budowlane) dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
e Przy pracach budowlano- montazowych mozna zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow,
ktérzy posiadajg niezbedne kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska oraz uzyskaty orzeczenie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
« Przy obstudze urzadzeh mozna zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na danym sprzecie

Opracowat/a:



