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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W CHODCZU.
PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowigzujgce Normy Polskie i przepisy.
DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt to kompleks budynkéw wybudowanych w réznych latach.

Budynek gtéwny jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym kryty dachem

dwuspadowym ujety w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Wybudowany zostat ok.

1905 r. wraz z budynkami towarzyszgcymi i bramg wjazdowg. Wykonany na planie
litery ,C” o wymiarach 21,3x25,30 m. Drugi budynek dwukondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony dobudowany do istniejgcego za pomocg tgcznika. Wybudowany
zostat ok. 1976 r. w ksztatcie prostokgta o wymiarach 16,5x11,00 m kryty dachem
ptaskim.

Opis stanu istniejacego budynkéw

Budynki o funkcji biurowej i gospodarczej.

Budynki biurowe wyposazone w inst.: elektryczna, c.o., wod.-kan.

Budynek ujety w ewidencji zabytkéw wykonany:

« fundamenty- ceglane/ kamienne,

« Sciany konstrukcyjne- cegta petna,

* nadproza- ceglane,

» wiezba dachowa- drewniana o uktadzie krokwiowo - jetkowym,
» pokrycie dachu- blachodachéwka,

+ stolarka okienna- drewniana, PCV,

+ stolarka drzwiowa- drewniana,

+ tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. lll,

* malowanie scian- emulsyjne, olejne

« posadzki- ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV,

* kominy- murowane,
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+ elewacje- tynk cem.- wap.

Budynek dwukondygnacyjny wykonany:

« fundamenty- zelbetowe,

+ Sciany konstrukcyjne- cegta petna,

* nadproza- zelbetowe,

» dach- drewniana o ukfadzie krokwiowym,
» pokrycie dachu- termo papa,

« stolarka okienna- PCV,

« stolarka drzwiowa- aluminiowa,

» tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. Ill,

* malowanie scian- emulsyjne, olejne
 posadzki- ptytki ceramiczne, wykfadziny PCV,
* kominy- murowane,

» elewacje- tynk cem.- wap.

W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastepuje: ubytki tynkdw zewnetrznych,
korozja biologiczna tynkow zewnetrznych, zdegradowane powioki malarskie nie
spetniajg obecnych standardéw.

Dziatka na ktérej zlokalizowano przedmiotowy kompleks obiektéw posiada
zabudowe towarzyszgcg - obiekt gospodarczy nieobjety opracowaniem, brak

wartosciowych drzew, roslin objetych ochrong, zwierzat, ptakéw, grzybow.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdj. nr1.[https://www.google.pl/maps] oraz
na PZT

)
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1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
parametr wartos¢
powierzchnia zabudowy: 863,00m”
kubatura brutto: 4315,00m’
wysokos¢ budynku: ~8,65m

Tabela 1.1. Charakterystyczne parametry budynku urzedu miasta i gminy w
Chodczu

Zakres robot, ktére nalezy objaé projektem i wykonaniem w ramach planowanej

termomodernizaciji:

1) wykonanie nowej elewacji budynku,
2) docieplenie poddasza,
3) montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 Kw — odr. opracowanie
4) wymiane zrodta ciepta na piec gazowy — odr. opracowanie
5) modernizacja instalacji — odr. opracowanie
6) montaz zbiornika na gaz — odr. opracowanie
DANE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE (PROJEKTOWE)
ROBOTY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU Gt OWNYM
ELEWACJA - Na budynku wpisanym do ewidencji zabytkéw nalezy wykonaé

uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowo - wapiennych scianach. Ubytki na
detalach architektonicznych uzupetni¢ zaprawg renowacyjng zachowujgc

poprzednie parametry. Elementy usuniete, ktére zatracity charakter dekoracyjny -

pozostawi¢ bez zmian.

Wszystkie detale architektoniczne w miare mozliwosci zabezpieczy¢ stan jako istniejacy.
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Wszystkie detale architektoniczne w miare mozliwosci zabezpieczy¢ stan jako istniejacy.

Po zabezpieczeniu opierzen i rynien dachowych wraz z rurami spustowymi
wykonaé¢ malowanie elewacji farbami akrylowymi paro przepuszczalnymi. Przy
zmianie kolorystyki wykona¢ uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkow.
ROBOTY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU DWUKONDYNACYJNYM
ELEWACJA - Na budynku nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw zewnetrznych

cementowo - wapiennych $cianach. Ubytki na detalach architektonicznych

uzupetni¢ zaprawg renowacyjng zachowujgc poprzednie parametry.

ROBOTY WEWNETRZNE PRZY BUDYNKU GEOWNYM

PODDASZE - dokonac termoizolacji potaci dachowej za pomocg wetny mineralnej

uktadanej miedzy krokwiami gr. 20cm wg technologii.
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UWAGI WYKONAWCZE

- Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz obowigzujgcymi normami
budowlanymi i przepisami BHP.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osob posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

- W trakcie robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w
miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

- Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

- Zabrania sie gromadzenia gruzu na elementach konstrukcyjnych.
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