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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki Przytgczenia - nie sg wymagane,

- Inwentaryzacja terenu inwestycji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujagce normy i przepisy.
Zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 par.
29 ust.2 pkt.16 pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na montazu pomp ciepta, urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej
mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojacych kolektoréw stonecznych.
Mikroinstalacje do 40kW nie wymagajg uzyskania warunkoéw przytgczenia do sieci
energetycznej, a podigczenie do sieci odbywaé si¢ bedzie w ramach ,Zamowionej”
mocy licznika w firmie. Projektodawca spetnia ten wymodg, poniewaz moc licznika
instalacji do ktorej bedzie wpiety system fotowoltaiczny wynosi 15 kW.
Zuzycie energii elektrycznej w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Chodczu w roku
2022 wyniosto 11.895 kWh.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy
14,82 kWp w oparciu o panele fotowoltaiczne oraz inwerter przeksztatcajacy napigcie
state produkowane przez panele fotowoltaiczne na napiecie sieciowe, zZlokalizowanej
w miejscowosci Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, dz. nr 728; 573/17, obreb
0001 Miasto Chodecz.
3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Montaz 57 sztuk paneli fotowoltaicznych posiadajgcych certyfikat zgodnosci z
norma PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydany przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg. Data potwierdzenia zgodnoéci nie jest wczesniejsza niz 5 lat
liczac od daty ztozenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowac panele o mocy
260 W wraz z podkonstrukcja mocujaca.

- Montaz 1 szt. inwertera 3-fazowego o mocy 15 kW.

- Montaz okablowania pradu statego DC oraz pradu przemiennego AC od paneli

fotowoltaicznych, poprzez inwerter do rozdzielni elektrycznej budynku.



4. Opis przyjetych rozwiazan

Projektowana instalacja fotowoltaiczna skifada¢ sie bedzie z paneli fotowoltaicznych
usytuowanych na konstrukcji wsporczej na dziatce nr 728 w Chodczu. Napigcie state
wytworzone przez panele zostanie przetworzone na napigcie przemienne o
parametrach sieci odbiorczej przez inwerter. Maksymalna tgczna moc projektowanej
instalacji stonecznej wynosi¢ bedzie 14,82 kWp. Sprawno$¢ instalacji wynosi¢ bedzie
okoto 93%. Moc wyprodukowana na wyjsciu inwertera i wprowadzona do instalacji
budynkowej wynosié bedzie okoto 13 940 kWh/rok. Energia elektryczna produkowana
przez instalacje dostarczana bedzie do instalacji budynkowej nN 230V. W celu
rozliczenia odbioru energii elektrycznej inwestor podpisze umowe z lokalnym
operatorem energetycznym i zainstaluje odpowiednie liczniki energii elektryczne;.
Nalezy zastosowac¢ liczniki umozliwiajace gromadzenie i lokalng prezentacje danych
oraz podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia monitorujgce parametry pracy systemu pracujace
zgodnie z norma PN-EN 61724 "Monitorowanie wiasno$ci systemu fotowoltaicznego -
Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy".

Produkcja energii dla elektrowni stonecznej

Szacowana $rednia produkcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,82 kWp wynosi¢
bedzie okoto 13,94 MWh rocznie.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do  zamiany
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Panele skiadajg sie z modutow
potaczonych miedzy soba, z ktoérych energia przekazywana jest za pomoca
okablowania elektrycznego do inwertera, przeksztatcajgcych napigcie state
produkowane przez panele na napiecie zmienne sieci. Panele zamontowane zostana
na konstrukcji naziemnej na podkonstrukcjach ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowych. Niniejszy projekt przewiduje zastosowanie paneli fotowoltaicznych o
mocy 260W.

Inwerter

Projektowany inwerter przetwarza wytworzony poprzez panele prad o napieciu statym
na prad przemienny. W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie 1 szt.
inwertera 3-fazowego. Do inwertera podtaczone zostang panele stoneczne potaczone
w tzw. stringi.

Inwerter bedzie wyposazony w aplikacje pomiarowg. Uzytkownik bedzie miat

mozliwo$¢ monitorowania pracy urzadzenia.



5. Systemy zabezpieczen
5.1. Ochrona przetezeniowa i zwarciowa
Instalacja uziemiajaca Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie
nieprzewodzace pradu lecz mogace stanowié niebezpieczenstwo porazenia w razie
pojawienia sie na tych elementach napiecia. W szczegdlnosci nalezy uziemi¢: -
konstrukcje rozdzielnic - konstrukcje wsporcze modutow, inwerterow, - ramy
modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze, — obudowy inwerterow.
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-IEC 03645-54 z 2011r. minimalny przekroj
przewodu uziemiajacego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mmz2 . Potgczenie
wyréwnawcze nalezy wykona¢ bednarkg min. FeZn 25x4 (100mm2 ) utozong w ziemi
na gtebokosé 0,8m. Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci
10Q. Kabel ochronny PE wszystkich inwerterow i ramy modutéw nalezy potaczy¢ do
tego samego punktu uziemienia. W ten sposéb zapewnione zostanie wyréwnanie
potencjatéw i ochrona przed porazeniem pradem.
5.2. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zastosowano zintegrowana ochrone przeciwprzepieciowa. Planuje sie instalacje
ogranicznikbw typu I+l1 po stronie statopradowej oraz zmiennopradowej w
rozdzielnicach DC i AC. W miejscu wejscia kabli z inwerteréw PV do budynku
zamontowaé ograniczniki typu I+ll. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢
ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi do instalacji PV na napiecie do 1000VDC.
5.3. Ochrona odgromowa
Przeprowadzona analiza ryzyka wystapienia szkdd piorunowych (zgodnie z norma
PN-EN 62305- 2:2012), wykazata akceptowalne ryzyko wytadowania
atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji. W zwiazku z powyzszym w
celu ochrony od skutkéw posredniego wytadowania stosowana bedzie ochrona
przeciwprzepieciowa. Dodatkowo konstrukcja wsporcza wraz z modutami
fotowoltaicznymi potgczona zostanie z uziemieniem otokowym, potaczenie nalezy
wykonaé min. w dwoch punktach. Warto$¢ rezystanciji uziemienia powinna wynosi¢
R <10Q.
6. Wykaz podstawowych urzadzen
Elementy wchodzace w sktad instalaciji:

e Modut PV polikrystaliczny o mocy wyjéciowej 260W - 57 szt.

e Przewod solarny 6 mm2 do podiaczenia cafej instalacji, konektory

e |nwerter 3-fazowy 0 mocy 15 kW - 1 szt.

o Atestowany system montazowy do modutéw PV C - instalacja naziemna



e Zabezpieczenia DC/AC

*Do wykonania instalacji mogg byé zastosowane urzgdzenia innych producentow o

podobnych parametrach technicznych.

7. Konstrukcja wsporcza

Systemowa, wolnostojgca konstrukcja wsporcza przeznaczona jest do mocowania
modutéw fotowoltaicznych w uktadzie horyzontalnym. Mocowanie konstrukcji w
gruncie odbywa sie za pomocg stalowych podpér wbijanych w podtoze. Szkieletowa
konstrukcja z profili metalowych umozliwia montaz dwoch rzedow paneli
fotowoltaicznych nachylonych do podfoza pod katem 25°. Elementy konstrukcji
wykonane sg ze stali w powioce galwanicznej. Na etapie wykonawstwa, przed
montazem konstrukcji wsporczej nalezy przeprowadzi¢ badania geologiczne gruntu.
Gteboko$é osadzania podpor w podtozu dobierana jest w zaleznosci od wynikow

badania podtoza, minimalna gtebokos¢ 1,7m.

System wbijany w grunt dwupodporowy (TF-04)

Knrukcja olntojca przeznaczona do mocowania paneli fotowoltaiznych w
uktadzie horyzontalnym, opierajaca sig na stalowych podporach wbijanych w
podtoze.



8. Uwagi konncowe

Wszystkie urzadzenia wchodzace w_skiad instalacji fotowoltaicznej beda fabrycznie

nowe i beda posiadaty co najmniej 5 letnia gwarancje. Rekojmia wykonawcy instalagji

wynosi¢ bedzie co najmniej 3 lata.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ przewidziane obowigzujgcymi przepisami pomiary.
Wyniki zestawi¢ w protokotach.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim
Normom i przepisom panstwowym, oraz powinny uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne

rozwigzania materiatowe i techniczne.



I. CZESC RYSUNKOWA



1. Instalacja fotowoltaiczna

MOC SYSTEMU DC
14,82 kWp

LICZBA PANELI

57 sztuk

MOC INWERTEROW
15 kW AC
OSZCZEDNOSC C02
5.17 t/rocznie
PRODUKCJA ENERGI!
13.94 MW /rok

KWARTAL 1

145.01 kWh/m2

KWARTAL 2

405.73 kWh/m2

KWARTAL 3

364.87 kWh/m2

KWARTAL 4

90.05 kWh/m2

[ s arane nagenacmierhe | BYA.m2 |

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIZSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZE POGODY

2. Projekt inwerterow

Gowu&nzcrwm NR1. x 29 )
' C POWIERZCHNIA NR 1 X 28 )

- kKWp

DC/AC = D %
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3. Schemat instalacji fotowoltaicznej
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4. Plan sytuacyjny
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5. Zatagczniki

Wydruk raportu z aplikacji symulujgcej roczny uzysk.

Miesigc

Produkcja energii

Zuzycie energii
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545.79 kWh
765.22 kWh
1211.5 KWh
1421.66 KWh
1860.71 kWh
1711.15 kWh
1773.96 kWh
1696.77 KWh
1207.25 kWh
813.84 kWh
469.64 kWh
465.63 kWh

436.63 kWh
612.18 kWh
969.2 kWh
1137.33 kWh
1488.57 kWh
1368.92 kWh
1419.17 kWh
1357.42 kWh
965.8 kWh
651.07 kWh
375.71 KWh
372.5 kWh
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Wioctawek 02.01.2023 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA
| GMINY W CHODCZU (montaz instalacji fotowoltaicznej) branzy elektrycznej
zlokalizowanego na dz. nr 728, 573/17 obreb Miasto Chodecz, inwestor. Miasto i
Gmina Chodecz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

branza elekiryczna

(projektant)

Podstawa prawna: art. 20 ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z
2021 r. poz.2351 z pbz. zm.)
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POMORSKA
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! INZYNIEROW

TR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP = 1= 7131 - 7/04
' OKK KUP — | — 7132 — 59/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

‘DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt1i 2, art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6#niejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpbiniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Ziotkowskiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 16 marca 1971 r. w Dobrzyniu n. Wislg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0087/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
' elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Pawel Zi6tkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowq oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnie jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. \

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jei
doregczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¢ [)
~Erangiszek Szyplinski ‘f" Ak &
Otrzymuija; M \= NI

e ing. Afydrze] Marikowski MLAR Y

"ing,'fadwiga Kaniewska | 1 WA
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1. Pan Pawel Zi6tkowski
ul. Gniazdowskiego 9/33
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



