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PROJEKT

STALEJ ORGANIZACITI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ
ZADANIE:

stata organizacja ruchu drogowego w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w m. Pyszkowo, gmina
Chodecz.

Nazwa opracowania:
projekt statej organizacji ruchu drogowego.

Branza:
drogowa.

Obiekt:

Droga gminna w m. Pyszkowo, gmina Chodecz.

Zleceniodawca:
Miasto i Gmina Chodecz

Wprowadzajacy zmiang:
Miasto i Gmina Chodecz

Opracowal:
Jan Jas}@k
i

¢




SPIS TRESCI

Postawy prawne opracowania projektu.........ccccoviviniiiiniinininnincies 4
Karta Uzgodnien ... 5
OPIS tECANICZNY .veveieciieiecriiiiicr e 6
I, Cel Opracowania .......ccccoeeeveenrenieeiiniiiici e 6
2. Charakterystyka drogi ........ccocviiiviininiciiii 6
3. Projektowane 0ZnakoOwanie .............cccecevriviviiiiniiniiiiiiniieeens 7
4.  Termin wprowadzenia Zmian .........c.ccoceviveiinineienniine i 8
5. Warunki techniczne wykonania 0znakowania ..........c..cecevveeieviennenn. 8
6.  UWagi 0ZOINE cvovvereeieiieieceeececc s 8

7. Plan orientacyjny miejsca projektowanego oznakowania ................. 9

8.  Projekt ustawienia znakow ..........c.ciiiii, 11



OPRACOWANIE PROJEKTU STAEEKEJS
ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO

dla Miasta i Gminy w Chodczu w celu wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
przebudowsg drogi gminnej w m. Pyszkowo, gmina Chodecz., wykonane zostato w oparciu o:

a) Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017
r. poz.128) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

b) Wizje lokalna w terenie.

¢) Istniejacg organizacje ruchu.



KARTA UZGODNIEN

do stalej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowq
drogi gminnej w m. Pyszkowo, gmina Chodecz.

Data

Opinia i podpis




OPrlS TECHNICZNY

do statej organizacji ruchu w zwiazku z uzupetnieniem i wymiang znakéw pionowych w zwiazku z
przebudowg drogi gminnej w m. Pyszkowo, gmina Chodecz

1.Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest uzupetnienie i wymiana oznakowania pionowego w zwigzku z
przebudowg drogi gminnej w m. Pyszkowo, gmina Chodecz. Prawidtowe oznakowanie musi
uwzgledniaé nastepujace warunki uwzgledniaé w swej jakosci odpowiednie parametry materialow i
rozwiazan konstrukcyjnych, by¢ dobrze czytelne zarowno w dzien jak i w nocy by¢ stabilne , a’
jednoczesnie nie powodowaé zagrozeh przy najechaniu przez pojazd, znaki stuzace do oznakowania
zdarzen powinny mozliwie jak najwyzszej jakosci i widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacym
pojazdami ich ostrzezenie odczytanie i prawidtowa reakcjg. Prawidtowe oraz staranne oznakowanie
ma zasadniczy wplyw na bezpieczne i sprawne  prowadzenie ruchu. Aby byto ono efektywne winno
uwzgledniaé nastepujace czynniki: zwracaé uwagg kierowcy z odpowiedniej odlegtosci, by¢ czytelne
z odlegtosci umozliwiajacej podjecie odpowiednich reakcji i wykonanie odpowiednich manewrow
przez kierowce (zmniejszenia predkodci, zatrzymanie, omijania, ustapienia pierwszefistwa przejazdu,
zmiany pasa ruchu ),odrézniaé si¢ od otoczenia, wielkos¢ znakéw zastosowanych do oznakowania
powinna by¢ dobrana do kategorii drogi i obowigzujacej na niej predkosci, uwzglednia¢ specyfike
oznakowanego miejsca.

2. Ogdlna charakterystyka

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w migjscowosci Pyszkowo.
Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiega przez osady zamieszkate i
tereny rolnicze umozliwiajac uzytkownikom lepsza i wygodniejszg komunikacje z pozostata
czeseig gminy.

Organizacja ruchu:

Jezdnia drég gminnych przeznaczona do przebudowy dlugosci od km 0+000,00 do km
0+988,00 jest dwukierunkowa.

Stan istniejacy

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5 m do
10 m. Korona drogi posiada jedng jezdnig¢ o nawierzchni utwardzonej.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako drgi gminnej nie ulegnie zmianie. Wzdtuz
granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje sig
usunieé drzew. Do nieruchomosci (dziatki) zlokalizowanych przy drogach istniejg zjazdy,

niektore utwardzone réznymi materialami, wykonane przez wiascicieli przyleglych posesji.



Odwodnienie jezdni drogi odbywa si¢ za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych na
istniejgce pobocza gruntowe.

Obecne parametry drogi:

pas drogowy o szerokosci od 5 m do 10 m,

jezdnia o szeroko$ci 4,5m

nawierzchnia — utwardzona bitumiczna

Zatozenia projektowe

Zalozenia projektowe:

- przekrdj dla klasy drog lokalnych — L,

- predkosé projektowa — 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni— 4,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy — 2%,

- dtugosé projektowanego odcinka drogi — 988 mb,

3. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome.

wg projektu ustawienia znakow
4. Termin wprowadzenia zmian.

IV kwartal 2022 r.

5. Warunki techniczne wykonania oznakowania.

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ w miejscach wyznaczonych wg projektu i
wykonaé zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 2 2003 r., poz.2181 ).

Symbole znakéw drogowych wykonaé z zatacznikiem nr 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz.2181 ). Oraz zgodnie z
symbolami znakéw przedstawionych w projekcie.

Wszystkie znaki pionowe dla danej kategorii znakow wykona¢ wg wymiaru jak dla
grupy wielkosci znakdw srednich, stosowanych na drogach powiatowych.

Zastosowane znaki oprocz zgodno$ci z projektem i wymogami instrukcji posiadac
$wiadectwa certyfikacji ( te elementy, dla ktorych certyfikacja jest wymagana).
Wszystkie znaki muszg by¢ wykonane jako odblaskowe, dobrze czytelne zarowno w
dzien jak i w nocy.

Powinny by¢ stabilne, a jednoczesnie nie powodowaé zagrozen przy najechaniu przez

pojazd.



6. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu i ustawianiu oznakowania nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami 0

ruchu drogowym i przepisami bhp.



7. Plan orientacyjny miejsca projektowanego oznakowania.




