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Kody CPV

71320000-7 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych,

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45000000-7 — Roboty budowlane,

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociagdéw
do odprowadzania $ciekow,

45231500-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw sprezonego powietrza

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315600-4 — Instalacje niskiego napigcia,

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45430000-0 — Pokrywanie podtog i §cian

45442100-8 — Roboty malarskie

45443000-4 — Roboty elewacyjne
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Wypisy z rejestru gruntow
Wyniki analiz wody surowej
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I CZESC OPISOWA

1.1 Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) budowy ujecia i
Stacji Uzdatniania Wody w Woli Adamowej na dz. 133/1 gm. Chodecz. Na terenie dziatki
znajduja si¢ obecnie nieczynna studnia o glgbokosci 40m 1 parterowy budynek gospodarczy
przeznaczony do rozbiodrki. PFU jest podstawowym dokumentem dla realizacji dokumentacji
projektowej i wykonania budowy ujgcia i SUW.

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢
dokumentacji przetargowej. Niniejszy dokument zawiera informacje 1 wymagania
Zamawiajacego do opracowania niezbednych projektow oraz wykonania rob6t budowlanych
w ramach projektu pn.: ,,Budowa Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody w Woli Adamowej
gm. Chodecz” w zakresie opisanym w niniejszym PFU stanowigcego element Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
bedzie ponadto uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementow.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac niezb¢dnych
do prawidlowego wykonania zamodwienia 1 uwzglednienia pelnych kosztow z tym
zwigzanych, Zamawiajacy wymaga przed ztozeniem oferty przez WykonawcoOw zapoznania
si¢ z terenem przeznaczonym pod realizacj¢ zadania.

UWAGA!

Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nazwy (znaki towarowe) maja
charakter przykladowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,,ofert¢ rtOwnowazng"
nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajagcych minimalne
parametry okreslone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. W ramach projektu wykonawczego Wykonawca
jest zobowigzany uszczegOlowi¢ rozwigzania, aby potwierdzi¢ spelnienie wymagan
zawartych w niniejszym PFU i1 uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

1.2 Wymagania budowy ujecia i SUW w Woli Adamowej

Obecnie na terenie dzialki znajduje si¢ studnia wiercona z lat powojennych oraz
parterowy budynek przeznaczony do rozbiorki.

W realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ budowe nowego ujecia wody
opartego na dwoch studniach o gtebokosci ok. 80m kazda i wydajnosci dla jednej studni
ok. 50 m*/h oraz Stacji Uzdatniania Wody zabudowanej w budynku wyposazonej w system
filtracji poSpiesznej. Osiagni¢cie powyzszych zalozen zwigzane jest §cisSle z wykonaniem
nowych obiektéw technologicznych na dzialce nr ew. 133/1 obr. Wola Adamowa
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z zaawansowanym technicznie wyposazeniem technologicznym oraz systemem AKPiA.
Niniejsze opracowanie powinno stanowi¢ podstawe dla opracowania szczegotowej
dokumentacji wykonawczej, umozliwiajacej prawidlowa realizacj¢ inwestycji.

Wymaga si¢ automatyzacji procesu technologicznego bazujacej na wysokosprawnych
urzadzeniach pomiarowych oraz zautomatyzowanym systemie sterowania dla optymalizacji
procesu uzdatniania 1 jednoczesnego ograniczenia kosztow eksploatacyjnych. W oparciu
o parametry wody surowej (zat. 5) 1 Opini¢ Hydrogeologiczng (zat. 6) nalezy zaprojektowac
1 wykona¢ ujecie wody i SUW, ktoére spetni wymagania ilosciowe oraz jako$ciowe wody
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U 2017, poz. 2294.

Wymagany efekt ekologiczny nalezy uzyska¢ poprzez zaprojektowanie i wykonanie
ujecia wody 1 wysokosprawnej stacji uzdatniania opartej na filtracji pospiesznej, retencji
wody w zbiornikach retencyjnych, tloczeniu wody do sieci z zapewnieniem statego ci$nienia
w oparciu o uktad pompowy I1°, dezynfekcji wody z wykorzystaniem lampy UV.

W niniejszym PFU okreslono minimalne wymagania obiektéw technologicznych
1urzadzen. Podstawa dla bilansu ilosciowo-jakosciowego wody przyjetego w PFU
1 wymaganego przy realizacji projektu wykonawczego s3: projektowa wydajnos¢ ujgcia
wynoszaca Qnmax=50 m’/h dla jednej studni oraz wyniki analiz wody surowej pobranej
z istniejacej studni (zat. 5).

Dla unieszkodliwiania osadéw z klarowania wody kod odpadu 19 09 02 nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ klarownik dla wod poptucznych z odprowadzeniem wody
po sklarowaniu do ziemi poprzez row melioracyjny.

1.3 Inwestor

Inwestorem jest Miasto 1 Gmina Chodecz z siedzibg przy ul. Kaliskiej 2, 87-860
Chodecz.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Miejscem lokalizacji inwestycji jest dziatka nr ew. 133/1 w miejscowosci Wola
Adamowa o powierzchni 0,76 ha, do ktérego Miasto i Gmina Chodecz posiada tytut prawny
(Zat. 4). Dla przedmiotowej lokalizacji nie uchwalono MPZP (Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego).

1.5 Obszar Natura 2000

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze Natura 2000 ani na terenach prawnie
chronionych. W zasiggu oddzialywania oczyszczalni $ciekoéw nie istniejg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Przy opracowywaniu projektu wykonawczego nalezy uwzglednié
uwarunkowania $srodowiskowe.



1.6 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opracowang dokumentacja ,,Opinia geotechniczna na potrzeby projektu Stacji
Uzdatniania Wody w Woli Adamowej, dz. nr ewid. 133/1, obrgb Wola Adamowa, gmina
Chodecz, powiat wtoctawski, wojewodztwo kujawsko — pomorskie” — zat. 7, w obrgbie
przedmiotowe] dzialki panuja proste warunki gruntowo - wodne, natomiast projektowany
obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechniczne;.

1.7 Odbiornik wod poplucznych

Odbiornikiem wod poptucznych moze by¢ row melioracyjny przebiegajacy przez teren
prywatny pomi¢dzy dziatkami nr ew. 36 pow. rowu 0,1292ha i nr ew. 38, pow. 0,1633ha.

Na etapie projektowania w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nalezy uzyskaé
zgode na wprowadzanie wod poplucznych do w/w rowu wraz z wykonaniem rurociggu
odprowadzajacego po terenie dz. nr ew. 36.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ oczyszczalni i zakres robot
budowlanych

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania Ujecia i SUW w Woli Adamowe] oraz wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu, jego realizacja oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametrow technologicznych i technicznych) zgodnych
z zapisami zawartymi w niniejszym PFU oraz dokumentacji przetargowej. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy a takze koszty wszelkich innych dziatan
wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych

niezbednych dla wykonania zadania.
Koszty mediéw dla wykonania budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak
réwniez przygotuje instrukcj¢ obstugi danych urzadzen. Wykonawca opracuje instrukcje
przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez
Inwestora. Wyzej wyszczegolnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaplacie 1 uznaje si¢ je za
uwzglednione w kwocie Kontraktowe;.



2.1 Projektowana wydajnos$¢ ujecia i SUW

Wymaga si¢ zaprojektowania i wykonania SUW o n/w parametrach:
1. Wydajno$¢ ujecia wody: 2 studnie o glebokosci ok. 80m i wydajnosci po 50 m*/h,
praca naprzemienna studni

2. Wymagana wydajno$¢ SUW:

u thax = 25,0 m3/h
" Qua=  250,0m’d
" Qmaxd = 375,0 m3/d

Powyzsze wielko$ci nalezy uwzgledni¢ przy doborze urzadzen dla realizacji projektu
budowy ujecia i SUW w Woli Adamowej gm. Chodecz.

2.1.2 Jakos¢ wody surowej

Na terenie dzialki przeznaczonej pod inwestycje istnieje studnia wiercona z orurowaniem
DN 100 o glebokosci 40m (pierwotna gleboko§¢ wynosita 70m). Wykonano badania wody
z tej studni (Zal. 5), ktére maja stanowi¢ podstawg do zaprojektowania i wykonania SUW.
Wyniki analiz wody wskazuja, ze woda jest dobrej jakos$ci 1 zawiera podwyzszone stezenie
zelaza 3412 pg/l (norma 200 pg/l) i manganu 500 pg/l (norma 50 pg/l).

Woda uzdatniona ma spelnia¢é wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi —
Dz. U 2017, poz. 2294.

3. Opis stanu istniejacego

Na terenie dziatki nr ew. 133/1 obr. Wola Adamowa przeznaczonej pod budowe ujecia
1 SUW znajduje si¢ studnia wiercona z obudowg betonowg i budynek gospodarczy. Do dziatki
prowadzi droga gruntowa z drogi glownej. Teren stanowi nieuzytek i nie jest ogrodzony.
Studnia i budynek podlegaja likwidacji.



4. Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

a)

b)

d)
e)

g)

h)

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot

zgodne z zasadami projektowania 1 wiedza inzynierskg wykonanie dokumentacji:
projektu architektoniczno-budowlanego dla wszystkich branz w zakresie niezbednym
do uzyskania ,,Pozwolenia na budow¢" zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania projektéw technicznych w zakresie niezb¢dnym do zrealizowania robot
dla zadan objetych niniejszym PFU celem uzyskania niezawodnos$ci funkcjonowania
ujecia i SUW, uzyskania wymaganych parametréw wody

wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot budowlano-
montazowych dla przedmiotowej inwestycji

uruchomienie i rozruch instalacji 1 obiektoéw stanowigcych przedmiot zamowienia
przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obshugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamowienia

osiggnigcie efektu oraz parametrow techniczn—technologicznych zdefiniowanych
w PFU

zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdt i serwisu pogwarancyjnego
uzyskanie wszelkich dokumentow 1 spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

4.1 Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmnie;j:

projekt architektoniczno-budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 — t.j. Dz. U 2023,
poz. 682 obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robdt dla
modernizacji oczyszczalni $ciekéw. Faza projektu architektoniczno-budowlanego
winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg —
liczba egz. 3

dokumentacje¢ techniczng dla celow realizacji budowy uje¢cia i SUW. Dokumentacja
(projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajacego — liczba egz. 3

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz
fotograficzng wykonanych sieci, instalacji 1 obiektow na poszczegdlnych etapach
realizacji — liczba egz. 2
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— instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p.poz dla
obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych — liczba
egz. 2

— sprawozdanie z rozruchu opracowane nie pdzniej niz 14 dni przed terminem odbioru
koncowego, w ktorym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz wody
surowej 1 uzdatnionej — min. 2 krotne badania pozytywne dla wody uzdatnionej.
Eksploatator moze dokona¢ wyrywkowej kontroli ww. parametréw, moze rdéwniez
wskaza¢ termin 1 Laboratorium, w ktorym nalezy wykona¢ badania w/w parametrow
potwierdzajacych uzyskanie wymaganej sprawno$ci technologicznej 1 efektu
ekologicznego — liczba egz. 2

— Wymagana dokumentacja powinna posiada¢ wersje elektroniczng.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
(w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupehiajace oraz ekspertyzy techniczne niezbgdne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie wuzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta
oraz zapewnic¢, Ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uplywu
Okresu Zglaszania Wad.

4.2 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu po rozbudowie i1 przebudowie
Zamawiajacemu do uzytkowania.

—  Mapy do celow projektowych
Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany
do uzyskania na swo6j koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i1 obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie. Do niniejszego PFU zataczono aktualng mape¢
do celow projektowych projektowanego terenu oczyszczalni, ktéra nieodptatnie zostanie
przekazana Wykonawcy.
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— Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

— Projekty i koncepcje Zamawiajgcego

Przedstawione w PFU dane s3 materialem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan szczegdélowych wykonania zadan wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych 1 opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wlasnych obliczen
technologicznych, hydraulicznych 1 konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad
Kontraktu. W przypadku wyniknigcia uzasadnionych wzgledami wydajno$ciowymi
1 ekonomicznymi rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego
a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne) musza uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania
robot w ramach wskazanych elementow w stosunku do zatozen przyjetych w PFU,
Wykonawca nie begdzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

— Dostepnosc placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe,
beda zrealizowane i1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan
1 pozostalych dokumentdéw przedmiotu zamoéwienia oraz uzupeknien i zmian, ktore zostang
dotaczone zgodnie z warunkami zamdwienia.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostgpie do placu budowy (bedacego we wiladaniu Zamawiajacego)
1 trasach dostgpu oraz, ze zorganizuje roboty wedlug pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane beda na terenie dz nr ew. 133/1 obr. Wola Adamowa, gm. Chodecz
zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie, do ktérego Zamawiajacy posiada tytut
prawny (Zal. 4). Dostep do terenu dziatki objetej inwestycja odbywat si¢ bedzie z drogi
publiczne;.

— Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypehlienie pozostatych wymagan
wynikajacych z Kontraktu.

— Wizytacja terenu budowy
Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacj¢ terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich
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czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaroOwno do przygotowania
projektu i uzyskania niezbednych uzgodnief,, opinii, pozwolef i akceptacji Zamawiajacego
a takze prowadzenia robot budowlano — montazowych 1 instalacyjnych.

4.3 Zakres robot

Dla osiagni¢gcia wymaganej wydajnosci Ujecia i SUW, uzyskania parametréw wody
uzdatnionej wymaganych w odnos$nych przepisach prawnych konieczne i1 niezbedne jest
wykonanie:

= likwidacji obiektow istniejgcych (likwidacja)

= wykonanie przytacza elektrycznego

* budowy obiektow technologicznych (projektowane)

* budowy nowych rurociaggdéw technologicznych

= wykonania nowych instalacji elektrycznych migdzyobiektowych umieszczonych
w kanalizacji technicznej

= wykonania systemu sterowania i AKPiA

= wykonanie wodociggu PVC ¢ 110 o dlugosci ok. 540mb

= podiaczenie do sieci wodociggowej z kompletnym weztem trzech zasuw

4.4 Likwidacja obiektow istniejacych

Likwidacji wedtug obecnej numeracji podlegaja n/w obiekty oczyszczalni:

1) Istniejaca studnia z orurowaniem DN 100, H=40m z obudowg zelbetowg
2) Istniejacy budynek gospodarczy L=19,5m, S=5,5m, H=3,0m
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4.5 Budowa nowych (projektowanych) obiektow technologicznych

Wykaz obiektow projektowanych zestawiono w ponizszej tabeli.

Lp. prtl:;Zl:)t l;i;l;::zgo Nazwa obiektu Zakres robot
I. 1 Studnia glgbinowa nr 1 projektowana
2. 2 Studnia glgbinowa nr 2 projektowana
3. 3 Budynek SUW projektowany
4. 4 Zbiornik wody uzdatnionej V=100m? nr 1 projektowany
5. 5 Zbiornik wody uzdatnionej V=100m? nr 2 projektowany
6. 6 Odstojnik wod pophucznych V=48 m? projektowany
7. 7 Przepompownia wod poptucznych projektowana
8. 8 Zbiornik bezodptywowy $ciekow socjalno-bytowych projektowany
0. 9 Ogniwa fotowoltaiczne 30 kWp projektowane
10. 10 Zbiornik $ciekdw socjalno-bytowych projektowany
11. 11 Drogi, place, chodniki projektowane
12. 12 Ogrodzenie projektowane
13. 13 Zielen projektowana

5. Wymagane parametry techniczne Uje¢cia wody

Ujecie wody ma by¢ wykonane na dwdch studniach glgbinowych o wydajnosci kazde;j
50m>/h, pracujace naprzemiennie z maksymalng wydajnoscia Qn max = 25 m*/d. Zakres robot

obejmuje:

— Wykonanie odwiertow wedlug danych zawartych w opinii hydrogeologicznej (Zat. 6)
— montaz pomp glebinowych
— montaz rur wzno$nych w wykonaniu ze stali nierdzewnej gat. 304 gr. 3mm, kotnierze

state

— montaz uktadu pomiarowego (przeptyw i ci$nienie),

— zawOr zwrotny,

— montaz obudowy

— montaz rurociggdéw ttocznych wody surowej na SUW w wykonaniu z PE
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zasilanie elektryczne kablowe agregatow pompowych w studniach nr 1 i 2 w tym
przewdd zasilajacy ogrzewanie obudowy studni (24h), kabel sterowniczy alarmu
otwarcia obudowy

Minimalne parametry obudowy studni

obudowa: typu ,,Lange” lub réwnowazna z n/w armaturg:

wodomierz prosty: DN 65

Pokrywa i podstawa biata - laminat poliestrowo-szklanowy (warstwa: wewngtrzna,
zewngtrzna), mi¢dzy warstwami ocieplenie z pianki poliuretanowe;.
przeplywomierz

przepustnica zwrotna bezkothierzowa: DN 65

przepustnica zaporowa bezkoinierzowa: DN 65

Kran poboru probek

Manometr

Zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej.

Uchwyt do podnoszenia obudowy

czujnik otwarcia obudowy

Uktad grzewczy oraz skrzynka elektryczna z przytaczem elektrycznym 5 x 35 mm?2.

6. Budynek SUW

Budynek SUW wykona¢ w technologii z ptyty warstwowej o wymiarach w planie ok.

16 x 8m i pow. 128m?, wysokoéé 5,0m. W budynku zaprojektowaé n/w pomieszczenia:

a)

b)

c)
d)

Hala filtrow — 3 filtry DN 1,4 z rezerwa powierzchni na montaz dwoch filtrow DN
1,4m z bramg zamykang r¢cznie w konstrukcji ze stali ocynkowanej z furtkg. Brama
ma umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz filtrow. W hali filtrow przewidzie¢
naswietle dachowe tukowe oraz system wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej,
kanaty wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej gat. 304. Wydajno$¢ wentylacji
mechanicznej nie mniejsza niz 20 wymian na godzing.

Pomieszczenie chlorowni min. 6m? z oddzielnym wejsciem umozliwiajacym
bezposredni zaladunek podchlorynu sodu z systemem wentylacji nawiewno-
wywiewnej

Pomieszczenie sterowni min. 8m? z otworem okiennym

Pomieszczenia socjalne: szatnia dla dwoch pracownikow obstugi 1 pomieszczenie
kuchenne do przygotowania i spozywania positkow
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6.1 Pompa ciepla

Do ogrzewania SUW zastosowac¢ gruntowa pompg ciepla typu On-Off o mocy grzewczej
7,35 kW ze spre¢zarkag spiralng, z zintegrowanym zasobnikiem CWU o pojemnosci 184 1,
efektywnos¢ COP 4.,5.

W budynku SUW wykonaé kompletna instalacje grzewcza o powierzchni min. 130 m?.

7. Wymagane parametry techniczne SUW
7.1 Napowietrzanie ciSnieniowe

Napowietrzanie wody surowej ma by¢ zrealizowane w oparciu o aerator ci$nieniowy
o takiej konstrukcji, ktora zapewni mozliwie najwigksza powierzchni¢ kontaktu powietrza
z wodg oraz optymalne warunki jednoczesnego mieszania napowietrzanej wody.

Cisnienie powietrza powinno by¢ o 0,1 MPa wigksze od cisnienia wody. Czas kontaktu
wody z powietrzem wewnatrz aeratora ma znajdowac si¢ w przedziale t = 30 + 180 s.
Objeto$é mieszacza ma wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m* kroéce DN 80.

Mieszacz wodno — powietrzny ma stuzy¢ do napowietrzania wody surowej w celu
ulatwienia wytracenia zwigzkow zelaza. Mieszacz jest niezbednym elementem instalacji
uzdatniania wody. Przeznaczony jest do wspotpracy z zespotem filtrow w instalacjach wody
zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu PS = 6 bar oraz maksymalnej
temperaturze dopuszczalnej TS = 20 °C.

Wszystkie elementy mieszacza wodno — powietrznego (ptaszcz, dno elipsoidalne, wiazy,
krééee, sito itp.) majg by¢ wykonane ze stali niskowgglowych — atestowanych. Cisnienie
PS = 6 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji mieszacza.

Zbiornik mieszacza ma by¢ zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz
farbami/lakierami z atestem PZH na kontakt z wodg pitna.

Zbiornik malowany zewnetrznie farba chlorokauczukowa lub poliwinylowa w kolorze
niebieskim.

Niezbedng iloé¢ powietrza nalezy przyjac ok. 10% w stosunku do wydajnosci ujecia tj. 2,5m’/h.

Do celow napowietrzania wody nalezy zaprojektowac sprezarke o nastgpujacych
parametrach technicznych:

— typ: Srubowa,

— nadcisnienie robocze: 10 bar,

- wydajnoé¢ przy nadcisnieniu roboczym: 0,26 m*/min. = 15,6 m>/h,

— maksymalne nadci$nienie: 11 bar,

— moc znamionowa silnika: max. 2,2 kW,

— pobdr mocy przez osuszacz: max. 0,25 kW,

— ci$nieniowy punkt rosy: +6 °C,

— zbiornik powietrza: 215 L,

— poziom hatasu: max. 65 dB(A),

— przylacze: G %4”.
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Powietrze ma by¢ doprowadzane przewodami ze stali nierdzewnej gat. 304 o $rednicy
%”. Na przewodzie doprowadzajagcym powietrze do aeratora ma by¢ zamontowany reduktor
ci$nienia, rotametr oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza do aeracji.

Nalezy zastosowac rotametr o n/w parametrach minimalnych:
— ci$nienie pracy: 3 bary,

- wydajnosé: 0,3 + 4,4 m*/h,

— Srednica: G 347,

— dhugos¢: 165 mm,

— 1losé: 1 szt.

Na rurociggu doprowadzajacym powietrze do aeratora zamontowac elektrozawor,
otwierajacy si¢ podczas pracy pomp giebinowych.

Aerator wyposazony ma by¢ w odpowietrzenie reczne. Nie przewiduje si¢ montazu
odpowietrznikoéw kulowych (automatycznych). Odpowietrzenie r¢czne powinno zostaé
podiaczone  bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego, wzglednie przewodu
odprowadzajacego wody spustowe z aeratora. Aerator nalezy dodatkowo wyposazy¢é w spust
wody do kanalizacji (kanatu odprowadzajacego poptuczyny) realizowany przy uzyciu
przewodu o $rednicy min. DN 50 w dolnej cze¢$ci urzadzenia.

Na rurociggu doprowadzajacym wode surowg do aeratora oraz odprowadzajagcym wode
napowietrzong nalezy zamontowac¢ przepustnice z napedem recznym o $rednicy DN 80.

7.2 Filtracja ciSnieniowa

W wodzie surowej maksymalne stezenie zelaza wynosi ok. 0,34 mg/l, stezenie manganu
jest powyzej 0,5 mg/l (Zat. 5).

Dla maksymalnej wydajnosci SUW Wola Adamowa réownej Qn max = 25,0 m/h oraz
predkoéci filtracji 6 m/h powierzchnia filtracji nie moze by¢ mniejsza od 4,2 m?.

Nalezy zastosowac 3 filtry o $rednicy DN 1400, ktore zapewnig wymagang powierzchni¢
filtracji.

»  Minimalne parametry filtréw ci$nieniowych:
— typ: filtr ciSnieniowy pionowy,
— S$rednica: DN 1400,
— jednostkowa powierzchnia filtracyjna: A= 1,54 m?,
— wysokos¢ czesci ptaszczowej: H = 1500 mm,
— wysokos¢ catkowita: 2855 mm,
— wilazy rewizyjne:
* zasypowy, gorny: 320/420 mm,
* boczny: DN 400 — na windzie,
* dolny: DN 400 — na zawiasach,
— $rednica kré¢coOw przylaczeniowych: DN 125
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— dno drenazowe: plaskie, grzybkowe — grzybki z dtuga ndzka, ze szczeling podtuzna,
pozwalajaca réwnomiernie rozprowadzi¢ medium pluczace po calym dnie
drenazowym; nie dopuszcza si¢ zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego
(optymalnie — wzmacniane).

Dodatkowo wymaga sig, by filtry wyposazone byty we wzierniki umozliwiajace kontrole
poziomu ztoza filtracyjnego.

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ci$nieniowego (ptaszcz, dna
wypukte, wlazy, kroéce itp.) wykonane majg by¢ ze stali niestopowych — atestowanych.
Cisnienie dopuszczalne PS = 6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS = 50 °C nie moze by¢
przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Filtr zabezpieczony ma by¢ antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywica
poliestrowa z atestem PZH na kontakt z wodg pitna, na zewnatrz uniwersalng farba do
ochrony czasowe;.

Nalezy dostarczy¢ filtry z zabezpieczeniem farbg chlorokauczukowg lub poliwinylowg w
kolorze niebieskim.

Uktad filtracyjny ma by¢ ptytowy, wykonany w postaci plaskiego dna wewnetrznego,
w ktore wkrecone sg saczki (dysze) filtracyjne w uktadzie trojkatnym. Zastosowaé dysze
z tworzywa sztucznego PP ze szczeling filtracyjng o szerokosci s = 0,2 mm. Nalezy
zastosowa¢ dysze z dluga nozka, umozliwiajaca ptukanie woda oraz powietrzem. Filtr
wyposazony ma by¢ w dodatkowy wlaz, umozliwiajacy rewizje wewnetrzng pod plyta
filtracyjng — wtaz boczny, ktory nalezy wykonaé na tzw. windzie (wysiegniku).

Filtry wypelione maja by¢ nast¢pujacym ztozem filtracyjnym:
— 1 warstwa podtrzymujaca (zloze kwarcowe) o wuziarnieniu 4,0 + 8,0 mm
1 wysokosci 0,1 m,
— II warstwa podtrzymujaca (ztoze kwarcowe) o wuziarnieniu 2,0 + 4,0 mm
1 wysokosci 0,1 m,
— wilasciwa warstwa filtracyjna (zloze chalcedonitowe) o uziarnieniu 0,8 + 2,0 mm i
wysokosci 0,9 m.

Cate orurowanie filtrow nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gat. 304.

Orurowanie filtrow nalezy dobra¢ w oparciu o predkos$¢ przeptywu rowng 1 + 2 m/s —
w zaleznos$ci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkos$ci minimalnej wynoszace;j
0,3 m/s.

Orurowanie pojedynczego filtra maja stanowic:

— rurocigg doprowadzajacy wode napowietrzong o srednicy DN 80, PN 10,
— rurociagg odprowadzajacy wode uzdatniong o $rednicy DN 80, PN 10,

— rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania o $srednicy DN 125, PN 10,

— rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania o srednicy DN 65, PN 10,
— rurociagg odprowadzajacy poptuczyny o srednicy DN 125, PN 10,
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— spust pierwszego filtratu DN 80, PN 10,
— rurociagg odpowietrzajacy (reczne odpowietrzenie filtréw) o srednicy G 1747,
— rurociag spustu zerowego o $rednicy DN 32, PN 10.

Poszczegdlne odcinki orurowania miedzy filtrowego z rurociagéw ze stali nierdzewnej
gat. 304, wody surowej 1 uzdatnionej nalezy stopniowac (zmieniac ich $rednice).

Przewiduje si¢ rurociggi posrednie doprowadzajace wode surowg na trzy filtry
1 odprowadzajace wodg¢ uzdatniong z trzech filtréw o $rednicy DN 80, PN 10.

Armatur¢ na poszczegdlnych rurociggach orurowania filtrow majg stanowic:

— rurocigg doprowadzajacy wode¢ napowietrzong na kazdy filtr: przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej oraz napedem pneumatycznym, montowana mi¢dzykotnierzowo,
o $rednicy DN 80,

— rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong z kazdego filtra: przepustnica z napedem
pneumatycznym, montowana mi¢dzykotnierzowo, o srednicy DN 80,

— rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania: przepustnica z napedem pneumatycznym,
montowana mi¢dzykoinierzowo, o srednicy DN 125,

— rurocigg doprowadzajacy powietrze do plukania: przepustnica z napedem
pneumatycznym, montowana mi¢dzykoinierzowo, o srednicy DN 65,

— rurocigg odprowadzajacy popluczyny: przepustnica z napedem pneumatycznym,
montowana mi¢dzykoinierzowo, o srednicy DN 125,

— rurocigg spustu pierwszego filtratu (potaczony z rurociggiem odprowadzajacym
poptuczyny):  przepustnica z  napgdem  pneumatycznym,  montowana
miedzykotierzowo, o $rednicy DN 80.

Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ nastepujace przepustnice z napgdem recznym:

— przepustnica na rurociggu spustu pierwszego filtratu: DN 80,
— przepustnica na rurociggu odprowadzajacym wode uzdatniong: DN 80,
— przepustnica na rurociggu spustu zerowego: DN 32.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w ten sposob, by nie nastgpowato
ich przesterowywanie w stanach awaryjnych — tj. np. w przypadku braku zasilania czy tez
obnizeniu ci$nienia powietrza zasilajacego uktad napgdowy.

Dodatkowe wyposazenie kazdego z filtréw stanowi¢ bedzie odpowietrzenie reczne, ktore
bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia
zapowietrzenia filtrow. Odpowietrzenie rgczne stanowi¢ begdzie rurociag ze stali nierdzewne;j
o Srednicy G 1%4” z zamontowanym zaworem kulowym o  $rednicy
G 1%”. Rurocigg odpowietrzajacy zostanie wigczony do rurociggu odprowadzajacego wody
poptuczne (wmontowany w rurociag przy uzyciu odpowiednich ksztaltek, wzglednie poprzez
bezposrednie wprowadzenie do rurociagu).
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Niezaleznie od odpowietrzenia rgcznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne.

Dodatkowo na odpowietrzeniu r¢cznym nalezy zamontowaé elektrozawor, ktory bedzie
upuszczal powietrze w pierwszym etapie procesu ptukania, celem calkowitego usunigcia
gazéw z filtrem przed procesem ptukania — co zostanie dookreslone w czesSci poswieconej
proponowanemu algorytmowi ptukania filtrow.

Wymaga si¢ na rurociggu odpowietrzajgcym filtry wprowadzi¢ do otwartego odpltywu
wod poptucznych.

Rurociagi nalezy posadowi¢ na podporach systemowych, stosujac rozstaw zgodny
z wytycznymi producenta rurociggéw. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie
rurociggow po $cianach.

Na rurociggach wody uzdatnionej oraz na rurociggu wody poptucznej zaprojektowac
kurki probiercze (zawory grzybkowe bez zlaczkowe) do poboru préb do badan
technologicznych o $rednicy 2”.

Wariantowo dopuszcza si¢ rowniez nastgpujacy sposob poboru wody do analizy:

— wszystkie miejsca, z ktérych pobierane beda proby do analizy, mozna wyprowadzi¢
przewodami o $rednicy '2” do jednego wspdlnego miejsca probierczego,
zlokalizowanego na $cianie pomieszczenia filtréw, na ktdrej zostanie w takiej sytuacji
zamontowany réwniez zlew,

— wyprowadzenie rurkami o S$rednicy )27 zakonczonymi kurkami probierczymi
o $rednicy '42” do wymienionego zlewu.

W ten sposéb nalezy podiaczy¢ przede wszystkim:

— wodg surowg

— wodg¢ napowietrzong

— wodg po kazdym filtrze technicznym (przefiltrowana)

— wodg uzdatniong, kierowang do sieci wodociggowe;.

Lokalizacja kurkow w jednym miejscu, po odpowiednim oznaczeniu kazdego przewodu,
ma umozliwi¢ sprawny pobor wody oraz zabezpiecza¢ przed rozlewaniem si¢ wody
na posadzke, ktora dalej rurociggiem spustowym kierowana jest do osadnika wod
poptucznych.

7.3 Opomiarowanie filtrow oraz sterowanie filtrow

Filtry maja by¢ opomiarowane w zakresie:
— przeplywu wody uzdatnione;,
— ci$nienia na wodzie surowej i1 uzdatnionej (wspolny pomiar przed wszystkimi filtrami
1 po wszystkich filtrach).

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtréw:
— czas pracy od ostatniego ptukania
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze filtracyjne.
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Przeptyw wody uzdatnionej mierzony ma by¢ za pomocag przeplywomierza
elektromagnetycznego o $rednicy DN 65. Odczyt przeptywu w sterowni.

7.3.1 Pomiar ciSnienia wody w ukladzie filtracji

Ze wzgledu na prace filtréw rownolegla, pomiar cis$nienia ograniczony ma zostac
do punktu przed i po filtracji. Do pomiaru ci$nienia wykorzysta¢ czujniki o n/w parametrach
minimalnych:

— zakres pomiarowy: 0 + 4 bar.

— wyjscie pradowe: 4 + 20 mA

— przylacze technologiczne: 2"

Pomiar ci$nienia przed i po filtracji ma by¢ podstawa do okreslenia catkowitych strat
ci$nienia w ukltadzie filtracji 1 na tej podstawie do oceny dlugosci cyklu filtracyjnego oraz
inicjacji procesu plukania filtréw ci$nieniowych. Cisnienie przetworzone na impuls pragdowy
ma by¢ podawane do ukladu kontrolno — sterujacego, przetwarzane na warto$¢ ci$nienia
podawanego w mH>O 1 przeliczane na roznic¢ ci$nien (strat¢ ci$nienia) wyswietlang
w sterowni oraz bezposrednio na obiekcie.

7.3.2 Sterowanie pracg filtrow

Odczyt przeptywu wody przez poszczegélne filtry ma by¢ podstawa wyrownywania
rozdzialu wody pomiedzy pozostatymi filtrami. Roéznice przeptywu beda wyrownywane
recznie przez operatora Stacji Uzdatniania Wody, poprzez regulacje przepustnicy recznej
zamontowanej na rurociggu wody uzdatnione;.

Reczne sterowanie ma na celu przede wszystkim wyrownywanie skrajnych obcigzen
filtrow, wynikajacych z uwarunkowan konstrukcyjnych, hydraulicznych i technologicznych.
Reczne sterowanie tego procesu pozwoli réwniez obserwowaé zmiany, wycigga¢ wnioski
oraz reagowa¢ w ramach zasad technologicznych sterowania praca filtrow okre§lonych
na etapie rozruchu.

7.3.3 Sterowanie przepustnicami

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym (normalnie zamkni¢tymi) ma si¢
odbywac¢ w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg filtrow i ich ptukaniem,
— recznie: z wysp zaworowych/skrzynek sterowniczych, w sytuacji awaryjnej zwigzane;j
z indywidualng praca kazdego z filtrow ci$nieniowych, zlokalizowanych tuz przy
kazdym filtrze ci$nieniowym.
Kazda z przepustnic musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania recznego i automatycznego.
Nastawa sposobu pracy przepustnicy — na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujacych,
zlokalizowanych bezposrednio przy kazdym z filtrow ci$nieniowych. Na skrzynkach ma
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znajdowaé si¢ réwniez odczyt z przeptywomierza, umozliwiajacy bezposrednia nastawe
filtrow (zgodnie z przedstawionymi wcze$niej informacjami).

UWAGA! Na etapie opracowania projektu automatyzacji SUW nalezy dobra¢ napedy i
sposob ich sterowania, przy zalozeniu, ze napedy nie powinny zmienia¢ potozenia przepustnic
w sytuacji spadku ci$nienia (napedy pneumatyczne) czy tez zasilania elektrycznego SUW.

7.3.4 Plukanie filtrow

Plukanie filtrow ma by¢ inicjowane automatycznie po okreslonej wielko$ci przeptywu.
Wymaga si¢ wprowadzenia do programu sterujagcego mozliwosci r¢cznego ptukania filtrow.
Decyzja o plukaniu filtréw bedzie podejmowana przez operatora na podstawie danych
technologicznych opracowanych na etapie rozruchu SUW.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podja¢ decyzje o ptukaniu filtra:

— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizowany w centralnej sterowni): wstgpnie
przyjeto maksymalny czas pomiedzy ptukaniami — 10 dni (minimalny — na podstawie
oceny technologicznej pozostatych wskaznikow),

- iloé¢ m® przefiltrowanej wody przez poszczegdlne filtry: zgodnie z odczytem na
podstawie zamontowanych przeptywomierzy po poszczeg6élnych filtrach, ustalony
szczegotowo na etapie rozruchu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,

— strata ci$nienia liczona jako réznica pomigdzy odczytem cis$nienia na rurociggu wody
uzdatnionej oraz rurociggu wody surowe;.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametréw procesowych zostanie podjeta
decyzja o plukaniu filtrow. Parametry decydujace zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym limitujagcym dtugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie:

— pojemno$¢ masowa ztoza na zawiesing zelazowa,

— stezenie zelaza w wodzie uzdatnionej oraz zawarto$¢ zawiesiny w wodzie uzdatnionej

po filtrach — mierzona me¢tnos$ciomierzem.

Filtry beda ptukane kolejno — na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie
z wstgpnym programem sterujacym, inicjacja procesu plukania odbywacé si¢ bedzie r¢cznie,
ale samo plukanie juz w trybie kaskadowym.

Jesli plukanie odbywac si¢ bedzie w automacie, woéwczas inicjacja procesu plukania
bedzie rownala si¢ z plukaniem wszystkich filtrow w okreslonej kolejnosci, zaleznej
od ustalonego programu, sterujgcego catym procesem.

W przypadku przejscia na rgczny proces ptukania mozliwe bedzie tylko 1 wylgcznie
reczne ptukanie filtréw w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wptywac na skasowanie licznika
objetosci wody badz czasu miedzy ptukaniami (czas ten bedzie dalej liczony, co spowoduje
ptukanie filtra wczesniej wyptukanego recznie, nawet jesli czas ten bedzie si¢ roznit
nieznacznie).

Ztoze filtracyjne ma by¢ plukane bedzie wodg 1 powietrzem. Skuteczne plukanie ztoza
chalcedonitowego przy zapewnieniu intensywnosci ptukania powietrzem w granicach 13 + 17
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I/s*m?. Odpowiada to wydajnoéci urzadzenia do plukania powietrzem na poziomie nie
mniejszej od 95m3/h

Do plukania filtrow nalezy zastosowa¢ dmuchawe w obudowie dzwiekochlonnej
o0 nastepujacych parametrach technicznych:

— wydajno$é maksymalna: 99 m?/h,

— ci$nienie powietrza: 1 bar,

— czestotliwose: 50 Hz,

— poziom dzwigku: 76 dB(A),

— S$rednica przylacza: G 172”.

Rurocigg do ptlukania powietrzem nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej, taczonej
kolierzowo. Ma by¢ on wpiety do kazdego filtra indywidualnie i odcigty przepustnicg
z napedem pneumatycznym, montowang mi¢dzykotnierzowo. Dobor rurociggu ze stali
nierdzewnej gat. 304 do ptukania powietrzem jest podyktowany doswiadczeniami z innych
wodociggow, na ktorych niekiedy stwierdza si¢ tadowanie elektrostatyczne rurociggow
wykonanych z tworzyw sztucznych.

Rurocigg powietrza do ptukania filtrow ma by¢ wykonany z przewyzszeniem,
zabezpieczajacym przed zalaniem dmuchawy wodg z filtrow. Rurocigg ma zosta¢ wiaczony
do filtra dodatkowym kro¢cem, w dennicy filtra.

Dodatkowe zabezpieczenie ma stanowic:

— zawoOr zwrotny zamontowany na rurociggu powietrza

— przepustnica na doprowadzeniu powietrza do filtrow

Oprzyrzadowanie dmuchawy stanowi¢ beda dodatkowo przepustnica odcinajgca
oraz przepustnica z napedem pneumatycznym — sterujgca procesem ptukania.

Na rurociggu ttocznym dmuchawy ptuczacej zaprojektowac rotametr do oceny:

— faktycznej ilo$ci tloczonego powietrza do ptukania filtrow,

— stopnia zuzycia technicznego dmuchawy, ocenianego przez spadek wydajnosci
dmuchawy do ptukania filtrow,

— kolmatacji ztoza filtracyjnego, ocenianego poprzez spadek wydajnosci dmuchawy do
ptukania filtrow.

Zaprojektowac rotametr o nast¢pujacych minimalnych parametrach technicznych:
— ci$nienie pracy: 1 bar,

—  wydajnosé: 10 + 110 Nm?/h,

— S$rednica: DN 32,

— dhlugos¢: ok. 408 mm,

— 1losé: 1 szt.

Montujac urzadzenie rdbwnowazne do pomiaru ilo$ci powietrza kierowanego do procesu
ptukania nalezy wzig¢ pod uwage ci$nienie pracy. Rotametr musi zosta¢ dobrany precyzyjnie.
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Dobor rotametru pracujacego na inne niz faktycznie wystepujace ci$nienie bedzie skutkowat
btedami wskazan i tym samym bl¢dami w interpretacji stanu faktycznego.

Za rotametrem zamontowana ma by¢ przepustnica z napedem recznym,
miedzykothierzowa, z dyskiem stalowym (stal nierdzewna gat. 304) o $rednicy DN 65 —
do wysterowania rzeczywistego strumienia powietrza.

Automatyzacja pracy dmuchawy ma obejmowac nast¢pujace elementy:

— prace dmuchawy w nast¢gpujacych stanach: postdj, praca ,na sztywno”, praca
W automacie,

— migkki rozruch,

— pomiar stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego
pradu podczas pracy,

— wszystkie wymienione parametry wizualizowane w sterowni

Skuteczne ptukanie ztoza filtracyjnego chalcedonitowego woda nalezy uzyskaé przy
intensywnoéci plukania w granicach 12 + 15 l/s*m?. Odpowiada to wydajnosci pompy
pluczacej na poziomie: 77,6 + 97,0 m*/h.

Do plukania woda wykorzystana bedzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiornikach
retencyjnych. Do plukania nalezy zastosowa¢é pompe o nastgpujacych parametrach
minimalnych:

— przeptyw obliczeniowy: 97 m*/h,

— obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy: 15 mH>0,

— 1lo$¢: 2 szt. (w tym 1 rezerwowa),

— nominalna moc silnika: 5,5 kW,

— krociec ssawny: DN 100,

— kroéciec ttoczny: DN 80.

Pompy majg by¢ podigczone na wspolnym rurociggu ssawnym z pompami sieciowymi
o $rednicy min. DN 200. Tak dobrana $rednica rurociggu ssawnego zapewni odpowiedni
naplyw wody w sytuacji jednoczesnej pracy zestawu sieciowego na wysoka wydajnos$¢ oraz
zestawu pomp pluczacych.

Predkos¢ przeptywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2 m/s.

Na rurociggu ssawnym — przepustnica odcinajaca, na ttocznym — przepustnica, zawor
zwrotny 1 redukcja.

Pompa ma by¢ uruchamiana z zastosowaniem przetwornicy czgstotliwosci celem
maksymalnego ograniczenia do minimum uderzenia hydraulicznego wody w trakcie wstepnej
fazy ptukania filtrow.

Rurociagg tloczny wody do ptukania filtrow DN 125 — wykonany ze stali nierdzewnej
gat. 304.
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Dodatkowa armatura pompy ptuczace;j:

na rurociggu ssawnym: przepustnica odcinajaca o $rednicy DN 100

na rurociggu ttocznym: przepustnica odcinajaca o $rednicy DN 80, zawor zwrotny
montowany mi¢dzykotnierzowo o $rednicy DN 80 — montowane w kolejnosci od
pompy: zawor, przepustnica.

Dodatkowy osprzet pompy ptuczacej (uktad ptukania filtréw woda):

czujnik ci$nienia zamontowany na jednym kro¢cu wraz z manometrem
przeplywomierz na rurociggu wody do ptukania o srednicy DN 80.

* Dane techniczne wymaganych urzadzen pomiarowych

Ci$nieniomierz;

zakres pomiarowy: 0 + 6 bar
wyjscie pradowe: 4 +~ 20 mA,
przytacze technologiczne: G '%”.

Cisnienie wizualizowane bedzie bezposrednio na Stacji Uzdatniania Wody — na tablicy

sterowni.

Manometr tarczowy (kontrolny) dla czujnika automatycznego cisnienia:

$rednica tarczy: 100 mm,

przytacze (mosiadz): G 2",

oprawa: stal nierdzewna,

klasa doktadnosci: 1,6,

wypelnienie antywstrzasowe: gliceryna,
zakres pomiarowy: 0 + 6 bar,

dzialka: 0,1 bar.

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy ptuczace;j:

stan pracy pompy: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz pobierany prad podczas pracy pompy,
przepltyw wody,

pompa ptuczaca bedzie pracowata z migkkim rozruchem.

7.4 Wykonanie wodociagu

Wymaga si¢ zaprojektowania i wykonania wodociggu PVC ¢ 110 od projektowanej
SUW do dziatki nr 99/1 obr. Wola Adamowa o dlugosci ok. 540mb. Na trasie wodociagu
przewidzie¢ n/w wezty z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowe;j:

a)

b)
c)

na dz. 133/1 obr. Wola Adamowa — wyj$cie wodociagu z projektowanej SUW — wezet
z trzema zasuwami
na dz. nr ew. 22 obr. Wola Adamowa — wezet z trzema zasuwami

na dz. nr ew. 132/2 obr. Wola Adamowa — we¢zet z trzema zasuwami
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d) na dz. nr ew. 91/1 obr. Wola Adamowa (koniec projektowanego wodociagu) — wezet
z jedng zasuwa

8. Zbiorniki wody uzdatnionej

Woda uzdatniona kierowana bedzie rurociggiem PE o $rednicy 90 mm do zbiornika wody
czystej. Nalezy zaprojektowaé dwa typowe stalowe zbiornik wody czystej o pojemnosci 100 m>.

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne maja stuzy¢ do magazynowania wody
pitnej, co pozwoli na wyréwnanie okresowych deficytow wody. Zbiorniki retencyjne
stanowig jednoczes$nie dodatkowe zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celow
przeciwpozarowych.

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane maja by¢ z elementéw stalowych (stal
niskowgglowa), atestowanych. Zbiornik ma si¢ sktada¢ z plaszcza w ksztalcie pionowego
walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy
w zbiorniku. Zbiornik ma posiada¢ dwa wtazy rewizyjne:

— na dachu wlaz prostokatny z izolowang pokrywa

— w dolnej czgsci ptaszcza wiaz okragly

Ponadto zbiornik wyposazony ma by¢ w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng,
umozliwiaja bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia
technologicznego zbiornika ma wchodzi¢ wewngtrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przylaczeniowe zakonczone maja by¢ kotnierzami na ci$nienie Po = 1
MPa i1 znajdowa¢ si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu
1 wykonywaniu fundamentow.

Izolacja termiczna zbiornika ma by¢ wykonana na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci min. 100 mm. Nalezy zaizolowa¢ takze zadaszenie
oraz wlaz na dachu. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona plaszczem z blachy trapezowe;j
ocynkowane;j..

Od s$rodka zbiornik malowany farbg z atestem PZH. Wszystkie elementy zewngtrzne
zbiornika malowane dwukrotnie uniwersalng farba podktadowa oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewng¢trzne oraz wewnetrzne wykonywane w wersji ocynkowane;.

Parametry techniczne zbiornika retencyjnego:
— 1loS¢: 2 szt.,
-  pojemno$¢: 100 m?,
— $rednica wewngtrzna: DN 4500,
— $rednica zewnetrzna: DN1 4740,
— wysokos¢ catkowita: 7300 mm,
—  wysokos¢ przelewu: 6100 mm,
—  wysokos¢ kroéea ttocznego: 6200 mm,
— wysokos¢ ptaszeza: 6300 mm,
— masa z izolacjg (zbiornik pusty): 7400 kg,
— otwor do sondy pomiarowej: G 1127,
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- wilazy rewizyjne:
* w plaszczu: 600 mm,
* w dachu: 500/600 mm,
— $rednica kréécea tlocznego ,,A”: DN 100
— $rednica kroécea spustowego ,,B”: DN 150,
— $rednica kroécea przelewowego ,,C”: DN 150,
— $rednica krocca ssacego ,,D”’: DN 150
— armatura wewngtrzna: po stronie dostawcy zbiornika.

Fundament wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociaggi sieciowe, cisnieniowe, prowadzone pod powierzchnig terenu (rurociagi
miedzyobiektowe) wykona¢ z PE lub PVC o odpowiedniej $rednicy. Rurociagi pionowe —
przytaczeniowe do zbiornika, prowadzi¢ ze stali nierdzewnej gat. 304.

Rurociagg wody uzdatnionej z filtrow nalezy prowadzi¢ ponizej granicy przemarzania.

Na doprowadzeniu wody uzdatnionej do zbiornika nalezy zamontowaé zasuwe
montowang mi¢dzykotnierzowo — typ krotki, DN 80, ze skrzynka uliczng wyprowadzong na
powierzchni¢ terenu, zabezpieczong przed przesunigciem.

Na rurociggu wody ze zbiornika (rurocigg ssawny) réwniez zasuwa — typ krotki, DN 150
ze skrzynkg uliczng wyprowadzong na powierzchni¢ terenu.

Dodatkowe uzbrojenie — zasuwa na spuscie wody ze zbiornika, DN 150.

UWAGA! Nie projektuje si¢ zasuwy na rurociggu wody przelewowej. Rurociag wody
przelewowej nalezy spia¢ z rurociggiem wody spustowej, za zasuwg spustu wody ze
zbiornika.

Rurocigg wody spustowej 1 przelewowej prowadzi¢ rurociggiem PVC o srednicy 160 mm
do odstojnika wod poptucznych.

9. Uklad pompowy wody uzdatnionej do sieci wodociggowej

Woda uzdatniona ze zbiornikéw wody czystej na sie¢ bgdzie pompowana przez zestaw
sieciowy sktadajacy si¢ z 3 pomp (2 pompy czynne + 1 pompa rezerwowa) o nastepujacych
parametrach technicznych:

— przeptyw obliczeniowy: 25 m’/h,

— wydajno$¢ minimalna: 5 m*/h,

- wydajnoéé maksymalna: 50 m?/h,

— obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia: 48,1 mH>O,

— maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 61,2 mH>0,

— liczba pomp: 3 szt.,
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— krociec ssawny: DN 150
— kréciec ttoczny: DN 100

Przeptyw wody uzdatnionej podawanej do sieci mierzony ma by¢ za pomoca
przeplywomierza elektromagnetycznego o nast¢pujacych parametrach technicznych:

— $rednica: DN 100,

— zasilanie: 230 VAC, 50 Hz,

— doktadnos$¢ pomiaru: 0,5 %,
zakres pomiarowy: 0,01 = 10,0 m/s,

— wykonanie: materiaty posiadajace atesty PZH.

Odczyt przeptywu ma by¢ widoczny na tablicy skrzynki sterujgcej przepustnicami,
montowanej tuz przy filtrach oraz w sterowni.

10. Dezynfekcja wody

Urzadzenia do chlorowania wody nalezy zlokalizowa¢ w oddzielnym pomieszczeniu
budynku SUW. Pomieszczenie chlorowni ma by¢ wyposazone w pompe¢ dozujaca oraz
pojemnik roboczy na podchloryn sodu.

W wodzie chlorowanej powinno zostaé¢ 0,3 + 0,5 gCl/m® w postaci wolnego chloru.
Przyjmujac, ze zuzycie na utlenienie substancji pozostatych nie bedzie wigksze niz 0,5 mg/l
dawka chloru dla SUW Wola Adamowa wynosi ok. 25 gClo/I/h tj. ok. 0,171/h.

Nalezy zaprojektowaé zbiornik magazynowy podchlorynu sodu w wykonaniu z PEHD o
pojemnosci ok. 1501

Do dozowania wodnego roztworu NaOCl =zastosowa¢ dwie pompy dozujace
o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

— maksymalna wydajnos¢: 2,5 L/h,

— ci$nienie maksymalne: 11 bar,

— maksymalna czestotliwos¢ skoku: 180 skok/min.,

— maksymalna wysokos$¢ ssania podczas pracy: 6 m,

— maksymalna wysokos$¢ ssania podczas zalewania z mokrymi zaworami: 1,8 m,

— maksymalna lepkos$¢ cieczy przy zastosowaniu zawordéw sprezynowych: 500 MPa,

— maksymalna lepkos$¢ cieczy bez zastosowania zawordéw sprezynowych: 200 MPa,

— maksymalna temperatura cieczy: 50 °C,

— minimalna temperatura cieczy: 0 °C,

— maksymalna temperatura otoczenia: 45 °C,

— minimalna temperatura otoczenia: 0 °C,

— maksymalny btad powtarzalnosci dawki: + 1 %,

Pompy dozujace wyposazy¢ w nastepujacy osprzet:
— zestaw montazowy, przewdd elastyczny, zawodr stopowy, zawor dozujacy do cieczy

goracych, zestaw ssacy, czujnik poziomu, mieszadto r¢czne, przeptywomierz.
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Zestaw montazowy ma zawiera¢ nast¢pujace elementy:
— zawor stopowy z koszem i obcigznikiem,
— zawor dozujacy, zwrotny, SprezZynowy,
— 6 m przewodu ttocznego z PE,
— 2 m przewodu ssawnego z PVC,
— 2 m przewodu odpowietrzajacego z PVC.

Srednice przewodu (wewn./zewn.):
— ssanie: 4/6 mm,
— tloczenie: 4/6 mm,
— odpowietrzenie: 4/6 mm.

W pomieszczeniu przewiduje si¢ przechowywanie niewielkich ilo$ci podchlorynu sodu,
wymaganych biezaca eksploatacja SUW Wola Adamowa.

Podchloryn ma by¢ dozowany do rurociggu wody uzdatnionej do sieci wodociggowej
oraz do zbiornikow wody uzdatnionej

Sterowanie dawka podchlorynu dozowanego do wody odbywaé si¢ bedzie poprzez
sprzezenie pompki dozujacej z uktadem wodomierzy studziennych podajacych ilo§¢ m* wody
surowej ttoczonej na SUW. Na kazdy impuls ze sterownika, oznaczajacy przeptyw okreslonej
objetosci wody surowej, pompka dozujgca bedzie wprowadza¢ okreslong objetosc
dezynfektanta.

Przewody z podchlorynem nalezy umiesci¢ w korytkach ostonowych (podobnie jak w
przypadku instalacji elektrycznej). Na rurociggu ttocznym podchlorynu nalezy umiescié
zaworki przetaczeniowe, pozwalajace doprowadzi¢ podchloryn zaréwno do zbiornikow wody
uzdatnionej, jak i rurociggu tlocznego na sie¢ wodociggowa.

W zakresie automatyzacji systemu dozowania podchlorynu nalezy przewidzie¢:

— korelacj¢ dawki podchlorynu sodu wzgledem ilosci podawanej wody surowej lub
uzdatnionej, mierzonej przeptywomierzem na rurociggu wody surowej lub
uzdatnianej, sterowanie dawka podchlorynu odbywaé si¢ bedzie na zasadzie
przydzielenia odpowiedniej ilo$ci impulsow (skokow pompki dozujacej) na stalg
objetos¢ wody, zmiana nastawy tej dawki odbywac si¢ bedzie recznie bezposrednio na
wodociagu,

— sygnalizacja stanu pracy pompki dozujacej w zakresie trzech podstawowych potozen
(z transmisja tych danych do centralnej sterowni): praca, postoj, praca w automacie,

— sygnalizacja minimalnego poziomu podchlorynu sodu w beczce retencyjnej (z
przesytem tej informacji do sterowni).

Przetaczanie pomiedzy poszczegdlnymi wariantami dozowania podchlorynu — recznie.
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11. Odstojnik wod poplucznych

Z ptukania filtréw ci$nieniowych powstanie ok. 48 m? poptuczyn.

Do zgromadzenia popluczyn oraz prowadzenia procesu sedymentacji nalezy
zaprojektowac zbiornik betonowy C35/45 w planie prostokatny o n/w parametrach:

—  wysokos¢ czynna: 2,0m,

-  pojemno$¢ czynna: 50 m?,

— dodatkowe wyposazenie zbiornika:
* plyta wierzchnia z kominem wej$ciowym z wtazem: DN 1000
» doprowadzenie popluczyn: DN 125,

12. Przepompownia wod poplucznych

Do przepompowywania wod poptucznych do odbiornika wykona¢ przepompownie
z betonowa komorg czerpng C35/45 z ptyta wierzchnig, z wltazem ze stali nierdzewnej gat.
304 1 wentylacja nawiewno-wywiewng rowniez ze stali nierdzewna gat. 304.

Przepompowni¢ wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne wraz z armaturg z silnikami o mocy
ok. 1,1 kW. Z przepompowni wod poptucznych wykonaé rurociag ttoczny do odbiornika.

13. Ogniwa fotowoltaiczne

Dla zasilania oczyszczalni z odnawialnych zrodet energii nalezy zaprojektowac ogniwa
fotowoltaiczne o mocy zuzywanej na potrzeby wiasne. Szacuje si¢ moc ogniw na poziomie
ok. 30 kWp.

Ogniwa fotowoltaiczne nalezy posadowi¢ na gruncie z lokalizacja o najlepszych
parametrach nastonecznienia.

14. Zbiornik sciekéw socjalno-bytowych

Dla $ciekow socjalno-bytowych wykona¢ kolektor sanitarny z budynku SUW ¢ 160 PVC
do projektowanego zbiornika bezodptywowego $ciekow o poj. czynnej min 6,0m®> w wykonaniu
z betonu C35/45 lub PEHD. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje nawiewno-wywiewna.
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15. Zasilanie rezerwowe

Przy budynku SUW nalezy zlokalizowaé agregat pradotworczy o mocy min. 44 kVA
z samoczynnym zalgczaniem rezerwy SZR w obudowie dzwigkochtonnej o n/w parametrach
minimalnych:

— Moc maksymalna ESP: 44,0 kVA /35,0 kW
— Moc znamionowa PRP: 40,0 kVA /32,0 kW
— Prad znamionowy PRP: 57,0 A

— Czgstotliwos¢: 50 Hz

— Napiecie: 400 V

— Emisja spalin: non-emission

— Rodzaj paliwa: Diesel (EN 590)

— Pojemno$¢ zbiornika paliwa: min. 2001

— Cyfrowa regulacja napigcia +/-0,25 %

— Kontrola napigcia na trzech fazach

— Niski poziom zaktocen THD <2%

— Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)

— Szybkie przyjecie obcigzenia

— Gotowos¢ pracy w trybie r¢cznym i automatycznym
— Mozliwo$¢ podnoszenia wozkiem od przodu i od boku
— Pradnica bez szczotkowa

— Cyfrowy AVR

— Cewka wybijakowa wylgcznika

— Transformatorowa tadowarka akumulatora
— Grzalka bloku silnika

— Mechaniczny regulator obrotow

— System paliwowy: wtrysk bezposredni

16. Tereny utwardzone (drogi, place, chodniki)

Zaprojektowa¢ cigg komunikacji wewnetrznej — dla cigzkiego ruchu kotowego z kostki
betonowej gr. 8cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6¢cm, krawezniki betonowe.
Przewidzie¢ panelowe ogrodzenie SUW, z bramg wjazdowa przesuwnymi z automatycznym
zamykaniem sterowanym z pilota w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Ciag pieszy
zabezpieczy¢ w furtk¢ w wykonaniu ze stali ocynkowanej z automatycznym zamykaniem.
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16.1 Droga dojazdowa do SUW

Wymaga si¢ wykonania modernizacji drogi dojazdowej do SUW na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 269 z Chodcza do Woli Adamowej do SUW ok. 154m i szeroko$ci 3,0m,
powierzchnia ok. 462m?. Modernizacja ma polegaé¢ na wykorytowaniu na gltebokos¢ 40cm,
potozeniu 25 cm piaskowej warstwy filtracyjnej 1 15 cm kruszywa dolomitowego
lub granitowego o granulacji 0-63mm z zaggszczeniem do [s=1,0.

17. Zielen

Zaprojektowac tereny zielone z nasadzeniami drzew i krzewow iglastych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym w ilosci po 10szt drzew i1 20szt. krzewow.

18. Wymagane parametry dla armatury

Wymaga si¢ zastosowania armatury jednego producenta PN 16 o n/w parametrach
minimalnych.

18.1 Zasuwy

— Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM, NBR

— Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow
slizgowych

— Wrzeciono lozyskowane za pomoca nisko tarciowych podkladek z tworzywa
w plaszczyznach poziomej i pionowej

— Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy

— Sruby aczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa

— Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotierzem trzpienia

— Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium

— Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

— Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
penetracja zanieczyszczen z zewnatrz

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL

— Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

— Pofaczenia kolierzowe 1 przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN16

— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074
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— Korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem
— Wymienna nakre¢tka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

18.2 Przepustnice

— Klapa umieszczona centrycznie, wykonana z Zeliwa sferoidalnego niklowanego

— 3 tozyska $lizgowe

— Przejscie walu przez manszet¢ uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana
wyktadzine

— Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

— Wal pelny w czg¢$ci dolnej osadzony w korpusie w otworze §lepym — nieprzelotowym,

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN
14901

— Dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR

— Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2;

— Pofaczenia kolierzowe 1 przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN16

— Wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym:
EPDM, NBR

— Kohierz do montazu napedu zgodny z ISO 5211

— Klapa umieszczona centrycznie, wykonana z Zeliwa sferoidalnego niklowanego

18.3 Naped obrotowy

Do sterowania pneumatycznego przepustnic wymaga si¢ zastosowania pneumatycznych
nap¢dow obrotowych o n/w parametrach minimalnych:

Media robocze: Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Specyfikacja materiatu: Kute aluminium

Materiat preta ttoka: odlew aluminiowy

Element uszczelniajacy: NBR

Maksymalne ci$nienie robocze: 8bar

Maksymalna temperatura otoczenia: +80°C

Minimalna temperatura otoczenia: -20°C

Napedy obrotowe wyposazy¢ w skrzynki wyltacznikéw krancowych o n/w parametrach
minimalnych:

e Wylaczniki mechaniczne: 2 x SPDT
e Dane znamionowe: 250V AC/ 3A, 250V DC/ 0,2A, 125V DC/ 0,4A, 8/15V DC/ 5A
e Dilawik: 1xM20
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o Materialy wykonania: korpus - stop aluminium, trzpien - stal nierdzewna, wskaznik -
ABS

o Stopien ochrony: IP67

e Temperatura pracy: -25°C do +80°C

e Mocowanie regulowane: 30X80, 30X130, H: 20-30

19. Wymagane parametry techniczne dla instalacji elektrycznych i AKPiA

Dziatka przeznaczona pod inwestycj¢ nie posiada zasilania elektrycznego. Nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nowe przylacze elektryczne o mocy wymaganej dla Ujgcia
1 SUW oraz wykona¢ zasilanie projektowanych obiektow technologicznych.

19.1 Sieci zasilajaco-sterownicze mi¢dzyobiektowe i obiektowe

Wymaga si¢ zaprojektowania instalacji obiektowych 1 miedzy obiektowych
elektrycznych zasilajacych 1 sterowniczych do zasilania i1 sterowania projektowanego SUW.
W ramach zadania nalezy wykona¢ nowg kanalizacje teletechniczng oraz wykona¢ instalacje
komunikacyjng, komunikujacej sterowniki PLC pomiedzy soba oraz sterowniki PLC
z systemem SCADA.

19.2 Wymagania techniczne
19.2.1 PLC

e  Wszystkie jednostki CPU PLC zastosowane na SUW muszg by¢ jednego typu

e Wymagane jest, aby styl programowania, deklarowania zmiennych, funkcji
oraz sposob komentowania programu zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego

¢ Oprogramowanie nie moze by¢ zabezpieczone przed edycja

e Program musi by¢ uodporniony na zanik zasilania i ponowny start systemu.

e Wszystkie zmienne standardowych elementow wykonawczych i pomiarowych (np.
naped, zawor, czujnik) musza by¢ kompatybilne z parametryzowanymi oknami
wzorcowymi wizualizacji.

e Oznaczenie zmiennych w programie musi by¢ zgodne ze schematem
technologicznym 1 dokumentacja szaf zasilajaco-sterowniczych.
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19.2.2 Szafy zasilajaco-sterownicze

e Zaprojektowac¢ obudowy przeznaczone do stosowania w srodowisku agresywnym

e Szafy sterownicze i1 zasilajagce powinny by¢ zaprojektowane w obudowach tego
samego typoszeregu.

e Szafy musza zawiera¢ minimum 20% wolnej przestrzeni umozliwiajac w przysziosci
prostg systemowa rozbudowe.

e FElementy montowane powinny posiada¢ polska gwarancj¢ oraz serwis na terenie
Polski

e Sterowniki PLC nalezy zasila¢ z redundantnych zasilaczy buforowych

e Obwody sterownicze 24VDC nalezy zabezpieczy¢ wkiladkami bezpiecznikowymi
z diodg LED

e Panel HMI, kolorowy, min. 7°°, protokot komunikacji cyfrowej, oprogramowanie
panelu z poziomu srodowiska oprogramowania sterownikow PLC

e Na drzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nastepujace elementy: kontrolki
sygnalizacyjne pracy pomp: przetagczniki trybu pracy (A-0-R), potencjometry,
wytacznik gtowny, wylacznik bezpieczenstwa, aparaty elektryczne zamontowane na
elewacji szaf musza by¢ zasilane napigciem 24VDC oraz panele sterownicze
przetwornic czgstotliwosci.

e Szafy falownikowe musza by¢ wyposazone w uklad wentylacji, dobér wydajnosé
wentylatoréw nalezy potwierdzi¢ obliczeniami w projekcie

o Wszystkie szafy nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie wewnetrzne 1 gniazda serwisowe
230V

e Wszystkie przewody zasilajace 1 sterownicze nalezy opisa¢ obustronnie [oznaczenie
aparatu l+oznaczenie przylacza aparatu 1 - oznaczenie aparatu 2+oznaczenie
przylacza aparatu 2], w celu szybkiej identyfikacji podiaczenia przewodu
np. [1Q1:1-1X1:1], wszystkie koncowki przewoddéw nalezy zaprasowac tulejka

e Dopuszcza si¢ zastosowanie tylko przewodoéw miedzianych

e Szafy nalezy wyposazy¢ w aparaturg przeciwprzepigciowa.

e Szafy nalezy wyposazy¢ w analizatory sieciowe

e Szafy nalezy wyposazy¢ w uklady bezpieczenstwa

e Szafy zewngtrzne powinny charakteryzowaé si¢ stopniem ochrony min. IP65,
posiada¢ ocieplenie i ogrzewanie, powinny posiada¢ daszek umozliwiajacy wykonanie
czynnosci serwisowych podczas opadow atmosferycznych.

e Szczegdlowe wyposazenie ukladu zabezpieczen nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego na etapie projektu wykonawczego

e Nalezy zastosowac trwale tabliczki opisowe

e Rozdzielnice bgda posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

e Wymagana jest zgodno$¢ budowy 1 wyposazenia szaf z nastgpujacymi (lub
nowszymi): PN-EN 61439-1:2010, PN-E 05163:2002, PN-EN 60947-1:2010, PN-EN
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60947-4:2010, PN-EN  60947-3:2009, PN-EN  61869-2:2013-06, PN-EN
60934:2004/A1:2012

Catos¢ ochrony od porazen dla uktadu sieci 400V TN-C-S zaprojektowac 1 wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-5-534:2009 w zakresie
ochrony przeciwprzepigciowej

Wszystkie napedy nalezy wyposazy¢é w wylaczniki remontowe z grzybkami
bezpieczenstwa.

19.2.3 Przetwornice cze¢stotliwosci

Wszystkie napedy wymagajace przetwornic nalezy wyposazy¢ w przetwornice z jednego

zatwierdzonego typoszeregu o minimalnych wymaganiach:

przetwornice czgstotliwo$ci musza posiada¢é wbudowany filtr RFI klasy Al

zgodnie z normg EN 55011 do pracy z ekranowanymi kablami silnikowymi

spodziewana przecigzalnos¢: 120 % przez 3s, 110 % przez 60s, przy maksymalnie

40°C, 150 % przez 3s, 120 % przez 60s, przy maksymalnie 50°C

wyposazona w bezczujnikowy wektorowy algorytm sterowania

temperatura otoczenia maksymalnie 50°C

sterowanie: 2 wejscia napieciowe 0-10V DC

sterowanie: 1 przetaczane wejscie napieciowo/pradowe: 0-10V DC/0/4-20mA

przetwornica czgstotliwosci musi posiada¢ panel sterujacy z funkcja zegara czasu

rzeczywistego

wydzielony kanat chtodzenia elementéw mocy odseparowany od kart elektroniki,

pokrycie kart elektroniki zabezpieczajace przed wplywem agresywnego Ssrodowiska

(podwdjne lakierowanie)

przetwornica musi posiada¢ funkcje sterowania z optymalizacjg wzbudzenia oraz tryb

energooszczedny

musi posiada¢ dedykowane funkcje pompowe m. in.: wykrywania suchobiegu,

eliminacji uderzen hydraulicznych, napehiania rurociggu, samooczyszczanie pomp,

timera konserwacji, samo-diagnostyki

petna kontrola obcigzenia w zakresie dopuszczalnego pasma zmian momentu,

mozliwo$¢ nastawy czestotliwosci kluczowania IGBT w celu ograniczenia hatasu silnika,

program narzedziowy na komputer PC do parametryzacji oraz podgladu przebiegow

pracy przetwornicy lokalnie poprzez wbudowany w przetwornicy czestotliwosci port

USB (program nalezy wkalkulowa¢ w dostawie falownikow)

mozliwo$¢ wyswietlania zaprogramowanych komunikatéw uzytkownika na panelu

autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

wszystko parametry przetwornicy musza by¢ dostepne dla Zamawiajacego

nie dopuszcza si¢ blokady hastem

Przetwornica musi by¢ wyposazona w dtawik DC 1 umozliwia¢ prace z nowym agregatem

Przetwornic¢ nalezy zabezpieczy¢ roztacznikiem mocy zgodnym z DTR przetwornic
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19.2.4 Trasy kablowe

e Przebieg tras kablowych uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego

e Wykona¢ okablowanie kablowe zasilajace, sterujace 1 komunikacyjne
dla projektowanych obiektéw

e Przed montazem tras kablowych wewnetrznych nalezy wyréwnaé $ciany,
wyszpachlowac 1 pomalowac farba o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

e W budynku SUW nalezy wykona¢ nowe trasy kablowe podwieszane do $cian,

e Nalezy rozdzieli¢ trasy kabli zasilajacych i sterowniczych

e Dopuszcza si¢ zastosowanie w zalezno$ci od warunkéw i typow kabli koryt siatkowe,
drabinek i koryt perforowanych

e Wykona¢ nowe kanaly kablowe zasilajace i sterujace

e Wszystkie kable prowadzone na obiekcie musza by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne

e Zmiany kierunkéw tras nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu gotowych
prefabrykowanych elementow

e Wszystkie kable nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw kablowych kompatybilnych
do konstrukeji statych, nie dopuszcza si¢ stosowania opasek kablowych z tworzywa
sztucznego

e Wykonawca zapewni pelne wyposazenie tras kablowych w niezbgdne elementy:
wsporniki, drabinki, tuki, blaszane kanaly, przepusty przez $ciany i stropy, uszczelnienia
przepustéw, inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli

e Materiat tras kablowych stal nierdzewna

e Nowe trasy kablowe muszg zawiera¢ minimum 25% rezerwy do wykorzystania przez
Zamawiajacego (nalezy potwierdzi¢ na rysunkach przekrojowych tras)

e Do zasilania uktadéw z przemiennikami czestotliwosci nalezy zastosowaé kable
podwdjnie ekranowane

e Kable elektroenergetyczne 1 sterownicze nalezy dobra¢ zgodnie z przepisami
uwzgledniajac obcigzenie robocze wytrzymato$¢ zwarciowa, spadek napigcia
(maksymalnie 1%), wytrzymato$¢ mechaniczng, oddziatywanie pol zewngtrznych

e Minimalny przekroj przewodéw sterowniczych to 0,75 mm?

e Wykona¢ przemystowg sie¢ $wiattowodowa typu gwiazda dla systemu VIDEO
dla nastepujacych obiektéw:

a) Brama wjazdowa na teren SUW

b) Budynek SUW na zewnatrz i pomieszczenie filtréw
¢) Studnie

d) Zbiorniki wody pitnej

Zaprojektowac zdalny podglad do systemu CCTV.
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19.2.5 System SCADA

Wymaga si¢ automatycznego systemu sterowania i nadzoru Ujecia i SUW w Woli
Adamowej, ktory powinien zapewnic:

Zapobieganie stanom awaryjnym

regulacje, archiwizacje pomiarow ciaglych oraz sygnatow dwustanowych, drukowania
zestawien godzinowych, zmianowych, dobowych, miesi¢ecznych wszystkich sygnatow
pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu poboru, uzdatniania
1 dystrybucji wody:

rejestracj¢ czasu pracy urzadzen elektrycznych (silnikow)

prezentacj¢ stanu pracy wszystkich urzadzen technologicznych oraz wynikéw
pomiardéw na monitorze komputera

automatyczne sterowanie pracg urzadzen wykonawczych wg algorytmow sterowania
zawartych w wytycznych technologicznych

zdalne sterowanie urzgdzeniami wykonawczymi ze stanowiska operatorskiego

Ponadto system powinien zapewniac:

wysoka niezawodnos$¢

doktadnos¢ i powtarzalno$¢ wskazan i obliczen wielko$ci przetworzonych

mozliwo$¢ zmiany algorytmow sterowania

mozliwo$¢ przylaczenia dodatkowych urzadzen

poprawng prace wszystkich urzadzen technologicznych niezaleznie od pracy stacji
operatorskiej

W trakcie uruchomienia nalezy przeszkoli¢ personel Zamawiajgcego z programowania

sterownikéw PLC, paneli HMI i systemu SCADA, w celu samodzielnego zarzadzania
systemem sterownia po zakonczeniu wdrozenia.
Dokumentacja odbiorowa

Przeniesienie praw autorskich zbywalnych do oprogramowania sterownikéw,
oprogramowania wizualizacyjnego, oprogramowania raportowego, baz danych na
Inwestora

przekazanie kluczy aktywacyjnych do oprogramowania systemowego, narzgdziowego,
komunikacyjnego, baz danych typu run time,

przekazanie kluczy aktywacyjnych do oprogramowania do programowania
sterownikow, edycji ekranow SCADA i1 HMI oraz baz danych i oprogramowania
raportujacego.

przekazanie koddéw Zrodlowych oprogramowania sterownikow, oprogramowania
wizualizacyjnego, oprogramowania raportowego, baz danych w wersji papierowej i na
nosniku elektronicznym
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s Konfiguracja systemu
System automatyzacji musi posiada¢ struktur¢ wielopoziomowa:
— poziom obiektowy
— poziom sterowania
— poziom zarzadzania
— w zakresie przesylu informacji nalezy przewidzie¢ wykorzystanie komunikacji
cyfrowej

Poziom obiektowy stanowig urzadzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno-
pomiarowa. Na tym poziomie zbierane bedg informacje z obiektu i realizowane przez kontakt
ze sterowanymi urzadzeniami. Przewidziano przetworniki pomiarowe z interfejsami
komunikacji cyfrowej lub 4...20mA. W celu poprawnej i bezpiecznej eksploatacji przewiduje
si¢ dobranie aparatury kontrolno-pomiarowej w wersji rozdzielczej, dotyczacej
w szczegOlno$ci pomiardw przeptywu. Dobrana aparatura musi spetnia¢  warunki
do zabudowy na obiekcie takim, jak ujecie wody i SUW.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe ze stacjami obiektowymi potaczone beda magistralg
cyfrowa badz tez przez wejscia analogowe 4...20mA oraz wejscia dwustanowe.

Zbieranie informacji w urzadzeniach takich jak pompy, dmuchawy zasilane przez
przemienniki czestotliwo$ci oraz napedy zasuw odbywac si¢ bedzie za pomocg magistrali
komunikacji cyfrowej lub 4...20mA. Na tym poziomie realizowane beda:

— algorytmy sterowania procesem

— algorytmy regulacji parametrow technologicznych

— przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzadzania

— realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzadzania

— realizacja blokad i1 zabezpieczen
s Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi zapewnic:

— oddzialywanie operatora na proces i wybrane urzadzenie w trybach pracy zdalnej

1 automatycznej

— monitorowanie parametrow technologicznych i1 ich rejestracj¢ z zadeklarowanym

cyklem

— rejestracje czasu pracy urzadzen technologicznych wraz z ich monitorowaniem

— wykonywanie koniecznych przegladéw eksploatacyjnych

— przechowywanie tych parametrow w formie bezposredniej badz przetworzone;j

— rejestracj¢ 1 sygnalizacj¢ zachodzacych zdarzeh w formie komunikatow

wys$wietlanych na ekranie monitora

— raportowanie w formie standardowych raportéw zwigzanych z dokumentowaniem

rejestrowanych zdarzen i alarméw lub raportéw okresowych zgodnie z wymaganiami
obstugi.
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Stacje dyspozytorska nalezy skonfigurowac¢ na bazie komputeréw wyposazonych w 1 monitor
typu LED ( 1 x min 40”,rozdzielczo$¢ 4K) i urzadzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe do
formatu A4.

» Wymagania komputera PC:

procesor minimum [7, UPS zapewniajagcy minimum 1 godzin¢ podtrzymania systemu do
wizualizacji. dysk SSD 500GB

Komputer powinien by¢ wyposazony w system operacyjny Windows 10 PRO lub nowszy
oraz oprogramowanie MS Office Pro oraz licencj¢ SCADA dla terminalu operatorskiego dla
nielimitowanej ilo$ci zmiennych

=  Wymagania serwerow

System nadzoru uktadéw automatyki ma sktada¢ si¢ z jednego terminalu sieciowego
(stacja operatorska, komputer klasy PC) z zainstalowanym systemem operacyjnym,
systemem sterowania, wizualizacji (terminal sieciowy) oraz pakietem biurowym
zawierajacym co najmniej: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program poczty
elektronicznej, jednego serwera systemu SCADA w obudowie dedykowanej do montazu
w szafie RACK, skonfigurowanych do pracy w redundancji (jednoczesny odczyt danych
ze sterownikow PLC, synchronizacja bazy danych pomiarowych), stacji inzynierskiej
(laptopa) oraz serwera kopii zapasowych.

¢ Obstuga procesu technologicznego

System automatyki musi umozliwia¢ prowadzenie z pomieszczenia dyspozytorni procesu
technologicznego Ujecia i SUW. Warunkiem wprowadzenia urzadzen do systemu automatyki
jest przestawienie przetacznikow w tryb ZDALNY. Wykorzystujac mozliwosci systemu
automatyki bedzie mozna oddzialywaé na proces lub obiekt w nastepujacych trybach pracy:
AUTOMAT, ZDALNE.

System automatyki realizowany bedzie przez proces sterowania i regulacji zgodnie
z zalozonymi algorytmami. Sterowanie obiektem lub urzadzeniem dokonywane bedzie przez
operatora za pomocg myszki lub klawiatury na ekranie monitora.
Polecenie wykonywane bedzie przez system automatyki ze sprawdzeniem czy operacja jest
dozwolona przez system blokad i zabezpieczen. System prowadzi rowniez kontrolg stanu
napedow oraz rejestruje operacje wykonywane przez operatora. Dla celow remontowych
kazde urzadzenie technologiczne moze by¢ uruchamiane rowniez za pomoca przetacznika
trojpozycyjnego w tryb rgczny. Sterowanie urzadzeniem odbywac si¢ bedzie za pomoca
przyciskow zamontowanych na elewacji obiektowej szafki sterowniczej w poblizu
zamontowanego urzadzenia.

s System nadzoru procesu technologicznego

System nadzoru technologicznego powinien zawiera¢ podzial na wezly technologiczne
kolejnych monitorowanych instalacji. Plansz¢ gltowng bedzie stanowit schemat blokowy
z wydzieleniem weztow 1 informacja o aktywnych alarmach kazdego fragmentu technologii.
Przejscie do wybranego fragmentu monitorowanej instalacji nastegpowac bedzie przez
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wybranie blokoéw technologii na schemacie gtownym 1 kliknigcie na nie myszka lub poprzez
menu w dole ekranu.

s System powinien zawierad trzy stopnie zabezpieczen
» 1—poziom pogladowy Ujecia i SUW bez mozliwos$ci sterowania urzadzeniami
» Il — poziom systemu z ograniczeniami dla operatorow
» Il — poziom dla dyspozytora lub kierownika Ujecia i SUW — bez ograniczen

Wszystkie monitorowane urzadzenia muszg zapewni¢ przejrzystos¢ obrazu. Dla kazdego
nap¢du istnieje mozliwo$¢ wskazania jego stanu (STOP, PRACA, AWARIA) i trybu
sterowania (ZDALNE, LOKALNE, AUTOMAT). Sterowanie nap¢dami realizowane bedzie
wybierajac urzadzenie i klikajac na nie myszka — wtedy pojawia si¢ stacyjka sterowania
pozwalajaca na wykonywanie polecen operatora. Kazdy alarm i ostrzezenie zdefiniowany
w systemie dyspozytorskim wyswietlony zostanie w oknie alarmu informacja o czasie
wystgpienia alarmu 1 statusie alarmu (czyli czy jest aktywny, czy zostal potwierdzony przez
operatora). Prowadzenie procesu technologicznego wymaga dostepu do danych archiwalnych
pozwalajacych na dokonywanie analiz stanu obiektu i przegladu zdarzen. Archiwizacja
powinna odbywac¢ si¢ co 1 sek, aby system zapisal statusy urzadzen. Archiwizacji podlegaja
takze pomiary analogowe — ich warto$ci aktualne oraz w generatorze zdarzen sytuacje
alarmowe. Ponadto wszystkie raporty generowane przez system dyspozytorski powinny by¢
zachowywane na dysku komputera, aby ich przeglad nie wymagal kolejnych generacji.
Raporty powinny zawiera¢ zestawienie istotnych dla obstugi parametréw pracy obiektu. Beda
one generowane automatycznie lub na zadanie. Posta¢ raportow dobowych, miesi¢cznych
powinna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem w trakcie realizacji systemu automatyzacji.
W przypadku alarmu, wlamania system musi zapewni¢ przekazanie informacji o zdarzeniu do
oprogramowania w centralnej dyspozytorni. Uruchomienie systemu alarmowego musi
powodowac wiaczenie sygnalizacji optycznej i dzwigkowej na terenie oczyszczalni.

19.2.6 Instrukcje obshugi

Wykonawca sporzadzi wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwosci, jakie posiada
instalacja 1 kazdy z jej elementow sktadowych,

e opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat technologiczny instalacji,

¢ rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

e pelng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylgczania dla instalacji
1 wszystkich elementéw sktadowych,

e specyfikacje wszystkich stalych 1 zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

e procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,
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e wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

e model, typ, numer katalogowy,

e podstawowe parametry techniczne,

¢ unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

e wykaz dostarczonych narzgdzi i smarow,

e wykaz dostarczonych czgéci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czgstotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e liste zalecanych smardw 1 ich réwnowaznikow,

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

e liste zalecanych czg$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika
obejmujaca czgsci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowac
konieczno$¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci ich wymiany,

e 0godlne schematy powykonawcze rozmieszczenia urzadzen AKPIA,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i sterowniczych

W ramach dokumentacji powykonawczej przewidziano dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu
odbioru koncowego inwestycji atestow, dokumentacji technicznych oraz innych wymaganych
prawem dokumentéw dotyczacych wbudowanych materiatoéw i urzadzen tj.: DTR.

Wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.

19.3 Instalacja oswietleniowa i elektryczna wewne¢trzna

W ramach zadania nalezy =zaprojektowa¢ w nowoprojektowanych budynkach
1 budowlach instalacje obiektowe 1 oswietleniowe. Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢
podtynkowo lub w systemowych trasach kablowych. Instalacje o$wietleniowg nalezy
wykona¢ w oparciu o oprawy LED. Nalezy zastosowa¢ oprawy w hermetycznych
obudowach, dostosowane do pracy w $rodowisku agresywnym. Projekt o§wietlenia musi
zawieraC obliczenia potwierdzajace prawidtowy dobor opraw oswietleniowych (natgzenie,
UGR). Budynek SUW nalezy wyposazy¢ w wylacznik ppoz. zgodnie z przepisami.

19.4 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o stupy aluminiowe lub ocynkowane o wysokosci
6m w liczbie min 5sz. z lokalizacja uzgodniong z Zamawiajagcym. Oprawy oswietleniowe
Led.
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19.5 Instalacja uziemiajaca

Ze wzgledu na montaz instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac¢ instalacje
odgromowg budynku SUW i zbiornikéw wody pitnej. Zaprojektowac instalacje uziemiajaca
oraz potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 metalowych elementow
urzadzen.

19.6 Algorytmy sterowania

Wykonawca na etapie projektu wykonawczego opracuje algorytmy sterowania praca
Ujecia i SUW.

19.7 Rozruch i szkolenie personelu

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenie personelu. Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego
w zakresie: nadzoru, obshugi, konserwacji urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu
technologicznego budowanego Ujecia i SUW. Ze szkolen sporzadzone zostang protokoty
1 listy obecnosci.
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