Wykonawca opracowania:

USLUGI GEOLOGICZNE

Aleksander Matczynski
ul. Wejherowska 18/2, 85-384 Bydgoszcz

tel. 602 661 856
e-mail: mat.olek@interia.p!

Zamawiajacy:
P.P.H.U. SADEKO Mirostaw Nowak
Piotrow 5A

99-200 Poddebice

OPINIA HYDROGEOLOGICZNA
OKRESLAJACA ZAt OZENIA PROJEKTOWE DO WYKONANIA STUDNI
DLA PROJEKTOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIWJSCOWOSCI WOLA ADAMOWA (DZ. NR 133/1), GM. CHODEC?Z,
POW. WEOCELAWSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

_,/ /

Opracowanie: /

,&ﬁ’z‘ Aléksan r Matczynski
[ upr. géol 1233

USEUGI GEOLOGICZNE
Aleksand czynski

ul. Wejherowska 18/2, 85-384 ;éyd”
, 85-384 Bydgoszcz
NIP 9670357370 tel. 602 661 856 B e e




SPIS TRESCI

OO ol

Wstep

Lokalizacja

Morfologia i hydrografia

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Konstrukcja otworu i sposéb wiercenia
Parametry projektowanego otworu

Whioski i zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW

N G B RO R

8.

9.

. Mapa topograficzna

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Lubiert Kujawski
Przekroj hydrogeologiczny | — |

Projekt geologiczno-techniczny otwordéw nr 1 i nr 2

Profil geologiczny studni nr 1 w m. Borzymie — gospodarstwo rolne z 2008 r.
Profil geologiczny studni nr 1 w m. Rzezewo Mate — Szkota podstawowa
z1982r.

Profil geologiczny studni nr 1 w m. Chodecz — Fabryka Papieréw Higienicznych
z2021r.

Profil geologiczny studni nr 1 w m. Chodeczek — Zaktad Masarski z 1990 .

10. Profil geologiczny studni nr 1 w m. Niemojewo — posesja prywatna z 1997 r.
11.Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

2|




1. Wstep.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na zlecenie Firmy P.P.H.U.
SADEKO Mirostaw Nowak, Piotrow 5A, 99-200 Poddebice.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych i technicznych umozliwiajgcych wykonanie dwoch studni
dla projektowanej stacji uzdatniania wody wraz z catg niezbedng infrastrukturg
w miejscowosci Wola Adamowa, dz. nr 133/1, gm. Chodecz, pow. wtoctawski,
woj. kujawsko-pomorskie.

W celu sprawnego funkcjonowania ujecia zaktada sie wykonanie dwéch studni,
ujmujacy ten sam poziom wodonosny. Studnie bedg pracowaty przemiennie.
Wydajnos¢ potencjalnych studni, okreSlona przez zamawiajgcego to
maksymalnie okoto 50,0 m%h dla kazdej studni.

2. Lokalizacja.
Teren projektowanego ujecia i robét geologicznych potozony jest na dziatce
nr 133/1, jednostka ewidencyjna 041806_5, Chodecz — obszar wiejski, obreb
ewidencyjny 0022, Wola Adamowa, ktora jest wtasnoscig Skarbu Parnstwa i jest
w uzytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Chodecz, z siedzibg przy
ul. Kaliskiej 2. Stosowny wypis z rejestru gruntow — zat. nr 11.
Studnie projektuje sie wykonaé w rejonie potudniowej granicy dziatki,
w odlegtosci okoto 10,0 m od niej.
Wspétrzedne topograficzne, uktad ptaskich prostokatnych ,20007, strefa 6:
Studnia nr 1:
x=5812853.13
y=6568688.82
Studnia nr 2:
x=5812835.59
y=6568608.34
Szczegébtowa lokalizacja projektowanego ujecia studni nr 1 i nr 2 zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 2.

3. Morfologia i hydrografia.

Obszar okolic projektowanych robét geologicznych zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong przez prof. Jerzego Kondrackiego pod wzgledem
morfologicznym znajduje sie na terenie mezoregionu Pojezierze Kujawskie
(315.57), Mezoregion wchodzi w sktad makroregionu Pojezierza
Wielkopolskiego, lezacego w granicach  podprowincji  Pojezierze
Potudniowobattyckie.

Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest na wysoczyznie
polodowcowej, nalezacej do obszaru zlodowacenia s$rodkowopolskiego.
Rzezba terenu jest urozmaicona poprzez wysoczyzne falistg z licznie
wystepujgcymi na niej pagérkami roéznej genezy oraz gtebokimi rynnami
subglacjalnymi.

Pod wzgledem hydrograficznym, gmina Chodecz i terem projektowanych robot
geologicznych lezy w dorzeczu Wisty przeptywajgcej w odlegtosci ok. 30 km na
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N (I rzedu), Wista od Narwi do Drwecy (Il rzedu) w obrebie zlewni Zgtowigczki
(Il rzedu) i rzeki Chodeczki (zlewnia IV rzedu). Przedmiotowy teren potozony
w zlewni (V rzedu) JCWP Chodeczka od jeziora Borzymowskiego (kod
RW200018278679) i w JCWPd PLGW200047.

. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych prac
zostaly rozpoznane na podstawie wykonanych wiercen studziennych do
gtebokosci 97,0 m. W profilach wykonanych otworéw studziennych stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych i neogenskich.

Czwartorzed — posiada migzszo$¢ od 10 m do ponad 42 m. reprezentowany
jest przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe. Wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych i glin zwatowych z przewarstwieniem piaskéw o roznej granulacji.
Migzszoé¢ utworéw piaszczystych jest zmienna i wynosi od kilku do okoto
12 — 18 m. Utwory czwartorzedowe ujete sg do eksploatacji w studniach
zlokalizowanych a zachéd i potudnie od rejonu projektowanych prac. Sg to
studnie w miejscowosci Niemojewko, posesja prywatna i w miejscowosci
Chodeczek, Zaktad Masarski. Prowadzg wode o zwierciadle napietym, ktore
stabilizuje sie na gtebokosci okoto 11,5 — 18,0 m pod powierzchnig tereny
w zaleznosci od uksztattowania terenu.

Warstwa czwartorzedowa w ujetych otworach charakteryzuje sie stabymi
parametrami hydrogeologicznymi Wspétczynnik filtracji waha sie w granicach
0,94 — 0,19 m/h, wydajnosé jednostkowa wynosi, $rednio okoto 2,6 m*1ms.
W rejonie projektowanego ujecia nie przewiduje si¢ wystepowania utworéw
piaszczystych w czwartorzedzie nadajgcych sie do ujecia.

Neogen — wystepuje w najblizszych otworach i jego migzszo$¢ wynosi od 30 do
78,0 m i do gtebokosci wiercenia, tj. do gtebokosci 97,0 m nie zostat
przewiercony. Reprezentowany jest przez ity pstre, ity szare i piaski gtéwnie
drobnoziarniste, lokalnie $érednioziarniste. Utwory piaszczyste wystepuja
w przewarstwieniach itowych. Migzszo$¢ ich jest zmienna i wynosi od 4,0 m do
20,0 m. Prowadzg wode o zwierciadle napigtym, ktére stabilizuje sie¢ na
gtebokosci od 1,5 m do 16,8 m pod powierzchnig terenu w zaleznosci od
uksztattowania terenu. Parametry hydrogeologiczne ujetej warstwy wodono$nej
sg w miare korzystne jak na neogen. Wspétczynnik filtracji wystepuje
w granicach 0,11 — 0,18 m/h, wydatek jednostkowy ksztatyuje sie od 1,97
m3hims do 2,42 m¥hims. Zostaly zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
w wysokosci 25,0 m3/h przy depresji s=11,7 m w otworze w miejscowosci
Chodecz dla Fabryki Papieréw Higienicznych (nr 3 na mapie top.) i w wysokosci
23,0 m%h przy depresji 11,7 m w miejscowosci Borzymie dla potrzeb
gospodarstwa rolnego (nr 1 na mapie top.).

Budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne obrazuje zat. nr 4, przekroj
hydrogeologiczny oraz profile otworéw, zat. nr 6 — 10.
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Zgodnie z autorami (H. Oficjalska, B. Krawczynska - PIG Warszawa 2002 r.)
mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000, arkusz Lubien Kujawski
projektowany teren potozony jest w jednostce hydrogeologicznej 1bcTrl/Js.
Poziom wodonos$ny wystepuje na gtebokosci ok. 40 m w rejonie Jarantowice —
Chocen — Btedowo. Natomiast na potudnie od Borzymia i we wschodniej
czedci jednostki gtebokosé wzrasta do 50-100 m. Migzszos¢ utwordw
wodonos$nych wynosi kilkanascie metréow, w pojedynczych studniach moze
przekraczaé 20 m (Btedowo). Utwory wodono$ne reprezentowane przez piaski
drobnoziarniste miocenu majg niskg przewodno$¢ hydrauliczng — ponizej 100
m2/24h. Wydajnoéci potencjalne studni nie przekraczajg 35 m3/h.
Izolacje poziomu wodono$nego stanowig gliny zwatowe i ity pliocenskie
0 tgcznej migzszosci ponad 30 m.
Modut zasobéw odnawialnych wynosi 60 m3/24h-km?, a dyspozycyjnych
40 m3/24h-km?.
W granicach jednostki zlokalizowane sg dwa ujecia komunalne w Choceniu
i Jarantowicach.
Na podstawie wyzej cytowanych materiatéw archiwalnych projekiuje sie
wykonanie dwoch studni celem ujecia neogenskiej warstwy wodonoénej.
Zgeneralizowany profil projektowanych otwordw przedstawia si¢ nastepujgco:

e 0,00-0,50 —gleba

e 0,50-4,00 — glina piaszczysta

e 4,00 -20,0 — piasek drobnoziarnisty

e 20,0-32,0-glina zwatowa

e 32,0-62,0—itpstry

e 62,0-78,0 - piasek drobnoziarnisty

e 780-80,0-it
Stratygrafia:

e 0,00-0,50 — czwartorzed, holocen

e 0,50 - 32,0 — czwartorzed, plejstocen

e 32,0-62,0-neogen, pliocen

e 62,0-80,0 — neogen, miocen
Poziom wodonosny:

e nawiercony 62,0 m

o ustabilizowany okoto 16,0 m pod powierzchnig terenu
Sposob wiercenia i konstrukcje otworu i filtra przedstawia zatgcznik nr 5.

. Konstrukcja otworu i sposéb wiercenia.

Projektuje sie wykonanie otworu wiertniczego (studni nr 1 i nr 2) metodg
obrotowg na ptuczke z prawym obiegiem.

Wiercenie obrotowe na ptuczke z prawym obiegiem s$widrem gryzowym
o $rednicy $450 mm do gtebokosci okoto 62,0 m. Nastepnie w otworze, na
gtebokosci 62,0 m zbudowa¢ kolumne rur eksploatacyjnych PCV PN 12,5
$315 mm. Wykona¢ korek uszczelniajgcy z cementu wiertniczego lub
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kompaktonitu na odcinku okoto 4,0 m na gtebokosci 62 — 58 m. Pozostatg czes¢
przestrzeni pier§cieniowej pomiedzy rurg eksploatacyjng a $ciang otworu do
gtebokosci 20 m i w przelocie 4,0 — 0.0 m wypetni¢ zageszczonym mleczkiem
ifowym.
Dalsze wiercenie prowadzi¢ réwniez obrotowo na ptuczke Swidrem gryzowym
o $rednicy $260 mm do gtebokosci 80 m, tj. koncowej gtebokosci wiercenia.
Warstwe wodonos$ng ujgé kolumng filtracyjng o nastepujgcej konstrukcji:

e rura podfiltrowa PCV PN 12,5 $160 mm dtugosci 2,0 m,

o filtr szczelinowy PCV PN 12,5 $160 mm, szczelina 5 mm, owiniety siatkg

studniarskg, dtugosci 16,0 m (4x4,0 m),

e rura nadfiltrowa PCV PN 12,5 $160 mm dtugosci 12,0 m.
Filtr powyzszej konstrukcji nalezy posadowié¢ na gtebokosci 80 m. Wokdét filtra
nalezy wykona¢ luzng obsypke zwirowg o wokot rury nadfilirowej uszczelke
zwirowa. Granulacja obsypki i uszczelki zostanie dobrana przez dozér
hydrogeologiczny w zaleznosci do stwierdzonych warunkéw geologicznych
i hydrogeologiucznych.
Konstrukcje otworu oraz filtra i spos6b wiercenia przedstawia zat. nr 5.

. Parametry projektowanego otworu.

Zgodnie ze wskazaniem zamawiajgcego zapotrzebowanie na wode wynosi
okoto 50,0 m%/h dla studni nr 1 i studni nr 2.

Do obliczen podstawowych parametrow przyjeto dane z najblizszych
wykonanych i udokumentowanych studni

Dane konstrukcyijne:

o $rednica filtra z obsypka d =260 mm = 0,260 m
o promien filtra z obsypkg r=130 mm=0,130m
o dtugosé czesci roboczej I=16,0m

Zatozenia projektowe:

Q = 50,00 m%h = 0,0138 m%/s s=20,0m

Dane hydrogeologiczne:
m = 16,0 m — migzszo$¢ warstwy wodonos$nej
e obliczony wspdtczynnik filtracji wynosi:
ksr = 0,00004833 m/s = 0,17 m/h
wg wzoru Dupuit’a posiadajgcy postac:

_0366x0gR-lgr)

k

mxs§s
e dopuszczalna predkos¢ wlotowa do filtra wynosi:
V4 = 0,0012 m/s = 4,36 m/h
wg wzoru Abramowa:
v, =65k[m/d]
e powierzchnia czesci roboczej filtra wynosi:
P =13,07 m?
wg wzoru:
P=314xdxI|m*|
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e wydajno$é dopuszczalna filtra wynosi:
Q4 = 56,9 m*h
Wg WZOoru:
Q, = PxV,|m* /1|
e przyblizony zasieg leja depresyjnego wynosi:
R=417m
wg wzoru Sichardt’a:

R =3000xs, x,/klml

7. Whnioski i zalecenia.

1) Analiza budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych pozwala
stwierdzi¢, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania otworéw hydrogeologicznych do
gtebokosci okoto 80,0 m i ujecia do eksploatacji neogenskiej (miocenskiej)
warstwy wodonos$nej.

2) Projektuje sie wykonanie dwoéch otworéw studziennych na projektowane;
stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Wola
Adamowa, dz. nr 133/1, gm. Chodecz.

3) Zaktada sie wydajno$é kazdej studni w granicach 50 m%h przy depres;ji
20,0 m. Studnie bedg eksploatowane naprzemiennie. Studnia nr 1 jako
podstawowa a studnia nr 2 jako awaryjna. Taki uktad zapewnia bezawaryjng
prace ujecia i ciggtos¢ dostawy wody.

4) Zasieg oddziatywania ujecia, teoretyczny zasieg leja depresji stanowi koto
0 promieniu okoto 417 m od osi otworu.
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PROJEKT GEOLOGICZNO — TECHNICZNY STUDNINR 1iNR 2
w migjscowo$ci Wola Adamowa, dz. nr 133/1, Inwestor: Gmina Chodecz
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Nr 1 na mapie top.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

4800108

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowosc:

Borzymie

X (ukt 1992):

512,006.88

Gmina:

Chocen (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

500,553.76

Powiat:

wioctawski

Rzedna terenu:

103.0m

Data wykonania obiektu:

30-07-2008

Gtebokos¢ catkowita:

88.0m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia
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Nr 2 na mapie top.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

4800045

Nazwa obiektu:

SZKOtA PODSTAWOWA 1

Miejscowosc:

Rzezewo Mate

X (ukt 1992):

508,299.16

Gmina:

Lubiert Kujawski (gm. miejsko-
wiejska)

Y (ukt 1992):

507,029.34

Powiat:

wioctawski

Rzedna terenu:

1350m

Data wykonania obiektu:

01-01-1982

Gtebokos¢ catkowita:

60.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

135.0

| 1330
131.0
129.0
127.0
125.0
123.0
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Strona 1/1
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Nr 3 na mapie top.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu: 4800205

Nazwa obiektu: FABRYKA PAPIEROW HIGIENICZNYCH 1

Miejscowosc: Chodecz X (ukt 1992): 505,226.52

Gmina: Chodecz (gm. miejsko-wiejska) Y (ukt 1992): 500,968.77

Powiat: wtoctawski Rzedna terenu: 125.55m

Data wykonania obiektu: 08-10-2021 Gtebokos¢ catkowita: 970m

Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Nr 4 na

mapie top.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

4800057

Nazwa obiektu:

ZAKEAD MASARSKI 1

Miejscowosé: Chodeczek X (ukt 1992): 505,113.37
Gmina: Chodecz (gm. miejsko-wiejska) Y (ukt 1992): 502,878.52
Powiat: wtoctawski Rzedna terenu: 135.0m
Data wykonania obiektu: 01-01-1990 Gtebokos¢ catkowita: 42.5m

Wysokoséé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia
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2wir, Brak danych: Piasek gliniasty

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyd

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyd

Piasek, drobnoziam.: Piasek pylasty

Glina 2watowa, Brak denych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek, Srednioziarn.: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
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29-11-2023
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Nr 5 na mapie top.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu: 4790047

Nazwa obiektu: POSESJA PRYWATNA 1

Miejscowosé: Niemojewo X (ukt 1992): 509,313.71
Gmina: Chocen (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 497,761.54
Powiat: wioctawski Rzedna terenu: 1100 m
Data wykonania obiektu: 31-07-1997 Gtebokos¢ catkowita: 315m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia
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Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, Srednioziarn.: Brak danych

Glina pylasta, Brak danych: Brak danych
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat : WLOCLAWSKI

Jednostka ewidencyjna : 041806_5 CHODECZ - OBSZAR WIEJSK

Nr kancelaryjny : GGN.6621.548.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 13.02.2024

Jednostka rejestrowa

. G.79

Obreb : 0022 WOLA ADAMOWA

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ STAROSTE
WEOCLAWSKIEGO

o3

2 MIASTO | GMINA CHODECZ

Charakter .
. . Udziaf
wiasnosci / wiadania
Wiasnosé (Al

Uzytkowanie wieczyste 17

Regon: 910866838
KALISKA 2; 87-860 CHODECZ;

Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku S?n&(gz?'e Pow. Pow. Nr KW lub inny
k?rl\ S uzytku dziatki dokument
klasyfikac. fha] [ha] wiasnosci

133/1 WOLA ADAMOWA pastwiska trwate PslV 0,7600 0,7600 | WL1W/00062807/4

Id dziatki: 041806_5.0022.133/1
133/2 WOLA ADAMOWA pastwiska trwate PslV 0,0515 0,7052 | WL1W/00062807/4
grunty orne Rillb 0,6537
Id dziatki: 041806_5.0022.133/2
Razem powierzchnia dziatek : 1,4652 ha
Slownie :  jeden ha. cztery tysigce szeécset piecdziesigt dwa m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  13.02.2024 | |on a Elektronicznie podpisany

Sporzadzit :

llona Andrzejewska

Strona: 5

przez llona Andrzejewska
Data: 2024.02.13 14:54:04

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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