PROJEKT BUDOWLANY

MNazwa obicktu : Budowa wodociagu wiejskiego w migjscowosdel Miclinek,
Gawin, Uklejnica, Pyszkowo, Malinowo, Sadok, Kolatki, Lubicniec gm.
Chodecz 2 rur PCV 90 1101 160 mm z przyljczami.

1. Obreb Mielinek, gm. Chodecz - dziatki nr 13/6,12/24, 12/3, 12/22,11/1,
5,606,6/1,105,4,3/1,101, /40, 257172, 25/163, 25/164, 25/117, 25/116, 25/25,
25/3925/11,1/33,1/26,24/1, /11, 175, 1719, 1/26, 1/33, 24/1.

2. Obreb Lubieniec, gm. Chodecz — dziatki nr 110,106/2,106/3, 106/4, 104, 16,
132/2.

3. Obrgb Gawin, gm. Chodecz — dziatki nr 11172, 134, 138, 142, 112, 163,
162, 173, 122 127, 120145, 161,160,155, 129,112, 139, 154, 14%, 73, 174,
173, 119, 103, 94, 95, 93, 96, 91, 86, 85, 84, 122, 130,38/3, 38/36, 39/,
IS, 26484, 36, 25/172, 25725, 33/2, 75, 34/20, 26/81, 26/77, 26/82, 25/37,
25/36, 24116, 24/35, 24452, 9/65, 9/59, 960, 1142, 17/14, 23/1, 14, 15,
105,6/35, 6/65,16, 6/3T7, 5/19, 14, 23/1, 15, 973, 9132, 5/19, 9/134,
9103, 9773, 9/133, 9/83, 9/60, 9/5, 14, 35, 1811, 28/2, 13, 14, 1/10.

4. Obreb Pyszkowo, gm. Chodecz — dziatki nr 13, 84, 83, 80, 79/2, 79/1. 78, 77,
76, 75, 74, 73/5,73/4, 73/3, 70, 71, 72, 85, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123,
122, 121, 120, 119, 116, 115, 114,13, 107, 108, 70, 68, 67, 66/1, 65, 63, 64,
53, 51, 103, 10271, 50, I01/8, 101/10,101/6, 16, 49, 101/7, 1002, 85, 99_ 86,
13/1, 85, 10042, 48/4, 10, 48/1, 9, 48/3, 8, 47, 46, 18, 7, 28, 27, 52, 53, 31,
30, 54, 55, 29, 35,19, 7, 8, 36, 56/2, 56/1, 57, 58, 59, 41, 42, 46, 44, 45,
622, 9132

Inwestor: Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz
Branza: Sanitarna *ROJE
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1. Preedmiol i sakres opracowanin.

Preedmiotem opracowania josl projekl budowlany siecn wodocipeowe] wroe 2 preylaczami
w o mieseowodciach Mielinek, Gawin, Uklejnica, Pyszkowo, Malinowo, Sadok, Kolatki,
Lubicniee gm, Chodecz, Dlugose projekiowing) stec woddasaggowe] wynosi bceme 19636 m
7 ocrepo € 90 POV — 4482 m, © 110 PCYV — 13168 m, & 160 PCY — 1.986 m.
Projektowana  sieé obopmuje podiaceeniec do siec wodooiagowey 49 gospodarstw
indywidoalnych.  Stwarza  takie moediwoic  podlaczenia  drislek  rekreacyjnych
zlokalizowanych nad jeziorem Lubienicckim 1 Bogowskim., Bgeena dhuzosé  prelqoey
wodociggowych wynosi 4.714 m, z czepo 0 32 PE - 1.792 m, & 40 PL - 1.804 m, & 50 P
— 693 m, & 63 PE - 278 m, @ 25 stal. ocynk. — 147 m.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- plan syleacyjmds - wovsokosciowy woskali I 1000 aklualoey dla celdw projeklowyche

- decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznepn mamer T327/62/05
#dnia 153052006 roda wydana preee: Bormistrea Miasta i Grmimy Chodoece,

- warunki techniczne podlaczenia do istnicjace] sieci wodociggowe] wydane przcz Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Micszkaniowej w Chodean

- proeram ozdlny budowy 1 rozbudowy siec wodocigegowe] na terenic eminy Chodecz
opracowany przez Laklad Ushag Projektowych Andrze) Olerudeki.

- wegoddnienia 2 imwestoremn.

- wiZja w terenic oraz uzgodnienia z wiadciciclami poszezepdlnych dxiaiek podisczonych

do sicel wodociarowe).

3. Koncepcja rorwiazania technicznepo.,

3.1 Wigezenie projeltowanych sieci wedociqgowyveh do istricfaoych sieel.
Wigezenic projekiowane sicel wodeciggowej do istnigjacef ma miejsce w m. Lubienice one
wm. Cawin g Chodecz zpodnie 2 planem sytuacyvino-wysokodclowym. Wlaczenic do
projekiowane] slaci woedanisnia wody w m. Ganwin,
Przcbicg i srednice sieci wodociapowej bedacej preedmiotem niniejszego opracowania
s# #podne » programem ogolnym budowy i rozbudewy sicci wodociaoowe) na tereme
gmimy Chodecz




W ozakresic bedacym precdmictem nimejszego opracowara zapewnione bedy wymnagane
cifnienia i wydatek dla rozbiorow gospodarczych wody, Nie bedzic zapewnione cidnicnic
1 wydslek wody dla celdw preeciwpocarowych.

Wiaiciwe funkcjonowanie sicel wodoclggowe] a lakéze zapewnicnic odpowiedniego
cifnienia 1 wydatku porarowego zapewnione bedrie po wykonanin wseystkich  sieci
magistralnych 1 roedaiclezyeh okreslonyeh w whw programic ogdlnym.

3.2 Posacowienie preewodu.
Prevkroveic preowodu wynosi 1O m poniZe] istoicjacegzo terenu. Preewdd ukladad
na pruncie rodzimym. W preypadku wystapienia preewarstwien 2 gruntdw ogrimiczonych
lub spoistych naledy wykonad podsypke 2 piasku o grubosel 10 om.

3.3 Kemstrukefa pracwedu wodociagowesso.
Projekiowany preawad wodociggowy wykonaé s mur @ W PCY , @ 110 PCV 1 @& 160
mm 'CY wykonanych wedlug PN-74/C-89200 na cifnienic robocze 10 atmosfer.
Uszezelmenic #lqee kiclichowych za pomoca uszezelek pumowych. Wezly
zaprojeklowane na preewoedae wodocigoowym montowaé naleky z ksataltel #eliwnych
cisnieniowych. Polaczenie wlacz kolnicrzowych za pomocy useceelek pumowyeh plaskich
oraz srub z nakretkami.

3.4 Uzbreyenie preewodu wodociqEowego,
Wa wiaezemach do msinigjgee) 1 projeklowaney siccl wodociggowej zaprojektowano
zasuwy odcinajgce @ 80 mm, & 100 mm i € 1530 mm. Do obstugl lechnicene] sicecl
wodociaeowej zwiazanej 7 odpowietrzeniem zaprojekiowano hydranty nadziemne € 80,
ktory body shuzyly takcie jako zaberpicezenic przeciwpozarowe.
Zasuwy hydrantowe | sicciowe uzbroié nalesry w obudowy | zaberpieceyd skreymkami
ulicznymi.

lloéé podstawowego uzbrojenia siecl wodocigoowej preedsiawia sie nastepuiaoo:

- zasiwa sieciowa ziemna ¢ 50 mm - sztok 18

- asuwa sicciowa zicmna ¢ B0 mm - sztuk 30

- zasuwa siceiowa zicmna € 100 mm - sztuk 41

- rasuwa siecicrwa memma O 150 mm - seiuk 4

- hydeant preeciwpoiarowy & B0 mm - sztuk 61

LTy



Skrzynki zasuw zabezpiccryé  popreer  raslosowsanie  elementdéw belonowyceh

prefabrykowanych lub obetonowanie.

3.5 Bloki oparowe.
W micjscach zmiany kicrunkoe projeklowego wodotigoo na odgalerieniach pod hydranty i
kofciwkach naleiy wykonaé bloki oporowe = betonu marki B-15. Wymiary
1 usyiuowanic bloku oporowepn wykonad zgodnie 2 rvs. nr 27 calgeezonym do ninig) szcj

dobumentacii.

3.0 Przgisoia wodeciaen praes drogi,
Pregjgoia wodoeigpu pod drogg o nawierechm  asfallows) wykonaé nalezy metodg
poziomego  przewierly w mrze sialowe] ochronnej zgodnie z planami sytuacyjno-.
wyspkosciowymi 1 rysunkiem srczepolowym or 24, Preepicia wodocigpu preez droge

pruntows, wykonac metody rozkopu obwartego w rurze stalowe] ochronne.

3.7 Praeficie wodoclgets pod reefi Chodeczia W km., 224000,
Projektowana sicé wodociqgowa przebicgad bedzic prostopadle do kierunku preeplywu
teekl Chodeczki, Precwod wodecigeowy z tur PCVY Srednicy 160 mm utoryd nalesy w
rurze stalowej achronnej Srednicy 273, 8/8.8 mm. Dlugodd projektowane] rury ochronne
wynosi 12,0 m. Przekroczenie rzeki nastapi na glebokodei 1,5 ponize) je] dna liczge od
gome] krawegdzl rury ochronng. Preed prevstapicnicm do robdt nalery dokonad
zabezpieczenia skarp przed podmyciem poprzez wylozenie dna i skarp lekkimi phytami
betonowymi. Wykonywania prac ziemnych w korycic rzeki nie przewiduje sie. Preejicie

tury ochronne] pod dnem reeki wykonad metody przewicrtu sterowanego.

3.8 Cuwodnicric wykopdw.
Prjeklowany wodociag  wlokalizowany jn:sf na icrenic, dla ktérepo brak jest badaf i
rozpoznania geotechnicznepo podloza MNalery zakladad, 7e w poziomic posadowienia
preewodu moze wystgpowadé woda gruntowa, Ponadio nalezy sig liczyt = crasowym
splvwem wdd opadowych z obszardw lexqeych powyie), W orwigzku z powyiszym nalesy
preewidywad adwodnicnic powicrzchniowe pompami spalinowymi.

4. Istmicjace kolizje i sposob ich zabezpieczenia.

Ized przystapicniem do robdt ziemnych nalery dokladnie zlokalizowad isinicjgee vzbrojenic
pudziemne. £a pomacy preekopow probnych odkopaé 1 zabezpieczyé uzbrojenie

DERL RETRSTO L RS TR, Pookost posadowicnia. Nasigpnie po Eawiadomienie




i uzgodnicnin  uEytkownikicm dancgo nzbrojenia podzicmnego preystapié do dalszyeh prac.

& Koboly Ziemne,

Roboly @iemne naleiy wykonaé mechanicznie w wykopie szeroke przestrzennyim.
Bezpieczne nachylenie skarp nalezy przyjaé zgodnie z norma nr PN-GR/TWNG050. Cresc rohat
ziemnych f). oketo 20 % palefry wykonaé rgeznie. Dotycey to prac w poblidu istniejaeych
obicktéw budowlanych, drzew itp. gdzie wykonywanie robdt sprzetem mechanicenym bedeie
niemofliwe oraz w preypadku wigkszodel preylgezy wodocigeowych, Roboly ziemne
w odleglodel mniciszej niz 2,5 m od istniejacych budynkdw nalery wykonaé rgeznic
w owykopie waskopreesiczennym szalowanym wypraskami stalowymi. Odleploéé powyisza
jest odleglodeia w planic krawedzi dna wykopu od pionowe| fciany lundamentu budowli
sasiadujacej z wykopem. Zasypke wykopuy wykonaé 2 prunie rodzimego. Catodé robét

wiermnych wykonud naleky zpodnic = BN-83/8830 oraz wymogami BHP.

0. Preylacza wodociapowe.

Wonimejsaym projekeie budowlanym prevjgto wykonanie preylaczy = ror @ 63 PE, @ 50 PE, @
40 PE i 42 32 PE. Jeden metr preed budynkiem do kidrego wprowadzone jest prevlgeze
wodociggowe zamontowad ksztalke PE - stal § dalej peeylacze wykonad z mur stalowwch
ocynkowanych. Wigerenia preylacey do  sicei wodociggowe] wykonad za pomocy
nawierlek, Nawicrtke wrbroié w obudows i skrzynke uliczng.

Minimalne praykrycie preylaces wodociggowego musi wynesié 1,6 m. Na preylaceach nalezy
w rmiarg mozliwoscl zapewnié spadek od micjsca zamontowania wodomicrza w kiemnku
sicel glowne) celem ulatwienia odwodnienia instalagi, Projekiuje sie wodomierze @ 20 mm.
Preed 1 za wodvmicrzem  zamontowad  zawory odcinajace @ 25 mm oraz  zawidr

anlyskaEemiowny,

7. Warunki techniczne montagu.

bMonta® instalacji wykonaé zgodnie @ warunkami technicanymi wykonania 1 odbiomn robét
budowlano - montazowych czgdd 11 - instalacje sanitarme i pracmystowe oraz obowigrujgevmi
przepisami. Odbior robdt przeprowadzié zpodnic z PN-81/B-10725 Wodociagl, Preewody
Zewnelrene. Wymagania i badania przy adbiorze.

8. Oddanie preewodu do eksploatacji.

Po zamontowaniu przewodu w wykopie rurociag nalefy poddad pribic szezelnodci
na cifnicnie 10 atmosfer, zgodnie z PN-EI1/B-10725. To pozytywnym wyniku proby
szczelnodci nalery preeprowadzié desynfekeje 1 plukanie sieci. Dopuszezenic sicei

.!.4:



wodocigmowe] 1 provlacey do claploatac) mode nastgpié jedynic po uzmyvskanio wynikdw
badah bakteriolopicznych wody dopuszezajaeych jg do picia i na potrzeby pospodarcze.

2. Uwaypi dia wykonawcy.

#) przed preystgpieniem  do wylyczenia  tasy  projektowanych  preylacey 00 sieci
wodociprowyeh stnigjgee uzbrojenie  naledy dokladmnie zlokalizowad poprzeceznymi
przchopami proboymi wykonanymi rocanie;

b} preewody po ulozeniy, a preed zasypka winny byé poddane prdbie cisnicniowe] zgodnic
7 PM-81/B-10725 1), na cidnicnic 10 atmosfer;

o) wszysikie obce preewody napotkane w wykopic musizs byc odpowicdnio zabezpieczone.
Ponadio nalezy powiademic instytucje, ktdre cksploatujg dane preewody;

d} whudowuny armaturg oenakowad  za pomocy metalowych tabliczek  zawieszonvel
na shupach lub feianach budynku;

e] wlrakele wykonywania robdt zicmnych 1 montazowych wykonad tymezasowe mostki
drewniane dla pieszych. Mostki nalezy zlokalizowaé na wprost furtek wejéciowych
do nieruchomodei. Wykop na calej diugesci nalezy zaberpieceyé baricrami ochronnymi,
w okresie nocnym calosc odwictlié.

1) Preedmiolowa inweesiycia nic wymaga opracoveania plann BIOZ.

10, Oddziabrwanie inwestveji na srodowisko

Obszar oddzialywania inwestycji nie obejmuje sgsiednich nieruchomosei.

Projekiowsne do realizac)i przedsigwzigeie nie bedzie mialo nepatywnego wplywu na
istnigjacy drzewostan, powierzehnie ziemi, glebe, wody powicrzehniowe i podziemne.
Realizacia whw projekin nie spowoduje cmisji zanicczyszezen pylowych i pazowych, w tym
zwizzkdw zlowonnych, emisji hatasu, wibragji & ke promicniowania,

Ogdlny wplyw na érodowiske preyrodnicze, zdrowie ludzi { inne obickty budowlane

obojetny.

11. Wykaz previaczy i uivtkownikiw wody

INr prevlgeza |Mazwisko i imie Hugadd 1 drednica praviqeza

[ 36 |Bogdanski Marck (332 L, L=3T m
37 Komlewska Renala (332 PE, L=48 m i
38 Jedrzejewski Robert 332 PE, L=34 m
30 Lyzupaj Jan B5S0PE T=35m; G40 PE, I=45m
4 Szkopek Feliks @40 PE, L=84 m
41 |Wielrzycki Zhigniew @ 32PE[=23m -

o
1



teek. Wlodzighivre /Glanachi

4z Lewandowska Crazyna @ 32 PE, L=37 m
43 Kapuscinski Jézef (340 PE, 192 m
44 Kedzierski Jan 40 PE, T=1T0m
45 Freda Jan @40 PE, L=76m
a6 [Mrdweazyfiski Marek 0 32 FE, L=70m
47 Preybytowski Leon 32 PE, =33 m
48 Kanicwski Stanislaw @B32PE L=33m
40 Baranowski @ 32 PE, =88 m
2l Doroszewskn Adam 32 PE, 1=10m
sl Dhroszewski Adam i Jadwiga £} 40 PE, L=59 m; & 32 P, L.-32 m
22 Wilczyiiski Janusz @32 PE, L=28m '
53 Szkola Podstawowa w Pyszkowie [0 40 PE, L=33m
54 Kawalec-Koza Agnicszka 332 PE, L=66m E
55 Bicrnacka Lucvna AT PE, L=41 m: G 32 PE, T=40m
a6 Gmina Chodece-Pawlowska Anna [€ 32 PE, L=%m
57 Topolska Aleksandra @ 32PE L=6m
Y. Matuszewska Barbara @ 40 PE. L=50 m: 3 32 PE, L=43 m
59 Tizeciak Fhigniew @40 PE, I=14 m; & 12 PE, L=6m
60 Golgbiewski Jan (32 PE,1=1Tm
61 Szatkowski Rafal 332 PE, L-37 m z
62 Ziemkiewicz Dariusy @32 PE, L-106 m i
63 Wojciechowski Jowel G40 PE T=TI m
& (32 PE, L~103 m
15 ‘g';wiql}:_ﬁwski JTarostaw @ 32PE, L~=118 m
(14 Mowakowskl Jan GHA0PE, L=171 m
a7 MNowak Pioir i 32 PE, L=66 m
¥ Bednarck Ancta @32 PE, L=77 m
bl Antczak Elzhieta (332 PE, 1=22m
0 Staniszewski Greepoc: il PE, L=530m; B 32 PLE, L=17 m
71 stanizzewski Marek @32 PE, L=18m
72 Rvharczyk Pawel F32PE. L=3m |
T3 Fronckowiak Wojciech A32PE L-34m
74 Bakowski Tadews: (32 PL, L=76 m
75 Tomalak Krystvna (832 PR 185 m
76 Zicmkiewice Ceestaw (3 40 PE, 1.<129 m
17 Sochacki Januwse D40 PE, T=95m
78 Stefanowska Barbara JBAZPE I=17Tm
i Binkowski Andreg 1340 PE, L=146
R0 Wiliriska Dorota @ 32 PE, L=92 m
81 Mowak Marck @ 32 PE, L=25 m
Bz Crawrysiak Zancta @ 32PE, L=39 m
¥1 Colasinski Jozef B321PE, L=35m
&4 Janowski Lestaw B 3Z2I'E, 1L.=41 m
-]
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