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Dz. Nr 57, 104 obreb Lanieta jest Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Miast i Gminy
Chodecz. Dziatka Nr 102,101 nalezy do Skarbu Panstwa reprezentowanego przez Starostg
Wioctawskiego, bedaca w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég we Wloclawku z/s w
Jarantowicach .Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na czas wykonania
Skrzyzowania — pismo PZD. -

3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Ogorzelewo i Eakno.

Pas drogowy posiada zmienng szerokos$é od 5 do 7,0m. Na znacznej dtugosci droga
utwardzona jest kruszywem o nieregularnej szer. ok.2 do 3m. Fragmentami droga
zlokalizowana jest poza wyznaczonym pasem drogowym.

Pod drogg w km 0+005 i 1+116,6 znajdujg si¢ zarwane przepusty, ktére nalezy odtworzy¢.
Grunty stanowig gliny z przewarstwieniami piaszczystymi. Istniejace kruszywo na drodze
stanowi¢ bedzie warstwe wzmacniajgcg podtoze zakwalifikowane do G2.

Teren jest pofalowany. Na odcinku od km 1+200 do 1+500 strona lewa, pola sg powyzej
drogi. Wody opadowe rozmywaja korpus istniejacej drogi sptywajac przez nig do rowu
znajdujacego si¢ 50-60m od drogi .

Odwodnienie drogi —powierzchniowe. Istniejace rowy na skrzyzowaniach wymagaja

korekty i odmulenia. .

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, telefoniczng i energetyczna.

4. STAN PROJEKTOWANY

-Parametry techniczne drogi

klasa drogi - gminna dojazdowa L di. 1650m

predkos¢ projektowana - 40 km/h

Obcigzenie ruchem - KR1, 100kN/o$

szer.jezdni - 3,5 ( podbudowa szer. 3,8m)

szer. korony - 5.0m (pobocze z jezdnig)

szer. poboczy - 0,75 m w tym utwardzone na szer.60cm. Pelna
konstrukcja pobocza grub. 15¢cm o szer.0,45m

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy ijednostronny 2%

spadek poprzeczny poboczy - 7%
- Droga w planie
Droge wyznaczajg granice dziatek drogowych. Krzywizny o kacie zwrotu od 1stopni
34minut do 17stopni 56minut tagodzg tuki kotowe o R=75,200m i 1000m.
Zjazdy szer. 6m ze skosami najazdowymi 1,0x1,0m ( najazd szer. 8m) dt. 1,0m szt. 25.

- Droga w profilu podluznym

Niwelete o pochyleniu od 0,10% do 3,97% dostosowano do istniejagcego terenu.
Pochylenia tagodza tuki pionowe o promieniach od 500m do 2000m.




