- Przekrdj poprzeczny

- szeroko$¢ jezdni: 3,5m,

- spadki poprzeczne : - daszkowy i jednostronny 2 %,
- pochylenie poboczy 7 %

- odwodnienie powierzchniowe

S. NAWIERZCHNIA

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4cm

- gbrna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- thuczniowej wapiennej
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. Sem rozlozona
rozscietaczem '

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- tluczniowej wapiennej
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15cm

-sprofilowane zageszczone mechanicznie podloze gruntowe 1s>0,99

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych na posesje i pola

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4cm

- gbrna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- ttuczniowej wapiennej
o frakeji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. Scm roztozona
rozscietaczem

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- thuczniowej wapiennej
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15¢cm

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15¢cm

-sprofilowane zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe Is>0,9

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych poboczy szer.0,6m ( pelna konstrukcja
na szer. 0,45m)

- nawierzchnia jednowarstwowa z mieszanki zwirowo-tluczniowej (thuczen
twardy) 0/ 31,5 mm grub. 15 cm
- sprofilowane zaggszczone podtoze gruntowe Is> 0,98

6. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegaja na :

- uformowaniu podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne wraz z zaggszczeniem
- formowaniu nasypdéw wraz z zageszczeniem

- wykonaniu wykopéw pod przepusty

- odtworzeniu rowow, ich korekta skarp wraz z oczyszczeniem i odmuleniem

- korytowaniu pod zjazdy




