7. ODWODNIENIE

i Odwodnienie zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne
Konieczna jest przebudowa przepustéw pod droga

‘ Przepusty pod droga

- w km 0+005 przebudowa przepustu o $rednicy 400mm z rur PP dl. 15 m ze $ciankami
czolowymi z prefabrykatow skrzydlowych oraz oczyszczenie rowu dna dl. po 20m
wzdhuz drogi powiatowej ' ,
- w km 1+116 przebudowa przepustu o $rednicy 1000mm ukosny z rur PP d1.10m z 2
Sciankami czotowymi , obrukowanie skarp przepustu na dt. 2m
- wkm 14662 istniejgcy przepust o Srednicy 400 mm z rur PP dt.9m przeznaczony do
przebudowy polegajacej na wydtuzeniu przepustu o ok. 3m, zdjgciu
jednostronnym betonowego kolnierza, ustawieniu .
studni betonowej fi 1000 z ptyta nastudzienng betonowa pelna,
Y zamontowanie odc. dt. Im z rury fi 400 i kolnierza betonowego
o™ porozbiérkowego. Row utwardzié brukiem. Odkryty réw
projektowanego odcinka drogi zamieni¢ na optywowy. Ulozy¢ dren
1180/200 z rur PCV-U z otuling mineralng dt. 8m i wprowadzi¢ do
zamontowanej studni.

Na odc. od km 14200 do km 1+500 str. lewa w miejscu gdzie poziom pol jest
wyniesiony projektuje sie w lewym poboczu dren francuski pozwalajacy na Sciagnigci
wod  powierzchniowych wzdtuz krawedzi drogi , a nastgpnie odprowadzenie wéd pod
drogg przykanalikiem z rury pelnej grubozsciennej PP fi 160. W tym celu projektuje si¢ 4
studzienki betonowe fi S00mm z plytg nastudzienna fi 700mm pelng z pierscienoem
odcigzajgcym.

Row francuski nalezy wykonaé na glebokosci 80cm poprzez wylozenie rowu
geowldkning , wypelnienie thuczniem kamiennym twardym 20/31,5, zamknigcie rowu

poprzez zatozenie geowtdkniny na siebie ( 20cm), umocnienie szpilka i zasypanie
gruntem na grubo$¢ 20cm.

8. KOLIZJE

Istniejace uzbrojenie nie kolidujg z projektowanym utwardzeniem jezdni.
Zalegajgce korzenie wykarczowaé wraz z odtworzeniem nasypu i jego zaggszczenie.

9. ZIELEN
Na odc. od km 1+210 do 1+225 wycia¢ i wykarczowaé krzewy
10. ORGANIZACJA RUCHU
Roboty drogowe nalezy na czas budowy tymczasowo oznakowac..
Powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach komunikacyjnych.

Droge docelowo oznakowaé wg Projektu stalej organizacji ruchu.

Wzdhuz drogi w sasiedztwie przepustu fi 1000 w km1+116,6 ustawié obustronnie




