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Wiascicielem dziatek 43,46, obrgb Pyszkowo oraz 13, 16, 24/16, 17/16,25/36 obreb
Gawin jest Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Miast i Gminy Chodecz. Dziatka Nr
35 obrgb Gawin i Nr 85 obreb Pyszkowo nalezy do Skarbu Panistwa reprezentowanego
przez Starostg Wioctawskiego, bedaca w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég we
Wioctawku z/s w Jarantowicach Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na czas

wykonania Skrzyzowania — pismo PZD.

3.STAN ISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Laczewna , Pyszkowo.
Pas drogowy posiada zmienng szerokoéé od 5 do 8,0m. Na znacznej dtugosci droga
utwardzona jest kruszywem.
Przy drodz powiatowej przepust fi 40 nalezy przebudowaé. Na skrzyzowaniu z dr6g
Nr 1 i Nr 2 znajduje si¢ przepust betonowy o érednicy 800cm bez Scianki czolowej.
Przepust do przebudowy.
Grunty buduja piaski z przewarstwieniami gliniastymi. Istniejgce kruszywo na drodze
stanowi¢ bedzie warstwe wzmacniajaca podtoze zakwalifikowane do G2.
Teren jest pofalowany. Miej scami pola graniczace z droga sg wyniesione ponad niweletg
drogi. Wody opadowe rozmywaja korpus istniejgcej drogi sptywajac przez nig
Odwodnienie drogi —powierzchniowe. Istniejgce rowy na skrzyzowaniach wymagaja

korekty i odmulenia.
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, telefoniczng 1 energetyczna.

4. STAN PROJEKTOWANY

-Parametry techniczne drogi

klasa drogi - gminna dojazdowa L dt. 1676m

predkosé projektowana - 40 km/h

Obcigzenie ruchem - KR1, 100kN/o$

szer jezdni -3,5 ( podbudowa szer. 3,8m) i4,0 ( podbudowa 4,3)
szer. korony - 5.0m (pobocze z jezdnig)

- 0,75 m w tym utwardzone na szer.60cm. Pelna
konstrukcja pobocza grub. 15cm o szer.

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy i jednostronny 2%
spadek poprzeczny poboczy - 7%

szer. poboczy

- Przekroj poprzeczny

- szeroko$¢ jezdni: 3,5m,

- spadki poprzeczne : - daszkowy i jednostronny 2 %,
- pochylenie poboczy 7 %

- odwodnienie powierzchniowe.




