5. NAWIERZCHNIA

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

_ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm

- gborna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- thuczniowej wapiennej
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. Scm roztozona
roz$cietaczem

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- tluczniowej wapiennej
o frakeji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15cm

-sprofilowane zaggszczone mechanicznie podloze gruntowe 1s>0,99

Konstrukeja nawierzchni zjazdow indywidualnych na posesje i pola

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4cm

- g6rna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- ttuczniowej wapiennej
o frakeji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. Scm roziozona
rozécietaczem

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo- thuczniowej wapiennej
o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

- warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15cm

-sprofilowane zaggszczone mechanicznie podtoze gruntowe 1s>0,9

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych poboczy

- nawierzchnia jednowarstwowa z mieszanki zwirowo-thiczniowej (thuczen

twardy) 0/31,5 mm grub. 15 cm
- sprofilowane zaggszczone podtoze gruntowe Is> 0,98

6. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegajg na :

- uformowaniu podtoza gruntowego spycharka pod warstwy konstrukcyjne wraz z
zageszczeniem

- formowaniu nasypow na pobocza spycharka z gruntu dowiezionego wraz z
zageszczeniem

- wykonaniu wykop6w pod przepusty

- odtworzeniu rowow, ich korekta skarp wraz z oczyszczeniem i odmuleniem

- korytowaniu pod zjazdy

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniaja spadki podiuzne i poprzeczne
Konieczna jest przebudowa przepustow pod droga o $rednicy 40cm z zamiang rury na PP

o érednicy 600 na skrzyzowaniu z drogg pow1atowa. Przepust o §rednicy 800 wykona¢ z
rur PP di. 10m wiaczony do studni o $rednicy 1400mm przykrytej ptyta nastudzienna.




