3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Szczecin, na pograniczu dwoéch

obrebéw Zbijewo i Szczecin

Pas drogowy posiada zmienng szeroko$¢ od 5,0do 10m.Na dhugoéci ok. 160m od drogi

powiatowej szerokoé¢é wynosi od 8 do 10m co moze zapewni¢ poszerzenie jezdni. Droga

ulepszona jest kruszywem, prawidtowo utrzymana. Otoczenie drogi stanowig pola o

pochyleniu w czesci na drogg .Od km 0+560 m rozpoczyna si¢ lewostronna

zabudowa.

Fragmentami droga zlokalizowana jest poza wyznaczonym pasem drogowym.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa znajduje si¢ zarwany przepust do przebudowy

Grunty stanowig piaski z przewarstwieniami gliniastymi. Uksztattowanie terenu pozwala

na prawostronne pochylenie jezdni jednak woda z zawyzonych miejscami pét moze
niszczy¢ droge. Konieczne jest jej zabezpieczenie.

Istniejace odwodnienie drogi —powierzchniowe. Na skrzyzowaniu z droga

powiatowa rowy wymagaja korekty skarp i odmulenia. Wzdtuz drogi gminnej znaj duje
sie 5 pni do wykarczowania

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociaggowa, telefoniczng i energetyczna.

4. STAN PROJEKTOWANY

-Parametry techniczne drogi

klasa drogi - gminna dojazdowa L dI. m

predkosé projektowana - 40 km/h

Obcigzenie ruchem - KR1,

szer.jezdni - na odcinku dt. 167mszer.5m ( podbudowa szer.5,3m)
od km 0+167 do 0+924 szer. 3,5m ( podbudowa .3,8m)

szer. korony - 5.0m (pobocze z jezdnig)

szer. poboczy - 0,75 m w tym utwardzone na szer.60cm. Peina
konstrukcja pobocza grub. 15cm o szer.0,45m

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy i jednostronny 2%

spadek poprzeczny poboczy - 7%
- Droga w planie
Droge wyznaczaja granice dziatek drogowych. Krzywizny tagodza tuki kotowe o R=
25,1001 20m.
Zjazdy szer. 6m ze skosami najazdowymi 1,0x1,0m ( najazd szer. 8m) di. 1,0m 26szt.

- Droga w profilu podluznym

Niwelete o pochyleniu od 0,0,31% do 1,34% dostosowano do istniejagcego terenu.
Pochylenia tagodzg tuki pionowe o promieniach od 1500m do 2000m.

- Przekrdj poprzeczny
- szeroko$¢ jezdni: 3,5m,

- spadki poprzeczne : - daszkowy i jednostronny 2 %,
- pochylenie poboczy 7 %




