Odpowiedź-przebudowa drogi gminnej Nr 191330 Łakno-Witoldowo-Strzyżki dł. 3279m Gm.Chodecz
Ad.1,2,3 Wykaz pni  (po wycince drzew wg zestawienia) do usunięcia 

	Lp
	Strona
	Gatunek
	obwód

	1.
	prawa
	akacja 
	25

	2.
	prawa
	akacja
	20

	3.
	prawa
	akacja
	15

	4.
	prawa
	akacja
	20

	5.
	prawa
	brzoza
	15

	6.
	prawa
	brzoza
	15

	7.
	prawa
	brzoza
	20

	8.
	prawa
	brzoza
	15

	9.
	prawa
	brzoza
	20

	10.
	prawa
	brzoza
	20

	11.
	prawa
	brzoza
	15

	12.
	prawa
	brzoza
	15

	13.
	prawa
	brzoza
	25

	14.
	prawa
	modrzew
	45

	15.
	prawa
	modrzew
	50

	16.
	prawa
	akacja
	15

	17.
	prawa
	akacja
	55

	18.
	prawa
	akacja
	20

	19.
	prawa
	modrzew
	60

	20.
	lewa
	akacja
	25

	21.
	lewa
	akacja
	20

	22.
	lewa
	akacja
	20

	23.
	prawa
	akacja 40 szt.
	20-25


Wykaz krzewów do wycinki  

	Lp.
	gatunek
	powierzchnia m2
	km
	uwagi
	strona

	1.
	bez
	15
	
	
	prawa

	2.
	jaśmin
	40
	1+900 do1+940
	przycinka
	lewa

	3.
	akacja
	20
	2+760 do 2+780
	
	lewa

	4.
	jaśmin
	30
	2+900 do 2+930
	
	prawa

	5.
	jaśmin
	20
	3+030 do

3+050
	gęste
	prawa


Ad.4  Dren  wychodzący ze studni D17 również o przekroju 113mm zgodnie z przedmiarem. 
W zał. SST Odwodnienie z informacją o rurach karbowanych (25.9.D-03.02.01)
Ad 5. Wycenić zgodnie z przedmiarem  poz. 16 (części przelotowe pod zjazdami 22szt* 6m +

          1szt*8 m) z nakładkami ( wg poz. 17)
Ad.6.Dren po prawej stronie drogi od  km 0+000 do km 1+080 i stronie lewej  od km0+698            

        do km 0+786. Łącznie  1080+ 88 +1=1169m
Ad.7. Wycenić wg przedmiaru i zgodnie z SST tj. tłuczeń twardy typu melafir 40/63mm

Ad.8. Dot.poz.23.Obmiar 17 x 0,5x0,5x0,5 = 2,1m3 zamienić na 17x0,5x0,5x0,5x2=4,2m3
           Dot.poz.25.Obmiar 46,0+17,0x0,5=54,5 m zamienić na 46,0+17,0x0,5x2=63m na 

          rury pełne PCV o średnicy 110 mm/tak jak w projekcie/

Ad.9. Zgodnie z przedmiarem obrzeże 8x30 na ławie 0.03m2 z bet.B10
Ad.10. Przełożenie kabla  po stronie Inwestora 

Ad.11 W zał. specyfikacja  ścieki prefabrykowane (26.D-08.05.01).
Ad.12 W zał. specyfikacja  Bariery ochronne stalowe  Sp05/4 (23.D-07.05.01)
Ad.13 W zał specyfikacja  Bariery rurowe ochronne U12 (22.D-07.06.02).

Ad.14 zgodnie z SST tj I generacji 
Ad.15 KR1

Ad 16 Z tego samego prefabrykatu

Ad 17 Zgodnie z opisem tj. warstwa ścieralna BA 0/12,8 grub. 4cm, warstwa wiążąca BA 

          0/16  grub. 4cm

Ad.18. Opis  frezowania dot. drogi Łania –Chodecz  przy dr. Powiatowej - pominąć

Ad.19  Lokalizacja przepustu z rur PHDE o średnicy 40 cm. Są uwzględnione w kosztorysie
Ad. 20 Lokalizacja przepustu –wykonać jak w zestawieniu na rys.12
Ad.21 Na odc. 0d km 0+000 do km 1+080 podbudowę wykonać z tłucznia kamiennego twardego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm, na pozostałym odcinku podbudowę wykonać z tłucznia kamiennego wapiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm 

                                                                                                      Burmistrz Chodcza

                                                                                                      Kazimierz Sawiński
