 Wyjaśnienia -przebudowa drogi gminnej Nr 191326C Łania Chodecz o dł. 2178 gmina Chodecz
Ad.1  Wykaz pni (po wycince drzew wg zestawienia ) do usunięcia 

	Lp
	Strona
	Gatunek
	obwód

	1.
	prawa
	akacja 
	30

	2.
	lewa
	akacja
	35

	3.
	prawa
	akacja
	40

	4.
	prawa
	akacja
	20

	5.
	prawa
	akacja
	20

	6.
	prawa
	pień drzewa
	100

	7.
	lewa
	dąb 
	30

	8.
	prawa
	dąb
	15

	9.
	prawa
	dąb
	20

	10.
	prawa
	dąb
	40

	11.
	lewa
	akacja- konar do przycinki 
	


Wykaz krzewów do wycinki

	Lp.
	gatunek
	powierzchnia m2
	km
	uwagi
	strona

	1.
	akacja
	30
	0+400 do 0+430
	
	lewa

	2.
	jaśmin
	2
	
	
	prawa

	3.
	jaśmin
	5
	
	
	lewa


Ad.2  W km 0+140 fi 800,km 0+465 fi 600,km 1+562 fi 400,km 1+908 fi 400
Ad. 3 poz. 11 ujęto rozbiórkę przepustów  fi400 mm o łącznej dł. 12m
Ad.4  Informacje dot. frezowania umieszczone są w SST 05.03.05 Nawierzchnie bitumiczne jezdni 

Ad. 5 W zał. specyfikacji na nawierzchnie z kostki granitowej (24.D-05.03.01)oraz rys skrzyżowania toru kolejowego z drogą
Ad. 6 w km 2+185 ,2+150
Ad. 7. poz. 49 Wycenić 19 znaków ,  poz. 48  słupki  43szt

Ad .8 Uwzględnić znaki: 2xG3, 1xD-1b, 1x1c + 4 słupki 

Ad. 9. KR1
Ad.10 Zgodnie z opisem tj. warstwa ścieralna BA 0/12,8 grub. 4cm, warstwa wiążąca BA 

          0/16  grub. 4cm

Ad. 11. zgodnie z SST tj. I generacji

Ad .12  podbudowę wykonać  z tłucznia kamiennego wapiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

                                                                                                  Burmistrz Chodcza

                                                                                                  Kazimierz Sawiński

