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1. Podstawa opracowania

- umowa zlecenie
- uzgodnienia z inwestorem
- inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez projektanta

2. Materialy zwigzane z opracowaniem

- wizja lokalna w terenie
- dane technologiczne systemu ocieplen metoda lekka mokra

3. Lokalizacja

- budynek Przedszkola Samorzadowego zlokalizowany jest w Choczu
przy ulicy Warynskiego i wchodzi w sklad Samorzadowego Zespolu
Placowek Oswiatowych w Chodczu.

4. Stan istniejacy:

Docieplany budynek jest budynkiem przedszkolnym,
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Zostat wybudowanych w latach
80-tych,

Do budynku prowadza dwa wejscia: gtbwne od strony potudniowe;j

1 ewakuacyjno - techniczne od strony wschodnie;.

5. Technologia budynku:
Docieplany budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjne;.
Sciany piwnic - konstrukcyjne z bloczka betonowego grubosci 38,
Sciany wyzszych kondygnacji zewnetrzne wykonane sa, z
blokéw gazobetonu ,,700" grubosci 24 cm., cegly ceramicznej
kratowki gr. 12 cm. wewngtrzne gr.25138 cm
Stropy - gestozebrowe DZ-3 grubosci 25 cm.
Stropodach wentylowany na stropie DZ-3 ocieplony ptytami
z welny mineralnej o gr. 5 cm, z pokryciem ptytami

korytkowymi otwartymi opartych na $ciankach azurowych
z cegly dziurawki gr. 12 cm.



6. Dane budynku :

Pow. ogrz. [m2]: 1095 Kubatura ogrz.[m3]...: 3104
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 117244

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji.. Qwent[W]: 37065

Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[ W/m2] 107.1
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewane;j..... Qv,[W/m3]: 37.8

7. Zestawienie przegrod :

Opis przegrody W/m?’/K Rodzaj przegrody
e Drzwi wewngtrzne 2.500  Drzwi wewngtrzne
» Drzwi zewngtrzne 2.500  Drzwizewngtrzne
e Okna zewngtrzne 1.400  Okno zewngtrzne
« Podloga na gruncie II strefa - terakota ~ 0.672
« Podloga na gruncie II strefa - PCV 0.653  Podloga na gruncie
II strefa

« Strop przeptyw ciepta do dotu - PCV ~ 0.952  Strop cieplo do doltu
« Strop przeptyw ciepta do dotu - terakota 0.978  Strop cieplo do dotu
« Strop przeptyw ciepta do gory - PCV 1.013  Strop cieplo do gory

+ Sciana wewnetrzna 12 cm 2.307  Sciana wewnetrzna
. Sciana wewnetrzna 25 cm 1.771  Sciana wewnetrzna
« Sciana wewnetrzna 38 cm 1.089  Sciana wewnetrzna
. Sciana zewnetrzna 38 cm 1.193  Sciana zewnetrzna
« Sciana zewnetrzna 38 cm - piwnica 0.968 Sciana zewnetrzna

« Sciana zewnetrzna 38 cm - przy gruncie 0.747  Sciana przy gruncie



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem roboét jest wykonanie prac termoizolacyjny polegajacych na dociepleniu
$cian zewnetrznych budynku Przedszkola Samorzadowego w Chodczu, wymianie okien
drewnianych na okna z PCV oraz wymianie drzwi zewngtrznych na drzwi z PCV
( min. 5 — komorowe, wzmocnione lub Aluminiowe ) oraz metalowe od strony ulicy Szkolne;.
Zakres prac bedzie zgodny z technologia termoizolacji okreslona w Instrukceji Nr 334/2002
Instytutu Techniki Budowlanej. W wykazie rob6t nie zostaty uwzglednione prace
porzadkowe oraz zabezpieczajace obiekt i teren podczas trwania robot.

Z uwagi na charakter obiektu ( przedszkole ), prace prowadzone musza by¢ bez zakldcania

jego funkcjonowania.

ZAKRES ROBOT :
Roboty polegaé beda na :

- przygotowaniu starego podtoza pod docieplenie metodq lekkg - mokrg poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie,

- wykonaniu tynkdw uzupetniajacych zwyktych kat. III na murach o pow. 0,5 m? — 5 % powierzchni
catkowitej,

- przygotowaniu starego podfoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg — dwukrotne gruntowanie
emulsjg — wg danych technicznych mat. podanych w SST,

- zabezpieczeniu stolarki okiennej — montaz i usuniecie,
- dociepleniu $cian budynku ptytami styropianowymi — zamocowanie
listwy cokotowej,
- dociepleniu $cian budynku ptytami styropianowymi :
— przyklejeniu ptyt styropianowych gr. 8 cm do $cian,
— przyklejeniu plyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy,
— przymocowaniu ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian — ( 4 dyble na 1m2 ),
— przyklejeniu warstwy siatki na $cianach,
— przyklejeniu warstwy siatki na osciezach,
- montazu naroznika ochronnego z siatka,
- wykonaniu dekoracyjnej i ochronnej cienkowarstwowej mineralnego wyprawy
tynkarskiej — natozenie podkfadu tynkarskiego :
— utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
Sciany - wg danych technicznych mat. podanych w SST,
— utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego

— oscieza do 15 cm. - wg danych technicznych mat. podanych w SST ,



- rozebraniu rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku,

- wymiana rur spustowych okragtych na rury z PCV,

- rozebraniu rynien z blachy nadajacej sie do uzytku,

- wymiana rynien wiszacych p&tokragtych o ér. 15 cm na rynny PCV

- rozebraniu obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

— mury ogniowe,

— parapety z istniejacych okien PCV.

- wykonaniu obrdébek przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm — z blachy
ocynkowanej, powlekanej.

- dwukrotnym malowaniu farbg olejng powierzchni metal. petnych
szpachlowanych jednokrotnie — obrdbki blacharskie oraz inne elementy
metalowe,

- obsadzeniu naroznikdw stalowych w $cianach z cegiet — montaz tablice
informacyjnych itp.,

- obsadzeniu kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet,

- wymianie wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na Scianie z

betonu,

- wymianie opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecenia

na betonie.

- montazu i demontazu rusztowan ramowych przysciennych RR — 1/30 wys.

do 20 m.,

Wymianie stolarki okiennej :

- wymianie okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno — rozwierane z
PCV o pow. do 0,60 m2 — 0,88 m2 ( 2 sztuki )

- wymianie okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno — rozwierane z
PCV o pow. do 1,00 m2 — 4,98 m2 ( 6 sztuk )

- wymianie okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno — rozwierane z
PCV o pow. od 1,00 do 1,50 m2 — 74,94 m2 ( 53 sztuki )

- wymianie okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno — rozwierane z
PCV o pow. od 1,50 do 2,00 m2 — 63,90 m2 ( 34 sztuki )

- wymianie okien skrzynkowych na okna rozwierana i uchylno — rozwierane z
PCV o pow. od 2,00 do 2,50 m2 — 30 m2 ( 12 sztuk )

- obsadzeniu prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych blaszanych —
blacha powlekana oraz PCV wewnetrznych

- wykonaniu tynkdw wewn. kat. III z zaprawy cem. — wap. na osciezach o

szerokosci do 25 cm — obrobka okien,



- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw ze szpachlowaniem nieréwnosci,
- jednokrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi elewacji — tynki gtadkie,

Wymianie drzwi zewnetrznych :

- wymianie drzwi zewnetrznych na drzwi z PCV ( min. 5 — komorowe,

wzmocnione i ocieplone ) lub Aluminium ocieplone o wymiarach :

1) (0,90x2,70) =9,72 m2 — 4 sztuki

2) (0,95x2,70) = 7,70 m2 — 3 sztuki

Wvkonawca zobowiazany jest do wykonania indywidualnych

pomiarow stolarki podlegajacej wymianie.

Powyzsze prace wykonywane beda przez firme¢ wyloniong w
postegpowaniu przetargowym, ktora posiadac bedzie uprawniong do tego
typu robot kadr¢ pracowniczg oraz wymagany do tego typu prac sprzet.
Inwestor powola ze swojej strony Inspektora Nadzoru ktory kontrolowal
bedzie jakos¢ i zakres wykonywanych robot oraz przestrzeganie przez
Wykonawce przepisow BHP i Prawa Budowlanego. Kontroli podlega¢
bedzie rowniez stosowany przez Wykonawce material i jego zgodnos¢

z zapisami Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.



OBLICZENIA

DOBOR IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W CHODCzU
( PN-EN ISO 10456 : 2004 )

wymagany wspotczynnik K= 0,300

STAN ISTNIEJACY

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe o gr. 38 cm
- tynk cementowo — wapienny ( wewnetrzny )
- pustak z betonu komoérkowego o gr. 24 cm

- cegta kratéwka o gr. 12 cm

- tynk cementowo — wapienny ( zewnetrzny )

Obliczenia (R) =-—"""

A Lambda — wspolczynnik okre$lajacy zdolnos¢ przewodzenia ciepla materiatu .

Wartos¢ ta odpowiada iloSci ciepla w dzulach, jakie jest przewodzone przez warstwe materialu o
grubos$ci 1 m i powierzchni 1 m 2, przy réznicy temperatur po obu stronach réwnej jednemu
stopniowi, w czasie zaledwie jednej sekundy. Im mniejsza jest warto$¢ wspélczynnika przewodzenia
ciepla danego materialu, tym lepszym jest on izolatorem. Wartos¢ lambdy dla konkretnych
materialéw uzyskiwane sa podczas specjalnych badan,

w ktorych mierzy si¢ faktyczny strumien ciepla przewodzony przez probke konkretnego materialu.

1. Tynk cem.-wap. x 2 — R=0,036
2. Pustak gazob. gr. 24 cm -R =1,470
3. Cegta kratéwka gr. 12 cm -R=0,210
Ogotem R=1,716
1
K —_— ememmmmme———— = 0’582
1,716

Z analizy stanu istniejacego wynika, ze charakterystyka
energetyczna budynku nie speinia obowigzujacych polskich
norm - ( PN-EN ISO 10456 : 2004 ) oraz unijnych tj. Dyrektywa



2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
2002 .

DOBOR IZOLACJII TERMICZNE]J SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU POZWALAJACE]
NA SPEXNIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM.

Sciany zewnetrzne o gr. 48 cm

- tynk cementowo — wapienny ( wewnetrzny )
- pustak z betonu komérkowego o gr. 24 cm

- cegla kratowka o gr. 12 cm

- tynk cementowo — wapienny ( zewnetrzny )
- styropian EPS 70 (FS 15 ) gr. 8 cm

- tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 2 mm

Obliczenia(R) ="

)\4 mat. bud.

A Lambda — wspélezynnik okres§lajacy zdolno$é przewodzenia ciepla materialu . Wartos$¢ ta

odpowiada iloSci ciepla w dzulach, jakie jest przewodzone przez warstwe materialu o grubosci 1 m i

powierzchni 1 m %, przy réznicy temperatur po obu stronach réwnej jednemu stopniowi, w czasie
zaledwie jednej sekundy. Im mniejsza jest warto$¢ wspélczynnika przewodzenia ciepla danego
materialu, tym lepszym jest on izolatorem. Warto$¢ lambdy dla konkretnych materialéw
uzyskiwane sa podczas specjalnych badan, w ktérych mierzy si¢ faktyczny strumien ciepla
przewodzony przez probke konkretnego materialu.

1. Tynk cem.-wap i mineralny x2 - R =0,036
2. Pustak gazob. gr. 24 cm -R=1,470
3. Cegta kratowka gr. 12 cm —-R =0,210
5. Styropian EPS70 (FS15)gr.8cm—-R = 1,777
Ogodtem R = 3,493
1
[ — -0,286
3,7493

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej scian
zewnetrznych budynkow Przedszkola Samorzadowego w
Chodczu odpowiadajacej aktualnej normie, jest
termoizolacja scian styropianem EPS 70 ( FS 15)

o grubosci 8 cm wraz z tynkiem mineralnym.



Informacja do BIOZ

Zakres robot bedzie obejmowac :
- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych oraz wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku Przedszkola Samorzadowego w Choczu
o wysokosci 9,10 m.
1. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robot :
- roboty na rusztowaniach ( prace wysokosciowe )
- roboty prowadzone sprz¢tem o napedzie elektrycznym ( betoniarka, wiertarki,
mieszarki ...)
- roboty rozladunkowe przy przywozie materialow na plac budowy
2. Teren przed rozpoczeciem robot nalezy ogrodzi¢ plotem ( np. z siatki na stupkach
Drewnianych )
3. Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem atestowanym
4. Nalezy stworzy¢ zaplecze socjalne z ubikacja dla pracownikow budowlanych na czas
trwania budowy
5. Podlaczenie pradu do betoniarki powinno nastapi¢ poprzez atestowane gniazda
silowe z istniejacego zlacza kablowego
6. Umiesci¢ w widocznym miejscu tablic¢ informacyjna o prowadzonych robotach
budowlanych
7. Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ i zapozna¢ robotnikow budowlanych z

warunkami i przepisami BHP

Projektant :

Wojciech Szymariski

Upr. nr ABU-1X-8386-5/1/90 Wk
UA-V-7342-5/72/94 Wk
KUP/1S/2519/01
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Chodecz, 28.02.2008 r.

Chodecz, 28.02.2008 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant projektu ,, Termomodernizacji
budynku Przedszkola Samorzadowego w Chodczu ” oswiadczam
ze, w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wojciech Szymariski
Upr. nr ABU-1X-8386-5/1/90 Wk
UA-V-7342-5/72/94 Wk

KUP/1S/2519/01
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