Lp.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W CHODCZU

1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1
d.1

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekkga-mokra -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1073.58

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z
cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o pow. 0.5 m2 i gtebok. 0.4 m -5
% powierzchni catkowitej.

94.00

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra -
dwukrotne gruntowanie emulsjg

1073.58

Zabezpieczenie stolarki okiennej - montaz i usunigecie

211.00

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej

81.08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 8 cm -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

938.99

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 3 cm - przyklejenie ptyt
styropianowych do o$ciezy

135.59

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty - ( 4 dyble x 1
m2)

3756.00

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na scianach

938.99

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

m2

m2

1073.580

RAZEM

94.000

RAZEM

1073.580

RAZEM

211.000

RAZEM

81.080

RAZEM

938.990

RAZEM

135.590

RAZEM

3756.000

RAZEM

938.990

RAZEM

1073.580

94.000

1073.580

211.000

81.080

938.990

135.590

3756.000

938.990
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1"

12
d.1

13
d.1

14
d.1

15
d.1

16
d.2

17

18

19
d.2

20
d.2

Podst

Opis i wyliczenia

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

135.59

Montaz naroznika ochronnego z siatka.

538.44

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie -
Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku MINERALNEGO - $ciany.

938.99

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie -
Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku MINERALNEGO - os$cieza do 15
cm..

135.59

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m

1150.00

Czas pracy rusztowan grupy

PRACE UZUPELNIAJACE

Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw
sztucznych o ér. 150 mm - odcinki pionowe

54.92

Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o ér. 125 mm z tworzyw
sztucznych z zastosowaniem tgcznikéw z zaciskami

129.25

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - mury ogniowe.

54.76

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku - parapety z istniejacych okien
PCV

17.15

Obrobki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

65.02

j-m.
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m2

m2

m2

m2
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m2
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r-g

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz

135.590

RAZEM

538.440

RAZEM

938.990

RAZEM

135.590

RAZEM

1150.000

RAZEM

RAZEM

54.920

RAZEM

129.250

RAZEM

54.760

RAZEM

17.150

RAZEM

65.020

Razem

135.590

538.440

938.990

135.590

1150.000

0.000

54.920

129.250

54.760

17.150
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29

30

d.3

31
d.3

Podst Opis i wyliczenia

Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal. petnych
szpachlowanych jednokrotnie - obrébki blacharskie oraz inne elementy
metalowe.

65.02

Obsadzenie kotkéw stalowych z ozdobnymi tbami w $cianach z cegiet - Tablic
informacyjnych

10

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

10

Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z betonu

110

Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na
betonie

5

STOLARKA OKIENNA - WYMIANA

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2(2szt.)

0.88

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0m2 (6 szt)

4.98

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 ( 53 szt. )

74.94

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 ( 34 sztuki )

63.90

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ( 12 sztuk )

30.00

Obsadzenie prefabr. podokiennikéw zewnetrznych blaszanych o szer. 28 cm -
blacha powlekana - 107 sztuki.
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Poszcz

RAZEM

65.020

RAZEM

10.000

RAZEM

10.000

RAZEM

110.000

RAZEM

5.000

RAZEM

0.880

RAZEM

4.980

RAZEM

74.940

RAZEM

63.900

RAZEM

30.000

RAZEM

Razem

65.020

65.020

10.000

10.000

110.000

5.000

0.880

4.980

74.940

63.900

30.000
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Podst

Opis i wyliczenia

107.00

Obsadzenie prefabr. podokiennikéw wewnetrznych PCV

107.00

Wykon. tynkéw zwyktych wewn. kat. lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach
szer. do 15 cm - obrébka okien.

488.70

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlow. nieréwnosci

73.30

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie

73.30

4 WYMIANA DRZWI ZEWETRZNYCH - FRONTOWYCH

36
d4

Wymiana drzwi zewnetrznych - na drzwi z PCV o wymiarach :
1) (0,90 x 2,70 ) = 4 szt. z naswietlami
2) (1,0 x 2,70 ) = 3 szt. balkonowe ze szkiem bezpiecznym od dotu

16.86

5 REMONT TARASOW | SCHODOW

37
d.5

38

39
d.5

40
d.5

Y|
d.5

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na ostro

187.12

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
grub. 0 10 mm Krotnosé = 7

187.12

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco -
pierwsza warstwa

187.12

Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko

187.12

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng

187.12

j-m.
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Poszcz

107.000

RAZEM

107.000

RAZEM

488.700

RAZEM

73.300

RAZEM

73.300

RAZEM

16.860

RAZEM

187.120

RAZEM

187.120

RAZEM

187.120

RAZEM

187.120

RAZEM

187.120

Razem

107.000

107.000

488.700

73.300

73.300

16.860

187.120

187.120

187.120

187.120
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Podst

Opis i wyliczenia

Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na
zaprawie klejowej

31.29

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng - podesty schodéw ( od sali
gimn. i od ul. Szkolnej )

7.50

Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

48.18

Rury spustowe PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm ( przediuzenie
rury spustowej poza taras - wbudowanie w posadzce )

16.00

Rewizje i kolana PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm ( dotyczy poz.
45)

12.00

Czyszczenie konstrukcji kratowych - barier metalowych.

202.06

Malowanie pedzlem obustronnie barier metalowych farba ftalowa

202.06

j-m.

m2

m2
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szt

szt
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Poszcz

RAZEM

31.290

RAZEM

7.500

RAZEM

48.180

RAZEM

16.000

RAZEM

12.000

RAZEM

202.060

RAZEM

202.060

RAZEM

Razem

187.120

31.290

7.500

48.180

16.000

12.000

202.060

202.060



