PRZEKROJ KONSTRUKCYIJNY NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ od km 0+002,5 do 0+785
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L docelowa podbudagwa 4.0m

PODWaJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM I EMULSJA
- GRYS KAMIENY 5-8 mm
- GRYS KAMIENY 8-11 mm

PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO WAPNIOWEGO O NAZIARNIENIU
0D 8-31.5 mm Z ZAKLINOWANIEM I MIALOWANYM GRUB. -8 cm

P ISTNIEJACE PODrOZE TrUCZNIOWE GRUBOSCI SR, 7cm
S/C/ZEGaL "A”
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N nwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
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< . < Inwestor: MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2
Nazwa rys: PRZEKRAJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ OD km 0+002,5 DO 0+785
Projektant mgr inz. URSZULA KEDZIERSKA
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POSZERZENIE OBUSTRONNE LUB JEDNOSTRONNIE nr. ABU-IX-8386-5/31/90Wk
0D 10 DO 20 cm GRUB. SR. 10cm
Skala: 1:50,1:10 Nr rys. 4




