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I. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
OCENA STANU TECHNICZNEGO W ZWIAZKU PRZEBUDOWA CZESCI
SWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSYPCE

Gidwne rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

Fundamenty z betonowe.

Sciany konstrukcyjne, nadziemia budynku z cegly petnej czerwonej licowanej na
zaprawie cementowo — wapienne;.

Stropodach budynku monolityczny ocieplony szlaka, pokryty dwoma warstwami
papy na lepiku.

Nadproza budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zelbetonowe
odcinkowe.

Scianki dziatowe murowane z cegty.

Tynki wykonane z zaprawy cementowo — wapiennej. Podtogi cementowe kryte
wyktadzing PCV i terakotg.

Otwory okienne PCV szklone szktem zespolonym. Otwory drzwiowe

drewniane o réznej szerokosci.

Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Podczas badan wizuainych zastosowano nastepujgca skale ocen stanu

technicznego elementéw budynku:

- b. dobry: zuzycie 0 %;

- dobry: zuzycie 0-15%;
- zadowalajacy: zuzycie 16 — 30 %;
- $redni: zuzycie 31 -150 %;
- zy: zuzycie 51—70 %;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Na podstawie ogledzin i badan wizualnych, stan techniczny poszczegodlnych
elementéw budynku mozna oceni¢ w nastepujacy sposoéb:

- fundamenty — podczas ogledzin i badan wizualnych nie stwierdzono uszkodzen,
$wiadczacych o przeciazeniu fundamentéw lub o utracie statecznosci podtoza
gruntowego. Stan techniczny fundamentow — dobry,

- elementy konstrukcyjne budynkow ($ciany, stropodachdach) wykazuja $lady
zniszczenia. Stan techniczny — $redni,
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- elementy ostonowe (obudowa $cian wewnetrznych, potaci dachowych, elewacja,
stolarka okienna i drzwiowa, obrébki dekarskie) — wykazujg $lady uzytkowania.
Stan techniczny — $redni,

- elementy wykonczeniowe (powloki malarskie, oktadziny scian i podiog) —
wykazuja $lady uzytkowania. Stan techniczny — $redni,

- stan elementow instalacji — nie stwierdzono uszkodzen. Stan techniczny — dobry,
Whioski

Ogolnie budynek w stanie zadawalajacym, widoczne $lady uzytkowania. Stan

techniczny obiektu w obecnym stanie nadaje si¢ do przebudowy.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W
PRZYSYPCE
PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z pbZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowigzujace Nomy Polskie i przepisy.
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Obiekt:
Budynek $wietlicy wiejskiej na planie prostokata, o konstrukcji murowej. Dach

ptaski, pokryty papa.
DANE TECHNICZNE:

Budynek:
Powierzchnia zabudowy czesci remontowanej: 125,36 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci remontowanej; 11 3,97m?
Kubatura brutto cze$ci remontowanej: 359,02 m°

Wysoko$¢ budynku: 4,60 m

Szerokosé i diugosé budynku czesci remontowanej: 9*13,5m
Kat pochylenia potaci dachowych: 9°

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek $wietlicy wiejskiej, wolnostojacy, pigtrowy. Budynek po przebudowie nie zmieni
swojej funkcji. Przebudowa ogranicza sig do przystosowania wszystkich otworow
drzwiowych dla os6b niepeinosprawnych. Rowniez zostang wyremontowane wszystkie

pomieszczenia $wietlicy objete zakresem realizacji zadania.
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Zestawienie pomieszczen parteru

zestawienie pomieszczen

p. lozn. Funkc ja pcg:i/}é]urz‘ W}/S&EOQC Ru‘?i;ﬁ'ﬂo sciany podtogi
11 wio trotap 5,17 2,10 10,86 malowane PCV
IBE sala 108,80 3,20 34816 | molowane PCV
3|3 T we | 546 550 | 1366 | pt cer. | terakota|
4| 4 licznik eneragi 0,39 2,50 77,99 “malowane PCV
51 5 garaz 32,34 2,30 80,78% malowane | cementowa
6| 6 | pompomocnicze 13,58 2,50 33,95 | malowane PCV

717 kochnia 25,33 2,50 6332 | malowane PCV
i 19,07 | o
powierzchnia 215025 mo
zabudowy ’ B

Uwaga:

Zakres remontowy 0znaczony w CZErwonej rameoe

Cze$é budynku znajdujaca sie na dziatce sasiedniej tj. nr 21/1 nie wchodzi w

zakres przebudowy i remontu. Sg to pomieszczenia: nr 3; 4; 5; 6; 7 oraz

zewnetrzna cze$¢ budynku tj. elewacje i czg$¢ dachu.
FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Budynek o zwartej bryle, pigtrowy. Budynek przykryty dachem jednospadowym.
Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 4,60 m. Przebudowa budynku swoja forma

nawiazywaé winna do zabudowy wystepujgcej sasiedztwie planowanej inwestycii.
KONSTRUKCJA:

Gléwne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Budynek wykonany w technologii murowanej.

Gtéwna konstrukcje nosng stanowia: tawy betonowe zazbrojone konstrukcyjnie,

sciany nosne spiete wiernicem obwodowym, dach dwuspadowy, oparty na wigzbie o

konstrukgji kratowej z drewna klasy, co najmniej C-30 o wilgotnosci <22%. — bez

zZmian

Fundamenty:

Betonowe — bez zmian

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACIA INWESTYCJ ,CHATA”

Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne wymurowane z cegly ceramicznej na zaprawie klasy M10 -

przewidziana termomodernizacija $cian.

Wience opaskowe:

Zelbetonowe — bez zmian

Nadproza w czesci rozbudowy:

Nadproza zewnetrzne o rozpietosci nieprzekraczajacej 1200mm wykonac z belek
systemowych prefabrykowanych nadprozowych "Porotherm 23.8". Belki uktadac
strong wezszg (na wysoko$t) na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Belki
zwigzaé miekkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewréceniem. Minimaine
oparcie belki w murze powinno wynosi¢ 125mm —w pozostatych bez Zmian
Strop:

Monolityczny — bez zmian

Pokrycie dachu:

Dach ptaski o kacie nachylenia pofaci 9°. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej —

przewidziane nhowe pokryje 2xpapa termozgrzewalna

System orynnowania:
Odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez system rynien z blachy powlekanej w
kolorze ciemny szary o 100mm utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych

0 90mm, a dalej rurami spustowymi na dziatkke Inwestora — przewidziane utozenie

nowej blacharki tgcznie z rynnami i rurami spustowymi

Izolacje:

- przeciwwilgociowa:

&ciany fundamentowe zabezpieczone przeciwwilgociowo przez dwukrotne naniesienie
lepiku asfaltowego — bez zmian

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewna. Otwory drzwiowe do przebudowy —
dostosowane dla niepelnosprawnych — przewidziana przebudowa otworow
drzwiowych w celu przystosowania dla oséb niepetnosprawnych.

Elementy wykonczeniowe:

Roboty remontowe wszystkich pomieszczen

Podtogi — terakota;

Sciany- tynki wapienne, malowanie;
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Sufity — sufit podwieszany AMSTRAG

Materialy wykonczeniowe elewaciji - kolorystyka:

Elewacje — tynk strukturalny barwiony w masie w kolorze jasnym pastelowym;
Cokoét - w kolorze ciemniejszym;

Dach - w kolorze szarym.

Obroébki blacharskie:

Zastosowaé typowe rozwiazania obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorze dachu.

WPLYW | OCHRONA SRODOWISKA:

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych
substancji poza zanieczyszczeniami wynikajacymi z normalnego uzytkowania
budynku.

Budynek ogrzewany z ekologicznej kottowni. Wody opadowe z dachu
odprowadzane bedg poprzez system rynien i rur spustowych na dziatke
Inwestora.

NSTALAC.E:

Budynek wyposazony w instalacje:

1. wod. — kam., centralnego ogrzewania — istniejgce bez zmian

2. elektryczng — istniejgce wewnetrzne (wymiana lamp na LED)

OCENA GEOTECHNICZNA

Nie projektuje sie przebudowy fundamentow.

Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne:
o aktualnie obowigzujgce normy dotyczace obcigzern i wymiarowania
elementéw konstrukcyjnych — zelbetowych, stalowych
e obcigzenie $niegiem jak dla strefy Il
e obcigzenie wiatrem jak dla strefy |
Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu komputerowego oprogramowania

inzynierskiego. Wyniki obliczen znajduja sie w egz. archiwalnym projektanta.
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Roboty ziemne

Nie projektuje sie

Zapewnienie warunkow dla oséb niepetnosprawnych

— przystosowanie wszystkich otworéw drzwiowych dla oséb niepetnosprawnych.
Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko

W niniejszej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska, zdrowia i
higieny uzytkownikéw procesu inwestycyjnego.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz spos6b jej posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne oraz sagsiednie posesje, oddziatuje w granicach
wiasnej nieruchomosci.

OCHRONA PRZECMPOZAROWA:

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL.IV, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992r. Nr92, poz.460),
- klasa odpornosci pozarowej: wymagania dotyczace odporno$ci pozarowej —
nie dotyczy budynkéw do trzech kondygnacji, w zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr15, poz. 140).
UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji musza
posiada¢ wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do
obrotu. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.
Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw

Wewnetrznych i Administracji* z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu

i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 )

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych.

Wartosci wspoiczynnikow przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r.
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1.1. CZESC RYSUNKOWA.
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