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WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH






1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z renowacjg i
wzmochieniem nawierzchni geosiatkg przeciwspekaniowg, w ramach zadania pn. REMONT DROG
GMINNYCH NR 191313C i 191314C

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji robét
wymienionych p.1.1.
1.2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania roboét zwigzanych ze wzmocnieniem
konstrukcji nawierzchni przy pomocy geosiatki przeciwspekaniowej o szerokosci 1,10 m.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Spekania nawierzchni asfaltowej - spekania powstate w warstwach nawierzchni asfaltowej jako : -
spekania odbite - nad spekaniami w podbudowie zwtaszcza zwigzanej spoiwami hydraulicznymi, - spekania
niskotemperaturowe - powstate w skutek skurczu termicznego warstw asfaltowych.

1.4. Ogodlne wymagania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg i SST.

2. MATERIALY.
2.1. Geosiatka.

Do naprawy spekan i wzmocnienia nawierzchni nalezy zastosowaé geosiatke o dwustronnej
widkninie nasigknietej asfaltem modyfikowanym posiadajgcg wazng Aprobate Techniczng. geosiatka powinna
by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. (EN 29002).

2.1.1. Wymagania dla geosiatki.

Siatka powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na wszelkie zwigzki chemiczne wystepujgce w
gruncie powodujgce jej zniszczenie. Materiat musi charakteryzowa¢ wysokg odpornoscia na dziatanie
hydrolizy, wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie moze podlega¢ biodegradacji. Geosiatka powinna sie
charakteryzowac réwniez brakiem kurczenia i petzania
Siatka powinna spetnia¢ nastepujgce parametry mechaniczne:

- wytrzymatos¢ na zerwanie > 750 N / cm2,

- wytrzymatos¢ poprzeczna > 100 kN / m,

- wytrzymato$¢ podtuzna > 100 kN / m,

- maksymalne wydiuzenie przy zerwaniu - max. 3%,
- gestosé - 2,6 g/cm®

- odpornos¢ na temperature - od - 60 do + 600°C,

- temperatura ptyniecia - Te = 840°C,

- ciezar powierzchniowy - 580 g/mz.

2.1.2. Sktadowanie, przechowywanie i transport siatki.

Siatka powinna by¢ pakowana, przechowywana i sktadowana w rolkach w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem, rozwinieciem, opatrzona w oznakowanie identyfikujgcy jej rodzaj. Siatke nalezy
transportowac wytgcznie w rolkach utozong poziomo.

2.2. . Mieszanka mineralno - emulsyjna.

Do wypetnienia zamontowanej siatki nalezy uzy¢ mieszanke mineralno-emulsyjng uktadang
mechanicznie metodg na zimno.
2.2.1. Wymagania dla emulsji asfaltowe;.

Emulsja asfaltowa uzyta do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w SST 7.D-04.03.01 Skropienie i oczyszczenie
3. SPRZET

Przy wykonywaniu wzmocnienia nawierzchni Wykonawca powinien stosowaé nastepujacy sprzet : -
frezarka,

- szczotka mechaniczna,
- sprezarka,



- walec na kotach gumowych,
- ukfadarka do mikronawierzchni.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu dane techniczne sprzetu w celu uzyskania
akceptacji jego zastosowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2. Transport geosiatki

Geosiatkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac jg przed uszkodzeniem
mechanicznym. Geosiatka powinna by¢ transportowana w oryginalnych opakowaniach, w rolkach
zabezpieczajgcych przed jej rozwinieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie robét obejmuje sfrezowanie warstwy nawierzchni na grubosé zgodng z dokumentacjg
projektowa, utozenie geosiatki oraz mieszanki mineralno - emulsyjne;.

5.1. Przygotowanie nawierzchni do wzmocnienia geosiatki.

Podtoze do utozenia wzmocnienia z geosiatki bedzie uprzednio sfrezowane do wymaganego profilu
nawierzchnia bitumiczna. Nawierzchnia sfrezowana powinna posiada¢ rowng powierzchnie bez wszelkich
nierownosci, ktére mogtyby pogorszy¢ przyczepnos¢ geosiatki do podtoza. Powierzchnie przed utozeniem
geosiatki, nalezy oczyscic¢ z kurzu, luznego kruszywa i innych zanieczyszczen.

Powierzchnie istniejgcej nawierzchni, po wyréwnaniu i oczyszczeniu, skrapia sie réwnomiernie
mieszankg mineralno - emulsyjng w ilosci 0,5 kg/m2.

5.2. Ulozenie geosiatki i przytwierdzenie do podtoza.

Geosiatki 0 szerokosci dostosowanej do wymogéw projektu, uktada sie rownolegle do krawedzi
jezdni na uprzednio oczyszczonej powierzchni. Nastepnie poczatek siatki przymocowuje sie przy pomocy
kotkéw wstrzeliwanych w podtoze.

Geosiatke mocuje sie do powierzchni przy uzyciu emulsji asfaltowej. Szerokos¢ zaktadu wynosi
powinna wynosi¢ 20 cm. Zaktad w kierunku podtuznym powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby koniec
poprzedniej rolki spoczywat na poczatku rolki nowej, co zapobiegnie podnoszeniu tego materiatu przez
rozktadarke mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Nalezy unika¢ zbednych przejazdow samochoddéw po roztozonej siatce. Warstwa bitumiczna
powinna w catosci przykrywac geosiatke. W przypadku duzego pofatdowania geosiatki przed nadjezdzajgca
rozktadarkg nalezy jg przecig¢ i wyprostowac.

Zageszczenie warstwy nastepuje przy zastosowaniu na wstepie walca ogumionego. W przypadku
jego braku, uzycie walca stalowego wymaga duzej ostroznosci: szybkos$¢ zageszczenia powinna byc¢ niewielka,
nalezy unika¢ nagtych zatrzyman lub skretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci robét obejmuje:

1) sprawdzenie jakosci materiatdw,

- identyfikacja geosiatki dostarczonej na teren budowy, ocena wizualna jakosci (geosiatka przerwana lub
zdeformowana nie nadaje sie do wbudowania),

- mieszanka mineralno - emulsyjna - ocena witasciwosci na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
recept laboratoryjnych,

2) ocene powierzchni sfrezowanej polegajacej na sprawdzeniu gtebokosci, réwnosci oraz stanu
oczyszczenia,

3) sprawdzenie prawidtowos$ci oczyszczenia geosiatki i mieszanki mineralno - emulsyjne;.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét przewidujg okreslenie powierzchni wykonanego wzmocnienia
nawierzchni z zastosowaniem geosiatki oraz mieszanki mineralno - emulsyjnej w metrach kwadratowych
(jednostka obmiarowa).

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie wlasnych pomiaréw, ogledzin robét oraz
whioskow wynikajgcych z kontroli jakosci zastosowanych materiatow.

W przypadku wystgpienia usterek, Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych, ktére



Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m?* wykonania wzmocnienia geosiatkg obejmuije:
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe,
- zakup i transport materiatéw na teren budowy,
- frezowanie nawierzchni,
- 0czyszczenie nawierzchni,
- roztozenie siatki i przymocowanie jej do podtoza,
- utozenie mieszanki mineralno - emulsyjne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



