
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo na działce nr ewid. 40 obręb, Zbijewo, gmina Chodecz
ADRES INWESTYCJI   :     Woj. Kujawsko - Pmorskie, Powiat Włocławski, Gmina Chodecz, Obręb zBIJEWO, działka:  40
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA   :     ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      (Drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys of_zbijewo_kruszywo.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 (CPV):

45100000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.018 km 0.018
RAZEM 0.018

2
d.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją m2

180*1*2 m2 360.000
RAZEM 360.000

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

180*3.3 m2 594.000
RAZEM 594.000

4
d.1

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

180*3.3 m2 594.000
RAZEM 594.000

5
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego -  o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

180*3.3 m2 594.000
RAZEM 594.000

2 (CPV):
45400000-1

ROBOTY DODATKOWE

6
d.2

KNR 2-31
0114-03

Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm m2

180*0.75 m2 135.000
RAZEM 135.000

7
d.2

KNR 2-31
0114-04

Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek m2

180*0.75 m2 135.000
RAZEM 135.000
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 (CPV):

45100000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0.018

2
d.1

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z
transportem i utylizacją

m2 360.000

3
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 594.000

4
d.1

KNR 2-31 0104-
03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 594.000

5
d.1

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego -  o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 594.000
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 (CPV):

45400000-1
ROBOTY DODATKOWE

6
d.2

KNR 2-31 0114-
03

Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/
31,5mm

m2 135.000

7
d.2

KNR 2-31 0114-
04

Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/
31,5mm - dodatek

m2 135.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata



kosztorys of_zbijewo_kruszywo.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 (CPV):
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km 0.018

-- Robocizna --
999 r-g 56.0000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

dla dróg i wałów
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 1.5000

Razem pozycja 1 0.018
2

d.1
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o
grub. 20 cm wraz z transportem i uty-
lizacją

m2 360.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0206

-- Sprzęt --
23104 samojezdna ścinarka poboczy URM-

70
m-g 0.0196

39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.0214
Razem pozycja 2 360.000

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2 594.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039

Razem pozycja 3 594.000
4

d.1
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na po-
szerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 594.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0966

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0133

Razem pozycja 4 594.000
5

d.1
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego -  o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 594.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0026

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata



kosztorys of_zbijewo_kruszywo.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 5 594.000
2 (CPV):

45400000-1
ROBOTY DODATKOWE

6
d.2

KNR 2-31
0114-03

Wzmocnienie poboczy kamieniem ła-
manym gr. 8 cm 0/31,5mm

m2 135.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0122

-- Materiały --
1602299 pospółka m3 0.0982
3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0023

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127
Razem pozycja 6 135.000

7
d.2

KNR 2-31
0114-04

Wzmocnienie poboczy kamieniem ła-
manym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek

m2 135.000

-- Robocizna --
999 0.0002*2= r-g 0.0004

-- Materiały --
1602299 pospółka

0.0123*2=
m3 0.0246

3930000 woda
0.001*2=

m3 0.0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0001*2=

m-g 0.0002

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*2=

m-g 0.0004

Razem pozycja 7 135.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata



kosztorys of_zbijewo_kruszywo.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt ko RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY DODATKOWE

RAZEM netto
Vat
Razem brutto

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Użytkownik: Chata


