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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU RENOWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO W STRZYZKACH
PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowigzujgce Normy Polskie i przepisy.
DANE OGOLNE
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny powstaty w pot. XIX w., Obiekt ujety

jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Bryta budynku o regularnym ksztatcie,

parterowy w czesci z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany na planie prostokgta o
wymiarach 10,23m x 17,31m, z wysunietym w osi fasady budynku gankiem
bedgcym gtdbwnym wejsciem do budynku. Przykryty dachem dwuspadowym na
konstrukcji drewnianej z pokryciem papg. Stropy drewniane, stolarka okienna
drewniana PCV, budynek wykonczony tynkiem wapiennym.

1.1 Opis stanu istniejgcego
Budynek o funkcji mieszkalnej.
Budynek o jednej kondygnacji w czesci z poddaszem uzytkowym, wyposazony w
inst.: elektryczna, c.o., wod.-kan.
Obiekt wykonany z elementow:

« fundamenty- ceglane/ kamienne,

« Sciany konstrukcyjne- cegta petna,

* nadproza- ceglane,

» wiezba dachowa- drewniana o uktadzie krokwiowo - jetkowym,

« pokrycie dachu- dachéwka ceramiczna,

+ stolarka okienna- drewniana, PCV,

+ stolarka drzwiowa- drewniana,

+ tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. lll,

* malowanie scian- emulsyjne, olejne

» posadzki- ptytki lastryko, wyktadziny PCV, parkiet, pos. cem., ptytki gres,

oktadziny kamienne, lastryko,
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* kominy- murowane,
» elewacje- tynk cem.- wap.

W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastepuje: zdegradowane pokrycie
dachu, wyeksploatowana stolarka drzwiowa, ubytki tynkow zewnetrznych, korozja
biologiczna tynkéw zewnetrznych, zdegradowane powtoki malarskie, zawilgocenia,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie spetniajg obecnych standardow,
wyeksploatowane  wyktadziny PCV, wyeksploatowana instalacja c.o.,
wyeksploatowana sie¢ wodno - kanalizacyjna, wyeksploatowane oprawy
oswietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna
wraz z szafkami elektrycznymi.

Dziatka na ktérej zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowe
towarzyszacg - obiekt gospodarczy nieobjety opracowaniem, brak wartosciowych
drzew, roslin objetych ochrong, zwierzat, ptakow, grzybow.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdj. nr1.[https://www.google.pl/maps] oraz
na PZT

Zdjecie 1.1. Lokalizacja budynku mieszkalnego w miejscowosci Strzyzki
[https://www.google.pl/maps]
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1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

W tab. 1.1 okreslono charakterystyczne parametry budynku mieszkalnego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
parametr wartos¢
powierzchnia zabudowy: 146,00m>
kubatura brutto: 876,00m>
wysoko$é budynku: ~8,05m

Tabela 1.1. Charakterystyczne parametry budynku mieszkalnego

Zakres robot, ktére nalezy objaé projektem i wykonaniem w ramach planowanej

modernizacji/remontu:

1) remont pokrycia dachowego wg opisu
DANE ARCHITEKTONICZNO - PROJEKTOWANE
DACH - Nalezy rozebrac¢ istniejgce pokrycie z dachéwki ceramicznej. Wykonaé
wymiany uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wraz z uzupetnieniem petnego
deskowanie z izolacjg termiczng (styrodur XPS) i nowym pokryciem z blachy

stalowej na rgbek w kolorze antracyt wg technologii producenta.

Elementy konstrukcyjne podlegajgce wymianie ze wzgledu na Kkorozje
biologiczng zastgpi¢c z drewna sosnowego o parametrach zblizonych do
istniejgcego. Cato$¢ konstrukcji zaimpregnowacé preparatami: altax — olej do

drewna i altax hylotox - preparat owadobdjczy do drewna metodg - naktadania
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preparatu pedzlem lub natrysku.

UWAGI WYKONAWCZE

- Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz obowigzujgcymi normami
budowlanymi i przepisami BHP.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

- W trakcie robdt dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegolnych elementow i w
miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

- Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

- Zabrania sie gromadzenia gruzu na elementach konstrukcyjnych.
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3 | Czesc¢ rysunkowa

3.1 |Rzut przyziemia - inwentaryzacja

3.2 |Rzut poddasza - inwentaryzacja

3.3 |Rzut dachu - inwentaryzacja

3.4 |Elewacja frontowa boczna - inwentaryzacja

3.5 |Elewacja tylna boczna - inwentaryzacja
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