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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
W STRZYZKACH”
Zakres prac - renowaciji:

1) remont pokrycia dachowego wg opisu
0.2 Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania roboét opisanych w punkcie 0.1 stanowig zbior
wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one
podstawg, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa Robét.

e ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogdlne — oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologicznie — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie — obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statystycznych — obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statystycznych — obcigzenia wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetonowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i
projektowanie.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli — obcigzenie gruntem.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.

PN-69/B-02380 Kubatura budynkéw — zasady obliczenia.

PN-89/B-02361 Pochylnie potaci dachowych.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym — warunki ogdine.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli — ogoine zasady obliczeh.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe — obliczenia statystyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe — obliczenia statystyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statystyczne i
projektowanie.

0.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdélne wspdlne dla
robot objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robot budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢
dostosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg

przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Bruzda instalacyjna — zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w



celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogag
by¢ niewypetione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

- Certyfikacja zgodno$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Cigg kominowy przewodu spalinowego — podcisnienie (ciSnienie o wartosci mniejszej od cisnienie
atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywotane réznicg poziomu wlotu i wylotu
przewodu oraz réznicg gestosci spalin i gestosci powietrza atmosferycznego;

- Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecenh i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewo6d)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

- Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

- Nawiew bezposredni — doprowadzanie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwdr wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnos$ci stolarki okiennej;

- Obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo Ilub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukciji;

- Obcigzenie temperaturg — réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

- Obcigzenie statyczne - obcigzenie, kidrego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywoltujgc sity
bezwtadnosci w

konstrukciji;

- Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury;

budowle stanowiaca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla

tego rodzaju robdt;

- Parametry geotechniczne — wielkosci okre$lajgce cechy gruntéw budowlanych;

- Podtoze gruntowe — strefa, w ktérej wtasciwosci gruntéw maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowili;

- Podtoze jednorodne — podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej co
najmniej

2B (B- szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

- Podtoze warstwowe — podioze, w ktérym do gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

- Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- Posadowienie bezposrednie — posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych obcigzenie
na podtoze gruntowe wytacznie przez powierzchnie podstawy;

- Powierzchnia poslizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne
réwne wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

- Przewéd nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia;



- Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

- Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych
wymagan uzytkowych;

- Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na scinanie;

- Studzienka (komora) wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- Wiasciwosci charakterystyczne — Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n” umieszczonym u dotu, a
symbole

charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,n” u gory;

- Wartosci obliczeniowe — warto$ci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnoscé
gruntéw oraz niedoktadnosé

ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie indeksem ,r” umieszczonym u
dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,r” u goéry. Wartosé
obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik
obcigzenia [If, a warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez
wspotczynnik materiatowy om;

- Warunki techniczne przytgczenia — zespo6t wymagan technicznych, ktére musza byé spetnione aby
whnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone;

- Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktdérym
okresla

sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt byé
przytagczony do

sieci gazowej;

- Wezet cieplny — zespot urzadzen stuzacych do:

a) Przekazywanie energii cieplnej;

b) Przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego;

c) Pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego;

d) Ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci;

e) Zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury. Wezet cieplny
moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

- Wezet cieplny indywidualny — wezet cieplny zasilajgcy bezposrednio czesé wewnetrzng instalacji
ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja;

- Wezet cieplny wodny bezposredni — wezet cieplny, w ktérym woda sieciowa i woda instalacyjna nie
sg oddzielone przepona. Wezet cieplny bezposredni moze byc¢:

a) Mieszajacy (hydroelewatorowy lub pompowy), w ktérym nastepuje przetworzenie temperatury lub
temperatury i ciSnienia wody przez mieszanie wody instalacyjnej i sieciowej;

b) Redukcyjny, w ktérym nastepuje wytgcznie obnizenie cisnienia wody;

c) Przepltywowy, w ktéorym przetwarzanie parametréw nie nastepuje przy zachowaniu pozostatych
cech

wezia cieplnego;

- Wodocigg — zesp6t wspétpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

- Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym,

wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Remont dachu, elewac;ji stolarki drzwiowej i wymiana okien w budynku uzyt. publ. ,PCK” Biatystok ul.
Warszawska 6

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu



PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

NN — Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. z 2002r Nr 108 poz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowe

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po jednym egzemplarzu Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot:

1. Projekt zagospodarowania terenu, budowlano — architektoniczny, zatgcznik BIOZ

2. przedmiary robot

3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
ogoélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robdét Wykonawca bedzie



utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska
naturalnego na terenie i wokét terenu budowy , a takze bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub

substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig
pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiatly powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie

do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:
Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci

Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki , nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy , to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowacé i przechowywaé materiaty w sposob zapewniajgcy ich jakos¢ i
przydatnos¢ do robot.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg . Asortymentéw, jakosci i
zrédet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
probek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy skiadowaniu cementu bituméw materiatow
chemicznych , paliw i innych materialdbw tatwo ulegajgcym zniszczeniu Ilub materiatow
niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwosé pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robét w
ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z jego nieprzyjeciem , niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentaciji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczehstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.



Przewody do podigczenia urzadzenh mechanicznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem
ich do

wykonywania robét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobdr $rodkdw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczehAstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw . Przecigzanie maszyn i innych
urzadzeh technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowego wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robodt e ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywanego
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamodwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostang , jesli tego wymagac¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.



Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
roboét

wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokotu odbioru robét.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych materiatéw

- protokotéw odbioru robot.

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustalen

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.14. Obmiar roboét

Obmiar robd6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych , KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe;j.

0.5.16 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizaciji , jezel
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakosci i odbior roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robo6t godnie z dokumentacijg projektowa,

SST i warunkami umowy.

Program zapewniania jakosci powinien zawiera¢ :

a/ organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

f/ system / sposoéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikdw badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie

technologicznym.



i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow , wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat,

Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normag, lub znajdujg sie w wykazie wyrobéw o ktérym mowa w rozporzadzeniu M.S.W .i. A. z
1998r Dz. U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia rob6t uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos¢ robét do odbioru kohcowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na

piSmie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbidr przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.18 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢/ kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie :
robocizne bezposrednig wraz z

narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty
posrednie i zysk

kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT.



R.1 Rozbiérki kod PCV 45111000-9

R.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych w ramach zadania pn. ,,RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W
STRZYZKACH”

R.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.R.1.1.

R.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach zadania pn. ,,RENOWACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W STRZYZKACH”

R.1.4.Materiaty

Stosowac niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu Bioz
opracowanego przez kierownika budowy.

R.1.5. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na
gruz.

R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

R.1.7 Wykonanie

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie

robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest

zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowacC suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykonanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac¢ tak
aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pozniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

B.1.8 Kontrola robdt

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie
podczas wykonywania robét dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego
pokrycia obrébek — kontrola koficowa

B.1.9 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.

R.1.8.Kontrola robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkéw technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie
podczas wykonywania robét dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego
pokrycia obrébek — kontrola koncowa

R.1.9.0dbiér robdét Polega na sprawdzeniu prawidiowosci wykonania robét z zatozeniami
projektowymi.

R.1.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i
PMB Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401



B.2 ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261210-9

1. ROBOTY DEKARSKIE
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace odtworzenia
pokrycia dachu krytego dachowkg i montazu obrobek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach
zadania pn. ,,RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W STRZYZKACH”
1.2.  Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w zakresie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie :
- utozenie blachy na rgbek wg technologii producenta
- wymiana elementéw - taty, kontrtaty
- wymiane obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,
- wymiane rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej,
- wywdz gruzu,
- utylizacja odpadow.
1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:
* art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes$¢ | -Roboty ogodlnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrobek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujgce
materiaty:

- blacha powlekana na rabek koloru REAL 7021

AN AW =

- blacha ocynkowana powlekana do obrébek blacharskich kolor REAL 7021

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢




zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych roboét i wyszczegdlnionego w poszczegodlnych
pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢é w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

W ramach prac renowacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- rozebranie pokrycia dachowego
- ostrozny demontaz tacenia

- zabezpieczenie konstrukcji dachowej srodkami zabezpieczajacymi przed owadami, grzybami, ogniem.
- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii wiatrowej na kontrtatach

- wykonanie otacenia dachu

- utozenie blachy ocynk powlekanej rgbek

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynk powlekane;j

Przedmiot zaméwienia szczegétowo okresla przedmiar robét - zatgcznik nr. 1 do specyfikacji istotnych

warunkéw zaméwienia

Przed przystgpieniem do uktadania blachy powinny byé wykonane obrébki blacharskie na okapach, w

koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez

pokrycie dachu, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych od strony okapu.

Krycie dachéwkg powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Pokrycia z folii dachowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami polskich norm i wymaganiami

producenta.

Ktadac folie dachowg nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

a) folie dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciggajac

b) dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

c) folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

d) na folie nalezy przybi¢ kontriaty i taty.

e) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii.

Arkusz nalezy witozy¢ pod najblizszy od goéry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawingé ku gorze i

przybi¢ na tate nad przeszkodg. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingé ku gérze i umocowac do

wystajgcego elementu.

5.5. Montaz stolarki okiennej dachowej — nie wystepuje

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest

odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni

system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzac

gtébwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze

$cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie

to mozna réwniez wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie

krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy

nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢é w sposéb umozliwiajgcy

ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich szczelnosé, jakosé
potgczen, sposdb mocowania do konstrukcji)

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych, prawidtowosci
mocowania rynhakoéw)

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz

by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrébek blacharskich
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é | -Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, - aktualnosé
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 potaci dachowej,

1 m2 obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdziat 15 - Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).

11. UWAGI SZCZEGOr OWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieé¢ utrudnienie wynikte z
ruchu mieszkancéw, nalezy rozwazy¢é rowniez mozliwosé wykonywania niektéorych prac w réznych
godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzaju robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze.

Szczegotowy zakres prac wynika z zalozen ogodlnych do katalogéw na podstawie, ktérych
opracowano przedmiar robét.




