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DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500
- umowa i ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i normy

2. LOKALIZACIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Chodecz.
Adres inwestycji:
- dz. nr. ew. 231/1 obreb 0001 Miasto Chodecz

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w
Chodczu”. Zakres opracowania obejmuje:

- zaprojektowanie placu rekreac;ji,

- lokalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki
korzystania z placu oraz wykaz numerdw alarmowych,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM,

- wykonanie utwardzonej nawierzchni mineralnej na ciggach pieszych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Opis rozwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje: budowe tezni, montaz
elementéow placu zabaw: zjazd linowy-tyrolka i hustawka pojedyncza z
bocianim gniazdem, montaz zestawu do c¢wiczen street workout’'u wraz z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z EPDM amortyzujacej upadki w strefie
bezpieczenstwa, montaz urzadzen sitowni zewnetrznej biegacz+wioslarz i
orbitrek+narciarz, budowa drewnianej altany rekreacyjnej z zadaszeniem wraz
ze stolikiem i tawkami, montaz fawek i koszy na Smieci, montaz lezakdw,
montaz stojakdéw na rowery oraz wykonanie nowych nasadzen. Na terenie



pojawig sie urzadzenia spetniajgce wymogi norm, a jednoczesSnie beda
atrakcyjne dla uzytkownikdw pod wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy
przewidziane dla urzadzen, ktére zostang zainstalowane w ramach realizacji tj.
w zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami
bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz materiatéw z jakich sg wykonane, a
takze w zakresie wymiarow i rodzaju nawierzchni, na ktérej ten sprzet i
urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak,
aby nie stwarzato kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna.

4.2 Ogolne wymagania do projektowanych urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych
oraz odporne na akty wandalizmu.

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest
Sciste zastosowanie sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej
wspotpracy poszczegdlnych komponentdw systemu, zgodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazine aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wymaga sie aby urzadzenia placu do <¢wiczen i zabaw posiadaty
odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzenia. Przy instalacji urzadzen zabawowych i urzadzen do dcwiczen
producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawieraé informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzagdzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na
terenie przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byty
odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie stref
bezpieczenstwa.



Nalezy zwrdcic uwage na montowanie fundamentéw urzadzen.
Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia
(potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajgce z fundamentéw, takie
jak konce $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng
zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢
wykonane z materiatow zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie,
w sposOb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie.

4.3 Spis projektowanych elementow
1. Teznia solankowa — 1szt.
. Zestaw do street workoutu duzy — 1szt.
. Zjazd linowy tyrolka — 1szt
. Hustawka pojedyncza z bocianim gniazdem
. Zestaw biegacz+wioslarz — 1szt.
. Zestaw orbitrek+narciarz — 1szt.
. Altana rekreacyjna — 1szt.
. Stojak na rowery — 3szt.
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. tawka metalowa z oparciem — 10szt.
10. Kosz na $mieci z bali — 10szt.

11. Lezaki — 5szt.

12. Latarnia solarna hybrydowa — 3kpl.
13. Tablica z regulaminem — 1szt.

5.ZAKRES PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i
wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z
wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z
nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowe;j i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Harmonogram prac:

- usuniecie warstwy istniejgcego podtoza z humusu,

- prace ziemne,

- profilowanie podtoza,

- tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych i urzadzen do éwiczen,



-zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i tablicy
informacyjnej,

- betonowanie/montaz gotowych prefabrykatéw betonowych,

- wykonanie sciezki,

- wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty,

- wykonanie nawierzchni placu z nawierzchni bezpiecznej EPDM w miejscu
strefy bezpieczenstwa,

- wykonanie nowych nasadzen,

- wykonanie nawierzchni placu z ziemi urodzajnej wraz z wysiewem nasion
traw,

- prace porzadkowe.

6.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6.1 Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w
sposdb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m (urzadzenia zabawowe i urzadzenia do ¢wiczen) pod poziomem
gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw
wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie
mozna wykonaé¢ pod fundamentem podsypke z pospdtki zageszczonej
niewysadzinowej do 1s>0,95 do gtebokosci przemarzania.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli
wierzchotek fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra
fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowsg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z
betonu wodoodpornego.

Lokalizacja i wielkos¢ fundamentow — wg technicznych instrukcji montazu
urzagdzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.



6.2 Nawierzchnia bezpieczna z ptytek gumowych EPDM

W obrebie strefy bezpieczeristwa projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z
ptytek gumowych EPDM, amortyzujgcych upadek z wysokosci. Zastosowac
ptyty amortyzujgce przepuszczalne dla wody, a takie antyposlizgowe w
warunkach suchych jak i mokrych. Zastosowac ptyty gr. 7-8 cm (w zaleznosci od
wytycznych producenta) koloru czerwonego i niebieskiego dla urzadzen o
mozliwosci upadku do 2.1 m. Ptyty montowac na specjalnej plastikowej kratce
stabilizujgcej grunt, ktorg wypetnia sie zwirem lub pospdtkg lub macie
separacyjno drenazowej. Podbudowe stanowi warstwa mrozo-izolacyjna
wykonana z grysu lub kruszywa frakcji 0-31,5mm grubosci 10 cm na podsypce
piaskowej gr 10 cm. Podtoze nie jest wowczas zasklepione, a woda deszczowa
lub rosa mogg swobodnie przedostawac sie przez mikro-kanaliki wbudowane w
ptyte i w podbudowe w grunt. Poszczegdlne warstwy nawierzchni mozna
ksztattowad zgodnie z wytycznymi danego producenta nawierzchni bezpieczne;j.

-PLYTA AMOTYZUJACA (FILTRACYJNA) DLA H=2,1 m - GR.70-80 mm (w zaleznosci od producenta)
-KRATA STABILIZUJACA np gr 4 cm wypelniona grysem o ziarnistosci 1/3, lub mata separacyjno filtracyjna
-ZWIR LUB GRYS FRAKCJI 0/32 mm gr.10 cim

-PODBUDOWA PIASZCZYSTA ZAGESZCZONA ar.10 cm

-ZAGESZCZONE | SPROFILOWANE PODEOZE GRUNTOWE

-OBRZEZE BET. 8/30
-+AWA ZWIROWA GR.5 CM
-ZAGESZCZONE | SPROFILOWANE PODEOZE GRUNTOWE

6.3Nawierzchnia utwardzona na ciggach pieszych

Projektuje sie naturalng nawierzchnie mineralng, przeznaczong pod
nawierzchnie parkowe. Wykonawca przed wbudowaniem materiatu przedfozy
Inwestorowi celem akceptacji: wyniki badan kruszywa tj. krzywg przesiewu oraz
wskaznik wodoprzepuszczalnosci, a takze przedstawi dokumenty producenta o
przydatnosci kruszywa na cele zwigzane z wykonaniem wierzchniej warstwy
(uzytkowej) na alejkach parkowych. W skfad projektowanej nawierzchni
mineralnej wchodzi m.in. naturalne kruszywo granitowe oraz lepiszcze wigzgace.
Uwaga: Maksymalny spadek podtuiny $ciezki nie powinien przekraczac 6%.



Nawierzchnia mineralna 0-6mm gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa 0-16mm (kfsm) gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa 0-31.5mm (kfsm) gr. 12cm

Warstwa odsaczajaca z piasku o wsp. filtracji k>8m/24h gr. 20cm

Geowtoknina separacyjno-filtrujaca o wytrzymafto$ci na rozciaganie min. 8kN/m

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowe] z oporem 25x25cm

6.4 Nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie wysiew nasion trawy. W tym celu przewiduje sie dowiezienie
10 cm warstwy 2zyznej ziemi po uprzednim przygotowaniu terenu.
Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskal przez reczny wysiew
nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowg
nalezy wybra¢ jedng z trzech gtdwnych traw roztogowych. W projekcie
zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym
sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline tgkowg i zycice trwatg. Nasiona musza
by¢ Swieze i dobrej jakosci.

W miejscach przeznaczonych pod wysiew nasion nalezy usung¢ pozostatosci
darni. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ uprawiona minimum na
gtebokos¢ 20cm. Nalezy usunac z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie oraz inne niepozgdane materiaty, takie jak gatezie, grudy ziemi i inne
odpady. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 50mm, na obszarze
przeznaczonym pod wysiew trawy powinna cechowac sie dobrg strukturg i
rozdrobnieniem. Teren powinien by¢ wyréwnany, a spadki muszg zostac
wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i eliminowaty potencjalng
mozliwos¢ stagnowania wody. Mieszanki nasion nalezy wysia¢ w pazdzierniku
lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza. Nasiona
wysiewa sie w ilosci 25-30g/m2 lub wedtug wskazan producenta mieszanki.
Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong
pod siew lekko zagrabié. Mozna powierzchnie zwatowac.



6.5 Zielen
6.5.1 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia:

Ziemie przygotowaé na biezgco w trakcie kopania dotéw i rowéw pod
rosliny. Dzielic na dwie czesci, z czego pierwsza, te zyzng miesza¢ w stosunku
1:1 z kompostem dodajac jednoczesnie hydrozel w ilosci 1,5 kg / 1m3 podtoza i
odpowiednig dla sadzonych roslin szczepionke mikoryzy. Nawozenie
dostosowad do zalecen instytutu. Stosowac odkazony kompost ze wzgledu na
potencjalne nasiona chwastow.

6.5.2 Sadzenie drzew

Drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach przynajmniej 1m/1m/1m po to by
wprowadzi¢ jak najwiecej zyznej mieszanki z hydrozelem. Podczas sadzenia
aplikowac odpowiednia dla sadzonych roslin szczepionke mikoryzy. Ziemie ze
wzgledu na przyszte palikowanie w trakcie i po posadzeniu dobrze ubié.
Koniecznie pozostawi¢ niecke i obficie podla¢. Drzew nie sadzi¢ gtebiej niz do
poziomu podstawy pnia. Po posadzeniu, glebe w obrebie roslin wysciotkowac
kora.

6.5.3 Sadzenie

Sadzi¢ w uprzednio wykopanych rowach o wymiarach 80cm i gtebokosci
40cm. Rosliny ustawi¢ w dwodch rzedach w rozstawie 30cm / 30cm. Podczas
sadzenia aplikowa¢ odpowiednig dla sadzonych roslin szczepionke mikoryzy.
Bryty korzeniowe obsypac pozostatg mieszanka ziemi. Ziemie wokot roslin lekko
ubi¢ i tak wyprofilowaé¢, by posadzony zywoptot mozna byto obficie podlac.
Wyscidtkowaé kora.

6.5.4 Zabiegi pielegnacyjne bezposrednio po nasadzeniu roslin.

Rosliny koniecznie podla¢ po nasadzeniu. Ponadto zabezpieczyc
pozostate drzewa poprzez palikowanie. Duze egzemplarze roslin po posadzeniu
opryska¢é hormonem wzrostu by zmniejszy¢ ,stres” , uwzgledniajgc terminy i
dawki.

6.5.5 Wytyczne do pielegnacji roslin
Zabiegi pielegnacyjne w pierwszym roku



e Chemiczne zwalczanie dwulisciennych chwastéw w trawnikach,
selektywnymi preparatami Opryski wykonywac zaleznie od potrzeb.

e Strzyzenie i formowanie roslin w zywopfotach wykonywaé dwukrotnie
w ciggu roku.

e W zatozeniu przewiduje sie wykorzystanie hydrozelu i szampionek
mikoryzy, ale w pierwszym roku po posadzeniu roslin konieczne
bedzie regularne podlewanie. Projektowane rosliny z natury sa
odporne na susze, jednak dopiero gdy stworzg silny system
korzeniowy.

Zabiegi pielegnacyjne w kolejnych latach.

e Systematyczne koszenie trawnikow

e Odchwaszczanie wszelkich zywoptotdow i pozostatych nasadzen.

e Interwencyjna ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami.

e Nawozenie dolistne preparatami typu Substral przy wykorzystaniu
np.: recznego opryskiwacza plecakowego.

6.5.6 Uwagi do zieleni
- Roslin nie sadzi¢ bezposrednio w torfie.
- Stosowac¢ odkazony kompost lub odkazi¢ chemicznie we wtasnym
zakresie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu do odkazania.
Zabiegi wykona¢ w celu zniszczenia ewentualnych nasion chwastéw.
Zwréci¢ uwage na okres od wykonania zabiegu do wykorzystania pod
rosliny. Pamietac o wrazliwosci grzybodw mikoryzowych na preparat.
- Glebe dostatecznie spulchnié. Odnosi sie to nie tylko do trawnikow ale
rowniez do wszelkich dotdw i rowdéw pod drzewa i zywoptoty.
- W przypadku materiatu kopanego zwraca¢ baczna uwage na
prawidtowos¢ sadzenia.

7. ZAGROZENIA | WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania nie wptywajg negatywnie na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzkie oraz sgsiednie obiekty.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki przeznaczone pod przebudowe nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

10



9. SZKODY GORNICZE

Dziatki przeznaczone pod przebudowe nie znajdujg sie w strefie szkdd
gorniczych.

10. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i Ppoz pod
kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrebie mediow wykonywaé po uprzednim zawiadomieniu
wtascicieli/gestoréw sieci oraz po uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich
obrebie. Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty/certyfikaty oraz by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

11. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporzadza sie zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jezeli
przewidywane roboty majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnosc robot przekraczaé bedzie 500 osobodni.
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12.URZADZENIA PLACU REKREACII

12.1 Teznia solankowa

Wymiary urzadzenia: 600 x 170 x 330 cm

Zbiornik: PEHD o pojemnosci minimum 4000litréw
Oswietlenie: LED RGBW

Wypetnienie: Tarnina sliwy

Dodatkowe wyposazenie: Sterownia tezni

Rodzaj zadaszenia: Dach dwuspadowy

Informacje dodatkowe: Teznia z piecioma przestami

12.2 Zestaw do street workout’u duzy
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Wymiary urzadzenia: 12,3x9,9x 3,6 m
Stefa bezpieczenstwa: 15,2 x 13,6 m
Zgodnos$¢ z normg: PN-EN 16630:2015-06

Opis parametréw technicznych:

. Sruby faczace M10, klasa min. 5.8
. Kotwy M12x140

. Srednica fundamentu min. 35cm

. Wysokos¢ fundamentu min. 70cm
. Klasa betonu min C20/25
. Stupy profil stalowy 100x100x3 mm

N o O AW N R

. Drazki, porecze: rury stalowe scianka min. 3 mm

Elementy skiadowe:

- drazek ¢33,7mm —dt. 1,2 + 2,0m 12szt.
- porecz $42,4mm — dt. 1,8m 2szt.

- drabinka pozioma dfuga 2szt.

- drabinka pionowa 2szt.

- stup rurowy ¢42,4mm 2szt.

- fawka skosna z drabinkg 2szt.
- porecz wysoka 3szt.

- porecz Srednia 3szt.

- porecz niska 2szt.

- drazek ,zmijka” 1szt.

- lina do wspinania 1szt.

- kotka gimnastyczne 1szt.
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12.3 Zjazd linowy z podestem

Szerokos¢: 200 cm
Dtugos¢: 2000 cm
Stefa bezpieczenstwa: 400 x 3350 cm
Wysokos$¢ urzagdzenia: cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: cm
Zgodnos¢ z normg: PN-EN 1176-4:2017-12
Opis parametrow technicznych:
1. Konstrukcja wykonana z profili 10x10 cm, lina stalowa pleciona

2. Zabezpieczenie konstrukcji podktadem cynkowym.

3. Wykonczenie lakierem poliestrowym, ptyta HDPE, siedzisko gumowe
typu matpka.

4. Fundament: urzadzenie mocowane na fundamencie betonowym
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12.4 Hustawka pojedyncza z bocianim gniazdem

Wymiary urzadzenia: 204 x 530 cm

Stefa bezpieczenstwa: 750 x 492 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 239 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 136 cm

Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z normg: PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013,

PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

Opis parametrow technicznych:

1. Konstrukcja z rur stalowych fi 76,1mm ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo

Elementy sktadowe:

- nogi stalowe 6szt.

- belka stalowa 2szt.

- siedzisko ptaskie z fancuchem nierdzewnym 1szt.
- siedzisko bocianie gniazdo 1szt.
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12.5 Zestaw biegacz+wioslarz

Wymiary urzadzenia: 246 x 119 cm

Stefa bezpieczenistwa: 546 x 419 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 185 cm

Wysokos¢ upadku: 83 cm

Zgodnos¢ z normg: PN-EN 16630:2015-06

Opis parametrow technicznych:

1. Konstrukcja stal S235, podkfad cynkowy, wykonczenie lakier poliestrowy,
HDPE

Elementy urzadzenia:

- biegacz,
- wioS$larz.
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12.6 Zestaw orbitrek+narciarz

Wymiary urzadzenia: 321 x 61 cm

Stefa bezpieczenistwa: 621 x 361 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 180 cm

Wysokos¢ upadku: 39 cm

Zgodnos¢ z normg: PN-EN 16630:2015-06

Opis parametrow technicznych:

2. Konstrukcja stal S235, podktad cynkowy, wykorniczenie lakier poliestrowy,
HDPE

Elementy urzadzenia:
- obitrek,
- narciarz.
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12.7 Altana rekreacyjna
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Wymiary zewnetrzne: 4,0 x4,0 m

S

Wysokosé: 3,30 m

Opis:

Altana rekreacyjna szesciokatna o srednicy 4,0m. Solidna i trwata konstrukcja
wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego impregnatami przed
dziataniem warunkdéw atmosferycznych. Dach szesciokatny, pokryty gontem
bitumicznym w kolorze zielonym. Stupy o przekroju poprzecznym min.
12x12cm. Poprzeczki drewniane 10x10cm. Stezenia drewniane 6x10cm. Altana
montowana do istniejgcego podtoza tj. do kostki betonowe;.

Wyposazenie wewnetrzne: fawki zainstalowane po obrysie konstrukcji oraz stoét
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12.8 Stojak na rowery
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Wymiary urzadzenia: 40 x 125 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 35 cm

Opis parametrow technicznych:

2.

Konstrukcja z rur i profili stalowych.

3. Podktad cynkowy.
4.
5. Fundament — urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Wykonczenie lakier poliestrowy.

Elementy sktadowe:

- konstrukcja stalowa
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12.9 tawka metalowa z oparciem

Wymiary urzadzenia: 184 x 61 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 76 cm

Opis parametrow technicznych:

1. Oparcie i siedzisko wykonane z listew swierkowych malowanych w
kolorze mahon o dtugosci 180cm, wysokosci 41cm i gtebokosci 37cm

2. Elementy stalowe wykonac ze stali weglowej konstrukcyjnie
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym

12.10 Kosz na smieci z bali

Wymiary urzadzenia: 38,4 x 42,2 cm
Wysokos$¢ urzgdzenia: 100 cm
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Opis parametrow technicznych:

1. Konstrukcja wykonana z drewna toczonego oraz elementéw stalowych
2. Wykonczenie z lakieru do zastosowan zewnetrznych

Elementy sktadowe:

- kosz drewniany 1szt.
- stupek 1szt.

12.11 Lezak

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 80 cm
Dtugosé: 150 cm

Szerokos¢: 51 cm
Wysokosc¢ siedziska: 34 cm

Opis parametrow technicznych:

1. Konstrukcja ze stali cynkowanej malowanej proszkowo
2. Siedzisko ze starannie wyselekcjonowanego drewna
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12.12 Latarnia solarna hybrydowa

Moc oprawy oswietleniowej
Strumien swietlny
Prad w obwodzie zasilania oprawy oswietleniowej

Wysokos¢ stupa

12w

1000 Im

0.45 A

4m
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Wysokos¢ zamontowania oprawy oswietleniowej 3,5m

Typ modutow PV monokrystaliczne
Moc modutéw PV 200 W
Typ akumulatoréw Zelowe
Pojemnos¢ akumulatorow 100 ah
Typ kontrolera fadowania MPPT
Maksymalny prad fadowania na wejsciu kontrolera 20 A
Zapas energii 10 déb

Opis:

Stup: Stal cynkowana ogniowo, cata konstrukcja malowana proszkowo, wysokos¢ 4 m,
oprawa oswietleniowa na wysokosci okoto 3,5 m.

Oprawa: Oprawa kulista z tworzywa sztucznego - srednica 325 mm , rodzaj zrodta
Swiatta - zarowka LED Bulb Light, moc lampy - 12 W, strumien swietlny - 1000 Im,
temperatura barwowa - 4000 K, maksymalny pragd w obwodzie - 0,45 A, zywotnos$¢ - 50
000 h, temperatura pracy Od -20°c do +40°C, stopien ochrony IP 67.

Fundament: Prefabrykowany betonowy, wymiary 30 x 30 x 100, waga 120 kg.

Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny: Moc: 200 W, napiecie Vmpp: 18,6 V, prad
Impp: 10,75 A, napiecie Voc: 22,96 V, prad Isc: 11,52 A, waga: 13,8 kg, wWymiary:
1320x 990 x 32 mm

Akumulator zelowy: Napiecie 12 V, pojemnos¢ C20/C5 100/80 Ah, projektowana
zywotnos$¢ 12 lat, akumulator "bezklemowy" wyposazony w kable o dt. 2,5 m i
przekroju 6 mm2, wymiary 330 x 173 x 212 mm, waga 30 kg, temperatura pracy od -20
do 50 C.

Obudowa hermetyczna na akumulator: Obudowy wraz z akumulatorem zakopane
przy fundamencie,

Kontroler MPPT: Mozliwos$¢ ustawienia 5 okresow pracy o réznych poziomach jasnosci
lampy, automatyczne dostosowywanie do dtugosci trwania nocy, maksymalny prad
tadowania: 20 A, napiecie baterii: 12/24 V (automatyczne dostosowanie), maksymalne
napiecie modutu PV: 80 V, Napiecie wyjsciowe: od 17/29 do 60 V, maksymalny prad
wyjsciowy: 3,3 A, $ledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT), temperatura pracy: od
-35°C do 55°C, petna wodoszczelnos¢ - stopien ochrony IP67
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12.13 Tablica z regulaminem

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy

REGULAMIN

uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Zaleca sie, by zasady
uzytkowania byly zapisane w formie tekstowe] jak i
graficznej (piktogramy). Oprdcz tego na tablicy musza
znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe.

® ®.0-®

®

Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty w kolorze
czarnym na biatym tle.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtdwnym wejsciu na
teren obiektu lub w innym widocznym miejscu
wyznaczonym na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dane techniczne

1.Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z
obejmami, za pomoca ktérych jest przytwierdzona.
2.Konstrukcja stalowa, catos¢ zabezpieczona antykoryzyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe na kolor
RAL 7024.

3.Tablica na podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej do ksztattownikdow

stalowych, zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru. Regulamin drukowany na folii
i laminowany.

4.Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w fundamencie
betonowym.

5.Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.
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13.WYKAZ ZIELENI

Brzoza brodawkowata

NR1

Kora na mtodych pedach ciemna,
Betula pendula pozniej biata i gtadka.
NR2 Swierk pospolity 'Nidiformis'

Picea abies

Odmiana bardzo wolno rosnaca
(roczne przyrosty do 5 cm), bez

'Nidiformis'

f przewodnika - rosnie w ksztatcie
gniazda po 20 latach osigga 50
cm wys. i 80 cm szer.

NR3 Zywotnik zachodni 'Smaragd"
Thuja
occidentalis
Jedna z najlepszych stozkowych
'Smaragd’ odmian zywotnika, o $rednio
silnym wzroscie.
NR4 Sosna gorska 'Mops'
Popularna odmiana
. kosodrzewiny o bardzo zwartym,
Pinus mugo . .
regularnym, kulistym pokroju.
'‘Mops'
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NRS

Spiraea japonica

Tawuta japoniska 'Goldflame'

Kwiaty rézowe.

'Goldflame'
NR6 Jatowiec ptozacy
Juniperus 'Old Gold'
Pfitzera Mtode pedy ztocistozotte, pdiniej
ciemniejsze, jesienig i zim
'0ld Gold" 1528, Jesienia 1 2ima
w kolorze starego ztota
z odcieniem brazu.
NR7 Pecherznica kalinolistna 'Luteus'
Physocarpus Zielonozotte liscie, biate kwiaty.
opulifolius
'‘Luteus’
NRS8 Lawenda waskolistna
Lavandula Zimozielona krzewinka lub krzew
angustifolia o potkulistym pokraj.
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NR9

Hydrangea
paniculata

'Vanille Fraise'

Hortensja bukietowa

'Vanille Fraise'

Kwiaty
poczatkowo biate,
szybko zmieniaja
kolor na rézowy

do czerwonego.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/113/15
L.dz. 92/KPOKK/18

DECYZJA nr 1/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budewnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm,), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska
urodzona w dniu 22 lutego 1985 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

-

85-103 Bydgoszcz, ul. Nieddwiedzia 7/1. telfox (52) 3435 36 46, c-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitekidw, pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PRO BP S.A. 1 O'Centrum w Bydgoszezy nr 58 1020 1462 0000 7502 0019 226

Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2018 r,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Matgorzata CHYLINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: KP-0336.

Czionek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-11-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0336-F5YA-8A3B-CCF1-Y77D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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KUJAWSKO
| POMORSKA
L. OKREGOWA
L Zz B8 A
INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/99/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Dariusz Piotr Olejnik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 19 grudnia 1982 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreélonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

0\ |
drinz. Justyna Sobczak-Piastka vb(/(f'»)q)'qﬁ'(ﬂ
Z)

inz. Wojciech Klatecki Q/ﬂ%
inz. Pawet Gonczerzewicz ¢

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Piotr Olejnik
Kiobka 5A
87-840 Lubien Kujawski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

31



@ POLSKA
| 2 B A

INZYMNIEROW

N
—
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

KUP-7LL-RG6-XHY *

Pan Dariusz Olejnik o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0032/11

adres zamieszkania m. Ktobka 5A, 87-840 Lubien Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Chodecz, dn. 12.03.2024
Matgorzata Chylinska
Nr upr.: 1/KPOKK/2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt architektoniczno-budowlany
zadania pn. ,,Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu”, dz. nr ew. 231/1
obreb nr 0001 Miasto Chodecz, sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U. 2022 poz. 1557)

podpis projektant
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