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3_Przebudowa SUW_oferta w Chodeczku.ATH

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa SUW w Chodeczku
1/45320000-6 |[ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|0353-11
1
1.20%1.4+1.60*2+1.20*6 m 12.080
RAZEM 12.080
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 |m3
d.1./0301-08 cm z wywiezienniem gruzu i utylizacjg
1
2.0*2.0"0.3*3*2 m3 7.200
RAZEM 7.200
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
3|KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.1.|0302-07
2
1.20%1.4+1.60*2+1.20*6 m 12.080
RAZEM 12.080
4/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.1./0737-01 ciu farby emulsyjnej
2
10.51*3.6+14.42*3.6*2+9.46*5.5+9.46*4.45+5.83*3.8*2+8.4*3.8+1.4"4.45+1.0* |[m2 323.745
5.5
(1.16*0.2+1.77*0.2*2)*20+(1.5470.2+1.74*0.2*2)*2+(2.02*0.2+2.5*0.2*2)+(2.0* |m2 27.592
0.2*2+1.5*0.2)*4+2.0*0.2*2+0.9*0.2
-(1.16*1.77*20+1.54*1.74*2+2.02*2.5+2.0*1.54+2.0*0.9) m?2 -65.273
RAZEM 286.064
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.5,0 cm do $cian
2
286.064-27.592 m?2 258.472
RAZEM 258.472
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.1./2612-02 pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do o$ciezy
2
27.592 m?2 27.592
RAZEM 27.592
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2
286.064*4 szt 1144.256
RAZEM 1144.256
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1./2612-06 warstwy siatki na $cianach
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
(1.16+1.77*2)*20+(1.54+1.74*2)*2+(2.02+2.5*2)+(2.0*2+1.5)*4+2.0*2+0.9 m 137.960
RAZEM 137.960
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
2
29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0 m 80.730
RAZEM 80.730
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
2 masy tynkarskiej
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
17|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba sillikonowa m2
d.1.|/0601-01
2
286.064 m?2 286.064
RAZEM 286.064
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
2 KU/
(1.5%1*2+1.2*1*2)*2 m?2 10.800
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*0.5 m?2 40.365
RAZEM 51.165
19|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BU-
2 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
51.165 m?2 51.165
RAZEM 51.165
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
2
51.165 m?2 51.165
RAZEM 51.165
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO |m3
d.1.|0402-04 BUDYNKU/
2
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*0.2*0.2 m3 3.229
2.3*3*0.3*0.3+2*3*0.3*0.3 m3 1.161
RAZEM 4.390
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
2 DO BUDYNKU/
29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0 m 80.730
(2.3*3+2*3)*2 m 25.800
RAZEM 106.530
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|/0511-02 towo-piaskowej /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
2
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*0.5 m?2 40.365
2.3%0.3*3*2+2*2*2 m?2 12.140
RAZEM 52.505
1.3 RUSZTOWANIA
24|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.|1651-01 57 mowys.do 10 m
3
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*4.5 m?2 363.285
RAZEM 363.285
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu roz-
4 biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*0.4*3 m?2 96.876
RAZEM 96.876
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate- |m
d.1.|/0545-04 riatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
4
29.71*2 m 59.420
RAZEM 59.420
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku - z wywiezie- |m
d.1.|0545-06 niem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
4
43.8*4+4.45*2 m 184.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 184.100
1.5 TERMOMODERNIZACJA DACHU
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt.
d.1.|0709-05
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowanych m2
d.1.|/0203-13
5|analogia
0.5*1.5*4 m?2 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy gr. 15cm poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na kleju do styropapy. Styropapa na styropianie EPS100 dwu-
5|analogia stronnie laminowana papg podktadowg dodatkowo mocowana tacznikami do
podioza (4 sz. na m2).
279.99 m?2 279.990
RAZEM 279.990
31|/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0507-02
5
279.99 m?2 279.990
RAZEM 279.990
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
5
(6.5°2+11+8.7*2+47)*0.5 m?2 44.200
RAZEM 44.200
33|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 cm. Montaz kominkéw |szt.
d.1./0533-01 wentylacyjnych do odprowadzania pary wodnej z pokrycia dachowego - $redni-
5 ca min 100mm.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m2
d.1.|0514-01
5
(29.71*2+10.51+8.4+1.4+1.0)*0.4*4 m?2 129.168
RAZEM 129.168
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o sr. 150 mm m
d.1.|0524-02
5
29.71*2 m 59.420
RAZEM 59.420
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
5
43.8"4+4.45*2 m 184.100
RAZEM 184.100
1.6/45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.6. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1
37|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza |m2
d.1./0811-07 teren remontowanego budynku - utylizacja
6.1
166.89 m?2 166.890
RAZEM 166.890
1.6. ROBOTY POSADZKARSKIE
2
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne V klasa $cieralno$-|m2
d.1.{1118-09 ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 50*50 cm uktadane na klej metodg kombino-
6.2 wang
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
39|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.1.{1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
6.2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
1.7 ZAKUP | MONTAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
40|KNR 4-04 Rozebranie budynku gospodarczego z utylizacjg materiatéw rozbiorkowych m2
d.1.|0502-02
7
7*3*2+4*3*2+7*4 m?2 94.000
RAZEM 94.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41 Montaz budynku gospodarczego szt.
d.1.|kalk. wtasna
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa SUW w Chodeczku
1/45320000-6 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 12.080
d.1./0353-11
1
2|KNR 4-04 0301-|Rozebranie schodéw zewnetrznych z betonu gruzowego |m3 7.200
d.1.|08 o grubosci ponad 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
1 zacja
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KU | SCHODY DO BUDYNKU/

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
3|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 12.080
d.1.|07
2
4|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na [m2 286.064
d.1.|0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej
2
5/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 286.064
d.1./101 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
6|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 286.064
d.1./102 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
2
7|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 286.064
d.1.|04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
2 jacej do poditoza
8|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 258.472
d.1.|101 system - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-040
2 gr.5,0 cm do $cian
9|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 27.592
d.1./102 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm
2 do osciezy
10|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 1144.256
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
2 plastikowych do $cian z cegly
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 286.064
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2
12|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 286.064
d.1.|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
2
13|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 137.960
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2
14|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 80.730
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowe;j
2
15/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 286.064
d.1./101 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
16|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m?2 286.064
d.1.|02 nego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
17|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa m?2 286.064
d.1./0601-01
2
18|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezd- |m2 51.165
d.1./101 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm /
2 OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
19|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m2 51.165
d.1./101 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
2 twy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
20(KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 51.165
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
2 SCHODY DO BUDYNKU/
21/KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BU- |m3 4.390
d.1./04 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
2
22|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 106.530
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BU-
DYNKU/
23|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 52.505
d.1./102 na podsypce cementowo-piaskowej /OPASKA BUDYN-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.3 RUSZTOWANIA

24|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 363.285
d.1./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
25|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 96.876
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
4 sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego
poza teren remontowanego budynku - utylizacja
26|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m 59.420
d.1./0545-04 z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren re-
4 montowanego budynku - utylizacja
27|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 184.100
d.1./0545-06 uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza
4 teren remontowanego budynku - utylizacja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 TERMOMODERNIZACJA DACHU
28|KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkdéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt. 4.000
d.1.|05
5
29|KNR 4-01 0203-|Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowa- |m?2 3.000
d.1./13 nych
5|analogia
30|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy gr. m2 279.990
d.1.|01 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju do styro-
5|analogia papy. Styropapa na styropianie EPS100 dwustronnie la-
minowana papa podktadowg dodatkowo mocowana
tacznikami do podtoza (4 sz. na m2).
31/KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 279.990
d.1./02
5
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 44.200
d.1./0504-03 py nawierzchniowej
5
33|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20  |szt. 8.000
d.1./0533-01 cm. Montaz kominkéw wentylacyjnych do odprowadza-
5 nia pary wodnej z pokrycia dachowego - $rednica min
100mm.
34| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- [m?2 129.168
d.1./0514-01 chy stalowej powlekanej
5
35|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- |m 59.420
d.1./0524-02 te 0 $r. 150 mm
5
36| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 184.100
d.1./0531-04
5

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6/45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.6. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1
37 |KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek - z wywiezieniem materia- |m2 166.890
d.1.|07 tu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku -
6.1 utylizacja

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6. ROBOTY POSADZKARSKIE
2

38/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki cera- m?2 215.000
d.1.|09 miczne V klasa Scieralnosci (PEI 5), antyposlizgowe

6.2 R12, 50*50 cm ukfadane na klej metodg kombinowang

39/KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik|m 150.000
d.1./03 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda

6.2 kombinowanag

12 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 ZAKUP | MONTAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
40(KNR 4-04 0502-|Rozebranie budynku gospodarczego z utylizacjg mate- |m2 94.000
d.1./102 riatdw rozbiorkowych
7
41 Montaz budynku gospodarczego szt. 1.000

d.1.|kalk. wiasna
7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-13-
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3_Przebudowa SUW_oferta w Chodeczku. ASECZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Przebudowa SUW w Chodeczku
1/45320000-6 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw sta- m 12.080
d.1.|0353-11 lowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
Razem pozycja 1 12.080
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z | m3 7.200
d.1./0301-08 betonu gruzowego o grubosci ponad
1 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
zacja
-- Robocizna --
999 r-g 5.6900
Razem pozycja 2 7.200
1.2 ROBOTY ELEWACYJNE
3|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikow prefabry- m 12.080
d.1.|07 kowanych
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.9000
-- Materiaty --
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0800
Razem pozycja 3 12.080
4|KNR-W 4-01  |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowa- | m?2 286.064
d.1.|0737-01 nych polegajgce na uszorstnieniu i
2 zdarciu farby emulsyjnej
-- Robocizna --
999 0.92*0.333=0.30636= r-g 0.3064
Razem pozycja 4 286.064
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 286.064
d.1.|2611-01 docieplenie metodg lekka-mokrg -
2 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 5 286.064
6|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 286.064
d.1.|2611-02 docieplenie metodg lekka-mokrg -
2 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca o czasie schnie- | kg 0.2000
cia do 2 godz przepuszczajgca pare
wodng
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 6 286.064
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 286.064
d.1./2611-04 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
2 sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy
klejacej do podioza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.5,| m3 0.00025
0cm
-14 -
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.0300
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 7 286.064
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 258.472
d.1.|2612-01 styropianowymi - system - przykleje-
2 nie ptyt styropianowych EPS 80-040
gr.5,0 cm do $cian
-- Robocizna --
999 r-g 1.3290
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 m3 0.1050
gr.10,0 cm o krawedziach prostokat-
nych,stabilnosci wymiarowej +-0,2 %,
wytrzymatos$ci na rozcigganie powy-
zej 100 kPa,klesie reakcji na ogien E
i lambda mniej niz 0,040 W/(m2K)
0.0525*10/5=0.105=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 Srodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 8 258.472
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 27.592
d.1.|2612-02 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych EPS 100-040 gr.3,0
cm do osciezy
-- Robocizna --
999 r-g 1.5950
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.3,| m3 0.0525
0cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 9 27.592
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt 1144.256
d.1./2612-04 styropianowymi - przymocowanie ptyt
2 styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 10 1144.256
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 286.064
d.1.|2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
2 wy siatki na scianach
-15-
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 11 286.064
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 286.064
d.1.|2612-06 styropianowymi - przyklejenie dodat-
2 kowej warstwy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 12 286.064
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 137.960
d.1./2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikéw
2 wypuktych katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.9000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
39500 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 13 137.960
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 80.730
d.1.|2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy
2 cokotowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokotowa m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 14 80.730
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jedn.
15/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 286.064
d.1./0931-01 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm
2 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska o czasie | kg 0.3000
dojrzewania do 10 minut odporna na
mikropekniecia wzmacniana polime-
rami,odporna na korozje biologiczng,
nie przyciagajgca kurzu o $rednicy
ziaren do 2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 15 286.064
16/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 286.064
d.1./0931-02 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
2 konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.4913
-- Materiaty --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 3.0000
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064
39500 Srodek transportowy m-g 0.0090
Razem pozycja 16 286.064
17|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa | m?2 286.064
d.1.|/0601-01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1523599 farba silikonowa dm3 0.5000
3930099 woda m3 0.00005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 17 286.064
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 51.165
d.1./0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
2 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm /
OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO
BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 18 51.165
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w ko- | m?2 51.165
d.1./0104-01 rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
2 zageszczanie reczne - grubosé warst-
wy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA
BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
KU/
-- Robocizna --
-17 -
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999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 19 51.165
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2 51.165
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
2 czeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 20 51.165
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z opo- m3 4.390
d.1.|0402-04 rem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
2 DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Razem pozycja 21 4.390
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 106.530
d.1.|0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0016
kow 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 22 106.530
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 52.505
d.1./0511-02 nowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-
2 mentowo-piaskowej /OPASKA BU-
DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
- 18 -




3_Przebudowa SUW_oferta w Chodeczku. ASECZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 23 52.505
1.3 RUSZTOWANIA
24|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m?2 363.285
d.1./1651-01 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
3 ram 2,57 m o wys. do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.1796
-- Materiaty --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.1I m3 0.00014
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0428
Razem pozycja 24 363.285
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
25|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 96.876
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
4 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku - z wywiezieniem mate-
riatu rozbiérkowego poza teren re-
montowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 25 96.876
26|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nada- m 59.420
d.1./0545-04 jacej sie do uzytku - z wywiezieniem
4 materiatu rozbiérkowego poza teren
remontowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 26 59.420
27|KNR-W 4-01  |Rozebranie rury spustowej z blachy m 184.100
d.1.|0545-06 nie nadajacej sie do uzytku - z wywie-
4 zieniem materiatu rozbiérkowego po-
za teren remontowanego budynku -
utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 27 184.100
1.5 TERMOMODERNIZACJA DACHU
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 szt. 4.000
d.1./0709-05 m2 na kominach
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0026
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0024
1602003 piasek do zapraw' m3 0.0133
3930000 woda z rurociggu m3 0.0034
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na'
Razem pozycja 28 4.000
29|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek komino- m2 3.000
d.1./0203-13 wych prefabrykowanych
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3100
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-- Materiaty --
czapki prefabrykowane zelbetonowe | m?2 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.1500
elektrycznym 0,5 t'
Razem pozycja 29 3.000
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe m?2 279.990
d.1./0609-01 ze styropapy gr. 15cm poziome na
5|analogia wierzchu konstrukcji na kleju do sty-
ropapy. Styropapa na styropianie
EPS100 dwustronnie laminowana pa-
pa podktadowg dodatkowo mocowa-
na facznikami do podtoza (4 sz. na
m2).
-- Robocizna --
999 r-g 0.2262
-- Materiaty --
2300199 klej do styropapy kg 0.3000
1562699 styropapa dwustronnie laminowana m2 1.0500
papa
taczniki do styropapy szt 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0073
39599 Srodek transportowy m-g 0.0116
Razem pozycja 30 279.990
31|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrze- m?2 279.990
d.1./02 walng dwuwarstwowe
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3890
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500
gr. 3,5mm’
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.1800
krycia gr. 5,2mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0077
Razem pozycja 31 279.990
32|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrze- m?2 44.200
d.1.|/0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
5 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5840
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1.2200
krycia gr. 5,2mm'
1020100 gaz propan-butan kg 0.3800
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.4600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0051
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0130
Razem pozycja 32 44.200
33|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o szt. 8.000
d.1./0533-01 Srednicy wlotu do 20 cm. Montaz ko-
5 minkéw wentylacyjnych do odprowa-
dzania pary wodnej z pokrycia dacho-
wego - Srednica min 100mm.
-- Robocizna --
999 r-g 4.7900
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1351899 nasady wentylacyjne(komplety) kpl. 1.0000
1120411 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 3.8400
0.60 mm
1200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 0.0870
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0103
Razem pozycja 33 8.000
34|KNR-W 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinie- m?2 129.168
d.1.|0514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej po-
5 wlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 2.3100
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5300
0.55 mm - 0,6mm'’
1200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 0.0280
8990499 kotki rozporowe plastikowe' szt. 8.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy’ m-g 0.0069
Razem pozycja 34 129.168
35|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW tgczone na m 59.420
d.1.|0524-02 uszczelki - potokragte o $r. 150 mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
1565120 rynny dachowe 150 mm' m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe kpl. 2.0000
1565600 uszczelki gumowe kpl. 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0024
Razem pozycja 35 59.420
36|/KNR-W 2-02  [Rury spustowe z PCW okragte o sr. m 184.100
d.1.|0531-04 110 mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
1565220 rury spustowe 110 mm' m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0020
Razem pozycja 36 184.100
1.6/45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.6. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1
37|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - z wy- | m?2 166.890
d.1./0811-07 wiezieniem materiatu rozbidrkowego
6.1 poza teren remontowanego budynku
- utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
Razem pozycja 37 166.890
1.6. ROBOTY POSADZKARSKIE
2

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- | m2 215.000
d.1./1118-09 nych; ptytki ceramiczne V klasa $cie-
6.2 ralnosci (PEI 5), antyposlizgowe R12,
50*50 cm ukfadane na klej metoda
kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 1.0664
-- Materiaty --
2520199 ptytki ceramiczne V klasa $cieralnos- | m2 1.0200
ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 50*
50
1550599 zaprawa klejgca kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0315
39599 Srodek transportowy m-g 0.0270
Razem pozycja 38 215.000
39|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- m 150.000
d.1./1120-03 nych z ptytek - cokolik 10 cm uktada-
6.2 ne na klej z przecinaniem ptytek me-
toda kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 0.5296
-- Materiaty --
2520199 ptytki ceramiczne V klasa $cieralno$- | m?2 0.1035
ci (PEI 5), antyposlizgowe R12
1550599 zaprawa klejgca kg 0.5200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0035
39599 Srodek transportowy m-g 0.0020
Razem pozycja 39 150.000
1.7 ZAKUP | MONTAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
40|KNR 4-04 Rozebranie budynku gospodarczego | m2 94.000
d.1./0502-02 z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych
7
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 40 94.000
41 Montaz budynku gospodarczego szt. 1.000
d.1.|kalk. wtasna
7
-- Materiaty --
3930000 budynek gospodarczy m3 1.0000
Razem pozycja 41 1.000
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
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Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ELEWACYJNE

RUSZTOWANIA

ROBOTY ROZBIORKOWE

TERMOMODERNIZACJA DACHU

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

Ola|alalalala
= 1O NHBWIN==

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTO-
WAWCZE

-

-
'«
N

ROBOTY POSADZKARSKIE

-
~

ZAKUP | MONTAZ BUDYNKU GOSPO-
DARCZEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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