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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CIB-L5Q-VG5 *

Pani Elibieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0006/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zdswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaciwej Okrggowej fzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpls jos1 proggilony
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OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina
Chodecz na potrzeby boiska sportowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa
- obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.
- mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 500
- wizja w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska do pitki noznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb
Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego” o wymiarach 26m x
52m o nawierzchni trawiastej. Boisko ma charakter obiektu sportowego
ogéinodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej
miejscowosci Brzyszewo, dz. nr 99/7, obreb Brzyszewo.
3. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA
3.1. podstawowe wymiary i powierzchnie boiska
- dtugo$¢ 52,00 m
- szerokos¢ 26,00 m
- powierzchnia brutto 1352 m?
- obwod boiska 156,00 m
3.2. rodzaj nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni trawiastej
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni boiska:
- warstwa wierzchnia — trawa z rolki gr. 5cm
- warstwa no$na z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu ~ gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca zwirowo-piaskowa gr.12 cm

- wyprofilowane i zageszczone podioze z gruntu rodzimego

PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego
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taczna grubos¢ nawierzchni wynosi 32 cm

Wyposazenie boiska pitkarskiego
Bramka pitkarska

2 bramki aluminiowe, anodowane, kolor srebrny, wymiary 5x2 m, gteboko$¢ siatki 150

cm. Bramki zamontowane w tulejach stalowych ocynkowanych.

Odwodnienie boiska pitkarskiego

Odwodnienie boiska odbywaé sie bedzie poprzez naturalny sptyw wody na pobocza
boiska.

3.3. rodzaje boisk i dyscyplin sportowych

boisko do pitki noznej

a2ne

wymiary 26x52 m

powierzchnia netto 1352 m2

Boisko do gry w pitke reczng — ksztalt prostokata o wymiarach 26,00m x 52,00m, i
obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Diuzsze linie nazywajg sie bocznymi,
krétsze — koricowymi. Odcinek linii koncowej pomiedzy stupkami bramki nazywa sie linia

bramkowa. W potowie dtugosci podzielone linia rodkowa na dwa réwna pola gry.

PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego
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Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska. Boisko
otoczone wolna przestrzenia szeroko$ci:

wzdtuz linii bocznych - 5,00 m.

wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.

Wyposazenie boiska :

2 bramki stalowe lub aluminiowe, anodowane, kolor srebrny, wymiary 5x2 m, gtebokos¢

siatki 150 cm. Bramki zamontowane w tulejach stalowych ocynkowanych.

Wymiary: 500 x 200 cm, gtebokos¢ 150 cm.
Konstrukcja:

— front — rura stalowa o srednicy 101,4 mm
— boki — rurki stalowe

Skrecana. Cynkowana ogniowo.

WIATY DLA ZAWODNIKOW | SEDZIOW
Wiaty 8 - miejscowe dwie sztuki dla zawodnikéw rezerwowych i sedziébw zamawiane u
producenta wedtug karty katalogowe;j.

PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego
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Teren pod wiaty — chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej,

uktadanej na podsypce pisakowej, spoiny wypetniane piaskiem.

Wiata stadionowa n

4. Urzadzenia sitowni zewnetrznej
* wyzej wymienione i przedstawione urzadzenia zaczerpniete z oferty firmy ,COMES”

www.comes.pl. Dopuszcza si¢ wykorzystanie produktéw innego producenta pod

warunkiem, ze beda one réwnowazne z wyzej wymienionymi.

Na projekt sktada sie 4 podwdjnych urzadzen fithess montowanych na pylonie noSnym.
Urzadzenia fitness dobrane tak, by z kazdej strony pylonu zamontowany byt inny
element do éwiczen, natomiast cata sifownia zewnetrzna zapewniata jak najbardziej

urozmaicone formy treningu dla uzytkownikéw w réznym wieku.

PROJEKT BUDOWLANY
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L.

5 nazwa urzadzenia nr urzadz. ilos¢
1 |prasa nozna + wahadto 2 1

2 | motyl Sciskajacy + motyl rozciggajacy ) 1

3 |faweczka + rowerek reczny 4 1
4 | prostownik plecow + stepper o 1

5. Lampy solarne — 4 szt.

@ Panel fotowoltaiczny

& Oprawa uliczna LED

@ Inteligentyny Kontroler

Zdalne sterowanie

77

G E e es

2)|BrasiT =

Speciaiat in imnovathen Teohnotoghs

@ Akumulator zelowy

Lub rownowazne
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SOLARNE LAMPY — LATARNIE ULICZNE

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE:

Model

SLU-10W SLU-15W SLU-20W SLU-30W | SLU-40W

Panel
fotowoltaiczny

1 szt. x 150Wp | 2 szt. x 100Wp |2 szt. x 150Wp 2 szt. x 200Wp

Ogniwo polikrystaliczne lub monokrystaliczne, hartowane szkto solarne

(grubo$é 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa, panele testowano zgodnie

z IEC 61215 na obciazenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC
61730,

Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Oprawa
oSwietleniowa
LED

Moc oprawy:

10W | 15W | 20W-25W [30W-35W| 40W

Strumien $wietlny:

>1300Im | >1800Im | >2600im | >36001m | >4800Im

Skuteczno$¢ $wietina LED: 130-140 Im/W
Zywotno$é: > 100,000 Godzin
Wspotczynnik mocy: >0.98
Stopieni ochrony: IP67
Temperatura pracy: od -40°C do + 60°C
Odporno$¢ na uderzenia: IK 10
Certyfikat ZETOM

Kontroler
solarny

MPPT 10A MPPT 15A MPPT 20A
12V 12V 24V
$wiatto jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pelnej
automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorow,
automatyczny hamulec i odtgczenie zasilanego obcigzenia
**mozliwo$é dokupienia pilota do programowania i sterowania lamp na
odlegtos¢ z LCD lub WIFI

MPPT 20A 24V

Akumulator

2 szt. X 2 szt. x
1 szt. x 80Ah 100Ah 120Ah

bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w pelni uszczelniona, posiada
petny gteboko cykl, bezobstugowa(mozliwosé zwigkszenia pojemnosci
akumulatoréw wydhizajac jednoczeénie autonomie pracy catego zestawu)

1 szt. x 100Ah | 2 szt. x 80Ah

Skrzynka baterii

material PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny — hermetyczny,
rozprasza ciepto, antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable

Stup

wysokosé: 6m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
stup model: ,,BrasiT”, stal S355, stelaz i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 5,2, 6,m lub 7m
(wg. wymagan klienta — inwestora)
stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
$wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczenstwa ,,B”,
klasa odksztatcalnosci ,,2”, kategoria terenowa ,,I1”,

PROJEKT BUDOWLANY
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Konstrukcja zgodnia z norma: EN 1090

Stup wraz z konstrukejg pod panele sloneczne przystosowany dla:

W1, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,

Fundament Spetniajgcy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

przystosowany dla: Z, II lub IlI strefy wiatrowej

8-14 godzin / dzien (pelnej mocy)
pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych pochmurnych i deszczowych dni
Czas pracy *istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia autonomii pracy lamp
Mozliwo$¢ ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja %
natezenia mocy strumienia pracy oprawy LED

6. Kosze na $mieci — 4 szt.

7. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz.1256) informuje, ze:
1. Przewidywany okres robét przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni,
przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 osob.
2. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu
osobom niebiorgcym udziatu w realizacji obiektu.

3. Maksymalna wysoko$¢ na jakiej beda prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50

PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego
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m. a wykopy beda prowadzone do gtebokosci 1,00 m.
4. Przygotowac¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow.
5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.
6. Wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatow budowlanych,
oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych.
7. Zakres robot:
- wytyczenie obiektu — poszczegolnych jego elementow.
- wykopanie wykopoéw pod podbudowy.
- wykonanie nawierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania.
UWAGI:
Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Materiaty i elementy
uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszg dokumentacjg powinny posiadac

wymagane przepisami atesty i $wiadectwa.

Opracowat:
R T s

UAN-NB-8386-5/88/87 vk
uor. kierownika budowy i tupdt
V/aPP-AN-B3B6-5/60/82 YWk

3152:(7/:«, beo isto.
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8. Zataczniki
8.1. Projekt zagospodarowania
8.2. Karta techniczna — bramka stalowa

8.3. Karty katalogowe — urzgdzenia sitowni zewnetrznej

PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 99/7 obreb Brzyszewo, Gmina Chodecz na potrzeby boiska sportowego



