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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) zlecenie inwestora,

2) mapa do celéw projektowych,

3) wizja w terenie (udokumentowana w postaci inwentaryzacji fotograficznej — zatgcznik

nr 1), wytyczne inwestora,

4) obowigzujgce przepisy.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt Zagospodarowanie terenu dziatki nr 372 obreb Miasto
Chodecz, Gmina Chodecz (tj. Plac Kosciuszki) poprzez budowe fontanny przy uwzglednieniu
istniejgcej infrastruktury. Opracowanie przewiduje wykonanie fontanny posadzkowej, dojscia do
fontanny wraz lokalizacjg tawek przy fontannie na terenie rynku (4 szt.), lokalizacje lamp
solarnych (8 szt.), koszy na $mieci (10 szt.), tablice informacyjne — gabloty (2 szt.).
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie sktada si¢ z:
- projektu budowlanego (zawierajgcego czes¢ opisowq i graficzna),
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
4.1 Sposéb zagospodarowania terenu
Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest park, bedacy w trakcie renowacji w
zakresie roslinnosci i odtworzenia Sciezek.
4.2 Roslinnosé
Zgodnie z przeprowadzong wizjg w terenie ustalono, iz na terenie, gdzie projektuje sie
przedmiotowg fontanne wystepujace drzewa wysokie nie sg planowane do usunigecia w ramach
przeprowadzonej renowacji parku, zgodnie z informacje Inwestora. Latarnie oraz tawki zostang
zlokalizowane w miejscach, w ktérych nie wystepuje roslinnos¢ wysoka. Zgodnie z powyzszym
nie jest wymagane uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow.
4.3 Sieci
Zgodnie z mapami z zasobéw geodezyjnych przez teren w miejscu gdzie planowana jest
fontanna nie przebiegajg zadne sieci. Przez wnioskowang dziatke przebiegajg sieci bedgce w
nastepujacych odlegtosciach od planowej inwestyciji: ,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — 11,0 m,
- sie¢ elektroenergetyczna — 5,0 m,
- sie¢ wodociggowa — 2,00m.



Ponadto zgodnie z informacjg inwestora przez teren przedmiotowe] dziatki poprowadzona jest
instalacja o$wietlenia zewnetrznego, ktérg w miejscu kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

5. WARUNKI WYNIKAJACE DECYZJI O WARUNKACH LOKALIZACJI CELU
PUBLICZNEGO.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 372 obreb Chodecz nie jest obiate miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

6. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE.J.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 372 obreb Chodecz nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podiega jego uzgodnieniu.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 372 obreb Chodecz nie znajduje sie na terenach eksploatacji
gbrnicze;j.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY SRODOWISKA,
PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ ZDROWIA LUDZI.

Stosownie do przepiséw o ochronie $rodowiska, planowana inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko.

9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY INTERESOW 0OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie moze powodowa¢ naruszenia intereséw os6b trzecich, w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,

- spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie fontanny posadzkowej typu dry
czyli tzw. mokry chodnik lub inaczej fontanna bez lustra wody, usytuowanej w posadzce nie
bedacej elementem dysharmonijnym w stosunku do istniejgcego parku. Komora techniczna
Zlokalizowana zostanie przy samej fontannie pod ziemig zgodnie z planem zagospodarowania.
Najécie na projektowang fontanne odbywaé sie bedzie istniejagcymi $ciezkami parkowymi.



Projektowane latarnie i tawki usytuowane zostang w poblizu fontanny oraz kilka na terenie parku
usytuowanych zgodnie z czescig graficzna.
10.1 Nawierzchnie

10.1.1 Zestawienie nawierzchni

Powierzchnia dziatki 8 310 m2
Powierzchnia $ciezek i doj$¢ istniejgcych 450 m2
Powierzchnia posadzki projektowanej fontanny 27 m2

Powierzchnia chodnika okalajacego plac z fontanng 95 m2

Powierzchnia placu fontanny 150 m2
Powierzchnia pod projektowanymi tawkami 40 m2
Powierzchnia terenéw zielonych 7 548 m2

10.1.2 Rodzaje nawierzchni

Sciezki wokoét fontanny oraz utwardzenia pod fawkami wykona¢ tak jak istniejgce z kostki
betonowej nawigzujacej kolorem oraz utozeniem do istniejgcych $ciezek na terenie catego parku
zgodnie z ponizszym zdjeciem.

Posadzke samej fontanny projektuje sie jako ptyty granitowe jasno szare groszkowane

antyposlizgowe — granit Strzegomski o wymiarach 50x50, a w wewnetrznej czesci pas na
szeroko$ci trzech piyt z plyt granitowych ptomieniowanych jasno szarych antyposlizgowych —
granit Strzegomski o wymiarach 50x50. Plac wokét fontanny projektuje sie z kostki brukowej



granitowej w kolorze jasno szarym o powierzchni antyposlizgowej, lecz utatwiajacej tatwe
przemieszczanie sie nawet w wysokich obcasach. Podbudowa pod utwardzenia: - kostka
granitowa / ptyty granitowe - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 3 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (0-31,5 mm) - 15 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
(cement lub wapno o Rm =1,5 Mpa) - 15 cm - grunt rodzimy.

10.2 Fontanna

Projektowana fontanna stanowi¢ bedzie fontanne posadzkowg typu DRY z pigcioma dyszami
oraz komora techniczna.

Gtebokos¢ scian niecki wynosi 20 cm i dna niecki 25 cm, posadowienie na ptycie zelbetowej o
grubosci 20 cm wylewanej na chudym betonie.

Dysze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wodoodpornej oraz odpornej na dziatanie
chemikaliéw dezynfekujacych i uzdatniajgcych wode w fontannie. Poziom pietrzenia wody od 70
cm do 140 cm.

Elementy zelbetowe winny byé wykonane z betonu wodoszczelnego.

Wszelkie elementy fontanny muszg by¢ zabezpieczone przez hydrofobizacije.

Fontanne wraz z komorg techniczng nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B7,5 o
grubosci 10 cm.

Komore techniczng projektuje sie jako prefabrykowang prostopadtoscienna komore zelbetowa z
betonu wodoszczelnego o wymiarach wewnetrznych 2,5 m x 2,0 m x 2,1 m, wedtug producenta.
W komorze technicznej zostang zamontowane wszystkie urzadzenia zwigzane z technologig
fontanny tj. pompy, filtry, zawory, przewody, zasilanie oraz sterowniki. Dostepnos¢ do komory
technicznej poprzez pokrywe wiazu z kratkg zamykany na klucz wykonang ze stali nierdzewne;j
wypetniong kostkg granitowg zgodnie z posadzkag sasiadujgcg wedtug rysunkéw. Zejscie do
komory wyposazy¢ w stopnie stalowe. Wiaz docieplony termicznie celem zabezpieczenia przed
przymarzaniem.

Fontanny DRY PLAZA - to tzw. mokry chodnik lub inaczej fontanna bez lustra wody. Dysze i
o$wietlenie w tego typu fontannie umieszczone jest w specjalnych modutach przystosowanych
do montazu w ptytach kamiennych, przykrywajacych niecke fontanny.

Spadki odprowadzajgce wode do srodka uksztattowane zostalty na 2%.

W projektowanej fontannie zastosowano 5 dysz typu Lance Jet | & ok. 10, s3 to dysze $redniego
rozmiaru o zasiegu strumienia do 14 metréw wysokosci. Integralny przegub kulowy umozliwia
powstawanie parabolicznych i pionowych strumieni oferujac szeroki zakres ekspozycji wodnej.
Sterowanie obrazami wodnymi ma by¢ przez programowalny sterownik o programowaniu
czasowym przystosowany do systemu DMX . Sterowanie ma byé uzaleznione od sity wiatru w



taki sposéb, aby obniza¢ a nawet wytaczaé strumienie wodne w przypadku wynoszenia kropel
wody poza nieckg, oraz uzaleznione od zegara astronomicznego aby oswietlenie dziatato w
okreslonej porze widocznosci efektow swietlnych. Sekwencje i zmiany koloréw $wiattaa maja
by¢ sterowane w systemie DMX wedtug wprowadzonych programéw sterujgcych obrazami
wodnymi.

Woda jest uzdatniana w obiegu zamknietym przez catg dobe.

Catos¢ kryta zostanie ptytami kamiennymi granitowymi o wymiarach 6-8 cm x 50 cm x 50 cm. Po
obwodzie fontanny kraweznik granitowy 30x8x100 cm.

Szacunkowe $redniodobowe zapotrzebowanie na wode: 0,4 m3/d przy uwzglednieniu pér roku.
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektryczna: 3,5 kW przy uwzglednieniu por roku.
Zestawienie najwazniejszych elementow:

L.p. Rodzaj elementu Wielkosé llosé
1 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN25 1 szt.
2 Zawor antyskazeniowy EA DN25 1 szt
3 Elektrozawér DN40 1 szt.
4 Dysze fontannowe Lance Jet | @10 mm 5 szt.
5  Filtr piaskowy Aster firmy AstralPool wraz z zaworem szesciodrogowym @350mm 1 szt.
goérnym

6 Pompa filtracyjna SENA firmy AstralPool 1/3 HP.230VIl 1 szt.
7  Pompa obrazéw wodnych SENA firmy AstralPool 3/4 HP.230 VII 1 szt
8 Przepustnica z napedem recznym DN63 1 szt.
9  Sluza dozujaca Cl DN50 1 szt.
10 Pompa zanurzeniowa Unilift KP firmy Grundfoss KP150 1 szt.
Uwagi:

Przedstawione wielkoéci pomp wymagaja weryfikacji na etapie realizacji (wymagana wysoko$¢
podnoszenia zalezna jest od rzeczywistych strat ci$nienia na ssaniu i foczeniu pomp).

Uktad filtracyjny dobrano w oparciu o zafoZenie, ze pompa filtracyjna uruchamiana bedzie, co
dwie godziny na czas 15 minut lub co godzine na czas 7 minut.

Montaz urzgdzen hydraulicznych oraz ich zasilanie wykona¢ na podstawie zafgczonych
schematéw ideowych, zgodnie ze standardami przyjetymi przez producenta elementéw
wyposazenia fontann przyjetego typu.

Odwodnienie — obieg zamkniety (nie ma zrzutu wody na teren przylegly)



10.3 Lampy zasilane energig z solaréw — 8 szt.

W  ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie lokalizacje niezaleznych i
samowystarczalnych lamp solarnych do zastosowania o$wietlenia zewnetrznego wyposazona w
najjasniejsze diody LED. Projektowane lampy stanowi¢ bedg uzupetnienie istniejgcego
o$wietlenia Parku. Zalecane ustawienie ww. zgodnie z rys. 01-PZT

Lampy posadzkowe.

10.4 Lawki — 4 szt.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie zlokalizowanie fawek na terenie catego parku,

jako uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania oraz w poblizu projektowanej fontanny. Lawki
w catosci wykonane zostaé powinny z materiatu pochodzgcego z recyklingu, odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych i nie wymagajacych czestych konserwacji. Wymiary:
Dtugosé: 179 cm Gtebokos¢: 57,4 cm Wysoko$¢ siedziska: 42,8 cm Wysoko$¢ catkowita: 70,2
cm Zalecane ustawienie zgodnie z rys. 01-PZT



10.5 Kosze na $mieci — 10 szt.




10.6 Tablice informacyjne gabloty — 2 szt.

10.7 TERENY ZIELONE

Po zakonczeniu realizacji inwestycji zniszczone w jej trakcie tereny zielone nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego (tereny wokot realizowanej inwestycji) poprzez ponowne uksztattowanie,
spulchnienie i obsianie trawg. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez pielegnacja zasianej
trawy na terenie inwestycji (podlewanie, nawozenie itp.), a takze zabezpieczenie istniejgcych
drzew w trakcie realizacji inwestycji.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposo6b, zeby prace zwigzane z terenami
zielonymi zostaty wykonane przed ostatecznym oddaniem przedmiotowej inwestycji.

11. UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci
zawiadomi¢ Projektanta. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na
mape, prace nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora. Wszystkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z inwestorem lub Projektantem. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami
wykonania i odbioru robdt, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegoOlnymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, majac na uwadze bezpieczerstwo ludzi i



konstrukcji. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci¢
sie z zapytaniem do Projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecern producentéw technologii i
materiatéw budowlanych.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty. Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu na konkretnych rozwigzaniach i
materiatach, przy czym dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan i materiatow,
jednakze nie obnizajgcych tego standardu. Ww. zmiany nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia
kosztow, ani zmienia¢ catego zatozenia projektu. Jezeli jednak takowe nastgpig strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, w tym uzgodnien migdzy
branzowych oraz uzyskanie niezbednych uzgodnier i pozwolen.

Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozi¢ przez
odpowiednig firme wspotpracujgca z gming na wysypisko $mieci.

Po zakonczeniu prac budowlanych otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W razie zaistnienia watpliwosci dotyczacych sposobu prowadzenia robét, Wykonawca powinien
skontaktowaé sie z Inwestorem oraz Projektantem. Dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robot stanowig cato$¢ i informacja zawarta chocby w jednym
miejscu obowigzuje w catej dokumentaciji.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy wymiarem podanym na rysunku, a wymiarem
odczytanym ze skali rysunku — pierwszenstwo majg wymiary podane na rysunku. Montaz
urzgdzen hydraulicznych oraz ich zasilanie wykona¢ na podstawie zatgczonych schematow
ideowych, zgodnie ze standardami przyjetymi przez producenta elementdw wyposazenia
fontann przyjetego typu.

Przytacza wod.-kan. i elektryczne — wedtug odrebnego opracowania.

UWAGA!! Przed przystapieniem do prac wykonawczych sprawdzi¢ warunki gruntowo -
wodne w przypadku wystapienia nietypowych uwarunkowan gruntowych powiadomié¢
natychmiast Inwestora / Projektanta celem uzgodnienia rozwigzan zastgpczych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Do zakresu zamierzenia inwestycyjnego nalezy: — przygotowanie terenu, — wykonanie
fundamentéw pod projektowany obiekt, — wykonanie przytaczy zewnetrznych wod. — kan. i
elektroenergetycznego (stanowigce odrebne opracowanie), — montaz fontanny wraz z komorg
technologiczng, — wykonanie posadzek, $ciezek i utwardzen, — montaz lamp solarnych, —
montaz tawek, koszy na $mieci i tablic informacyjnych — porzadkowanie terenu.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren potozony jest w Parku w Chodczu zlokalizowanym na dziatce nr 372.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty budowlane.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. Elementy
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas realizacji to m.in.:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

— strefy sktadowania materiatéw i wyrobow,

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,

— strefy magazynowania sprzetu ppoz.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Przy prowadzeniu prac przy budowie moga wystgpi¢ typowe zagrozenia takie jak:

— zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi rgcznych i elektrycznych (pit, wiertarek, szlifierek,
$rubokretow, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen,

— zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych - mozliwos¢ upadku do wykopu,
zasypania ziemig w wykopie, uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (gazu, wody,
energetycznego itp.), obrazert od pracujacego sprzetu cigzkiego (koparki, spycharki, dzwigi,
wywrotki, zageszczarki itp.),

— zagrozenia wynikajgce z transportu cigzkich elementéw (elementy betonowe, studzienki, stal
Zbrojeniowa) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia koriczyn,



— zagrozenia wynikajace z prac przy podfaczaniu elektrycznych urzadzen na placu budowy -
mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

— zagrozenia wynikajgce z prac montazowych studzienek (wybijanie otworéw, wykonywanie
dna) - mozliwo$¢ przygniecenia, zmiazdzenia konczyn, skaleczenia odpryskami,

— zagrozenia wynikajgce z prac w obrebie pasa drogowego, na ulicy (montaz przytgczy do
istniejgcych studzienek i rurociagéw) - mozliwo$¢ potrgcenia przez pojazdy, nieuwaga
przechodniéw.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robét na stanowisku
pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace
budowlanej.

Pracownicy wykonujacy roboty winni przej$¢ szkolenie wstepne ogdine bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz instruktaz ogéiny do wykonywania okreslonych robot.

Bioragc pod uwage zakres wykonywanych robét, zagrozenia wystepujgce podczas realizacji —
wymagaja one, przed przystapieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu
technologii wykonania robo6t budowlanych, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Plan winien by¢ opracowany przez kierownika
budowy, badz inng uprawniong osobe i winien zawieraé dane zgodnie z § 3.1 przywotanego
rozporzgdzenia. Pracownicy wykonujac roboty winni przej$¢ szkolenie wstgpne ogolne
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz instruktaz ogélny do wykonywania okreslonych robét.
Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem rob6t na stanowisku prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzgcej prace budowlane. W
trakcie prowadzenia robét budowlanych, przed przystapieniem do wykonywania robot
szczeg6lnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
instruktazu BHP.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie prowadzenia robét budowlanych kierownik budowy powinien zapewni¢ wszelkie
mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych mogacych wystapi¢ zagrozen, m.in.:



— nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

— na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaC miejsca ze sprzetem
gasniczym.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢ wyposazeni we witasciwa
odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej, w zaleznosci od wykonywanych prac.
Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegoinie niebezpiecznych robot
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogoinych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwréci¢ jednak szczeg6ing uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia
dla zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:

— upadku z wysokosci,

— zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

— zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

— zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig sprzetu i ludzi,

— zagrozenie zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych i elektrycznych,

— hatas i wibracja,

— pyt,

— zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
szkolenia pracownikéw w zakresie bhp:

a) szkolenie wstgpne

— szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogéiny),

— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,

— szkolenie wstepne podstawowe;

b) szkolenie okresowe

Srodki techniczne

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer:

— wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,



— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

— wydzielenie drég komunikacyjnych,

— wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

— zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— szkolenia bhp i ppoz.,

— zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.,

— ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego,

— udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zapoznac
pracownika z jego zastosowaniem,

- chronié zdrowie i zycie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

- zaznajomié pracownikow z zakresem ich obowigzkow, ze sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,

- zapewnié prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- zapewni¢ pracownikom niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikoéw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.



9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegoinego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogolnych zasad BHP podczas
prowadzenia robét oraz zapewnienie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej dia pracownikow.



