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Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z poZniejszymi zmianami)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CIB-L5Q-VG5 *

Pani Elibieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0006/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym sadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zdswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiagciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jext proghiiowy
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OPIS TECHNICZNY
Budowa altany i placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszaca
— dz. Nr 73/1 obreb Sobiczewy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montazu altany ogrodowej oraz placu
zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa altany i placu zabaw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca — dz. Nr 73/1 obreb Sobiczewy” zagospodarowany
teren ma charakter obiektu rekreacyjnego ogolnodostepnego przeznaczonego dla
miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Sobiczewy, dz. nr 73/1,
obreb Sobiczewy.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

3.1. Altana ogrodowa

Altana drewniana jak wyréb gotowy wytworzony jako prefabrykat przygotowany do
montazu przez firme zewnetrzng wg wytycznych producenta.

Parametry:

Wymiary : 3,50 x 4,80

Sciany : stupy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego o przekroju 15,5 [cm] x 15,5
[cm].

Dach : Wykonany z deski suszonej, struganej z wyrobieniem piora i wpustu o gr, 2,2
[cm]. Dodatkowo pokryty gontem bitumicznym.

Sposéb mocowania : Na kotwach stalowych ocynkowanych 9 [cm] x 9 [cm] i dtugosci 75
[cm]

Kolor : Altana malowana dwukrotnie drewnochronem.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa altany i placu zabaw wraz z infrastruktura towarzyszaca - dz. Nr 73/1 obrgb Sobiczewy
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Stét ogrodowy z tawkami do altany. Stét dtugo$¢ 200 cm. szeroko$¢ 80 cm.
2 tawki dtugos¢ 200 cm.

2 tawki boczne 80 cm

3.2. Kosze na $mieci — 4 szt.
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3.3. Lampy solarne — 4 szt.

@ Panel fotowoltaiczny

@ Oprawa uliczna LED

@ Inteligentyny Kontroler

Zdalne sterowanie

PP P AC LN L L e PP PP rrrer?

B ras iT +_ @ Akumulator zelowy

Spechaiat in innovativ Tednologs

Lub rownowazne
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SOLARNE LAMPY - LATARNIE ULICZNE

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE:

Model

SLU-10W SLU-15W SLU-20W SLU-30W | SLU-40W

Panel
fotowoltaiczny

1 szt. x 150Wp | 2 szt. x 100Wp | 2 szt. x 150Wp 2 szt. x 200Wp

Ogniwo polikrystaliczne lub monokrystaliczne, hartowane szkio solarne

(grubo$é 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa, panele testowano zgodnie

z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC
61730,

Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Oprawa
oSwietleniowa
LED

Moc oprawy:

10W | 15W | 20W-25W [30W-35W| 40W

Strumien Swietlny:

>1300Im | >1800Ilm | >2600Ilm | >36001Im | >4800Im

Skuteczno$é swietlna LED: 130-140 Im/W
Zywotnosé: > 100,000 Godzin
Wspotczynnik mocy: >0.98
Stopien ochrony: IP67
Temperatura pracy: od -40°C do + 60°C
Odporno$¢ na uderzenia: IK 10
Certyfikat ZETOM

Kontroler
solarny

MPPT 10A MPPT 15A MPPT 20A
12V 12V 24V
$wiatlo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej
automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatoréw,
automatyczny hamulec i odlaczenie zasilanego obciazenia
**mozliwo$¢ dokupienia pilota do programowania i sterowania lamp na
odlegtos$¢ z LCD lub WIFI

MPPT 20A 24V

Akumulator

2 szt. X 2 szt. X
1 szt. x 80Ah 100Ah 120Ah

bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w petni uszczelniona, posiada
petny gleboko cykl, bezobstugowa(mozliwos¢ zwigkszenia pojemnosci
akumulatoréw wydhuzajac jednoczeénie autonomig pracy calego zestawu)

1 szt. x 100Ah | 2 szt. x 80Ah

Skrzynka baterii

materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny — hermetyczny,
rozprasza ciepto, antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable

Stup

wysokosé: 6m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
stup model: ,BrasiT”, stal S355, stelaz i wspornik: stal $235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 5,2, 6,m lub 7m
(wg. wymagan klienta — inwestora)
stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
$wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczenstwa ,,B”,

PROJEKT BUDOWLANY
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klasa odksztatcalnodci ,,2”, kategoria terenowa ,,I1”,
Konstrukcja zgodnia z normg: EN 1090
Stup wraz z konstrukcja pod panele sloneczne przystosowany dla:
oI II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,
Fundament Spetniajacy norm¢ PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+
przystosowany dla: I II lub III strefy wiatrowej

8-14 godzin / dzien (pelnej mocy)
pojemnosé baterii do 4 ciagtych pochmurnych i deszczowych dni
Czas pracy *istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia autonomii pracy lamp
Mozliwo$é ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja %
natezenia mocy strumienia pracy oprawy LED

3.4. Urzadzenia placu zabaw

Sciana wspinaczkowa tréjstronna ,trzy korony”

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa altany i placu zabaw wraz z infrastruktura towarzyszaca — dz. Nr 73/1 obreb Sobiczewy
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lll

Karuzela ,trzmie

Hustawka sprezynowa ,Konik”

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa altany i placu zabaw wraz z infrastruktura towarzyszaca — dz. Nr 7311 obreb Sobiczewy
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Hustawka sprezynowa ,Konczynka” czterolistna

Zestaw rekreacyjny jednowiekowy ,Pionier C”

PROJEKT BUDOWLANY
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* wyzej wymienione i przedstawione urzadzenia zaczerpnigte z oferty firmy
,COMES” www.comes.pl. Dopuszcza sie wykorzystanie produktéw innego
producenta pod warunkiem, e beda one rOwnowazne 2z wyzej
wymienionymi.

Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetniato wymagania norm
bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie
wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac sie zasadg
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem
stref bezpieczedstwa dla poszczegdlnych urzadzen. Zestawienie wszystkich
przewidzianych do montazu urzadzer przedstawiono w tabeli ponizej. Zaleca sie,
aby montaz urzadzernn wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

L Pl NR.KAT NAZWA URZADZENIA LUB RODZAJ WYKONYWANEJ ILOSE
PRACY

1 |11.62.0 |Sciana wspinaczkowa tréjstronna ,trzy korony” 1

2 |05.37.0 |Karuzela ,trzmiel” 1

3 [02.14.0 |Hustawka sprezynowa ,Konik” i

4 102.13.0 |Husétawka sprezynowa ,Koniczynka” 1

5 |06.45.0 | Zestaw rekreacyjny jednowiekowy ,Pionier C” 1

3.5. tawki - 4 szt.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sig zlokalizowanie tawek na terenie
catego parku, jako uzupetnienie istniejacego zagospodarowania oraz w poblizu
projektowanej fontanny. tawki w catosci wykonane zosta¢ powinny z materiatu
pochodzacego z recyklingu, odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i nie
wymagajacych czestych konserwacji. Wymiary: Dtugos¢: 179 cm Gtebokos¢: 57,4
cm Wysokoé¢ siedziska: 42,8 cm Wysokos¢ catkowita: 70,2 cm Zalecane ustawienie
zgodnie z rys. 01-PZT

PROJEKT BUDOWLANY
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3.6. Ogrodzenie.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie ogrodzenie nieruchomosci w postaci
siatki plecionej na stupkach stalowych wtopionych w cokdt betonowy. Wysokos¢
ogrodzenia projektuje sie 1,5m. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke szer. 1m z profili

zimno gietych wypetnionych siatka stalowg. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie.
4. Informacje o planie BIOZ.

szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz.1256) informuje, ze:
1. Przewidywany okres robot przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni,
przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 oséb.
2. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu
osobom niebiorgcym udziatu w realizacji obiektu.

3. Maksymalna wysoko$¢ na jakiej beda prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50

PROJEKT BUDOWLANY
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PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR | REALIZACJA INWESTYCI ,CHATA”

m. a wykopy beda prowadzone do gtebokosci 1,00 m.

4. Przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow.

5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.

6. Wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatow budowlanych,
oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzer budowlanych.

7. Zakres robot:

wytyczenie obiektu — poszczegdlnych jego elementow.

wykopanie wykopéw pod podbudowy.

wykonanie nawierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania.

UWAGI:

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Materiaty i elementy
uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszg dokumentacjg powinny posiadac

wymagane przepisami atesty i $wiadectwa.

Opracowat:
R
m‘%pr. arch. | komtr.~bwm.§m

UAN-NB-8386-5/8587 vk
upr, kierownika budowy i tupdt
Vo aPP-AN-8386-5/80/82 Yk

& Sxegne b 4SO

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa altany i placu zabaw wraz z infrastruktura towarzyszaca — dz. Nr 73/1 obreb Sobiczewy



PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR | REALIZACIA INWESTYCII ,,CHATA”

5. Zataczniki
5.1. Projekt zagospodarowania
5.2. Karty katalogowe urzadzen placu zabaw

PROJEKT BUDOWLANY
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