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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa swietlicy wiejskiej w Sobiczewach wraz z doposazeniem
1/45320000-6 |[ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|0353-11
1
1.2*16 m 19.200
RAZEM 19.200
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 |m3
d.1./0301-08 cm z wywiezienniem gruzu i utylizacjg
1
2.00*2.00*0.3*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|0353-11
2
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
4/KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 |m3
d.1./0301-08 cm z wywiezienniem gruzu i utylizacjg
2
2.00*2.00*0.3*1 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
5/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.|0302-07
3
1.2*16 m 19.200
RAZEM 19.200
6|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.1.|0737-01 ciu farby emulsyjnej
3
14.45%6.8*2+10*8.3-1*1.5*16-1*2.1*3 m?2 249.220
2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*2*16+1*0.15*16 m?2 11.490
RAZEM 260.710
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
14.45%6.8*2+10*8.3-1*1.5*16-1*2.1*3 m?2 249.220
2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*2*16+1*0.15*16 m?2 11.490
RAZEM 260.710
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
3
14.45%6.8*2+10*8.3-1*1.5*16-1*2.1*3 m?2 249.220
2.1%0.15*2*3+1.5*0.15*2*16+1*0.15*16 m?2 11.490
RAZEM 260.710
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
3
14.45%6.8*2+10%8.3-1*1.5*16-1*2.1*3 m?2 249.220
2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*2*16+1*0.15*16 m?2 11.490
RAZEM 260.710
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.|2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.5,0 cm do s$cian
3
14.45%6.8*2+10*8.3-1*1.5%16-1*2.1*3 m?2 249.220
RAZEM 249.220
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1.|2612-02 pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do osciezy
3
2.1*0.15*2*3+1.5*0.15*2*16+1*0.15*16 m?2 11.490
RAZEM 11.490
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
3
249.22 szt 249.220
RAZEM 249.220
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
3
249.22 m?2 249.220
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RAZEM 249.220
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.|2612-06 warstwy siatki na scianach
3
249.22 m?2 249.220
RAZEM 249.220
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
3
2.1*2*3+1.5*2*16+1*16 m 76.600
RAZEM 76.600
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
3
14.45*2+10 m 38.900
RAZEM 38.900
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
3 masy tynkarskiej
249.22 m?2 249.220
RAZEM 249.220
18|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
3 nie poziome
249.22 m?2 249.220
RAZEM 249.220
19/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba sillikonowa m2
d.1.|/0601-01
3
249.22 m?2 249.220
RAZEM 249.220
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
3 KU/
14.45*1*2+12*1 m?2 40.900
2.3*2.3"3 m?2 15.870
RAZEM 56.770
21|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BU-
3 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
14.45%1*2+12*1 m?2 40.900
2.3*2.3*3 m?2 15.870
RAZEM 56.770
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
3
14.45%1*2+12*1 m?2 40.900
2.3*2.3"3 m?2 15.870
RAZEM 56.770
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO |m3
d.1.|0402-04 BUDYNKU/
3
14.45*1*2*0.3*0.3+12*1*0.3*0.3 m3 3.681
(2.3*3*0.3*0.3+2*3*0.3*0.3)*3 m3 3.483
RAZEM 7.164
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
3 DO BUDYNKU/
14.45*2+12 m 40.900
(2.3*3+2*3)*3 m 38.700
RAZEM 79.600
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|/0511-02 towo-piaskowej /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
3
14.45%1*2+12*1 m?2 40.900
(2.30.3*3+2.0*2.2)*3 m?2 19.410
RAZEM 60.310
1.4 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
26|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.|0302-07
4
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
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27|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.1.|0737-01 ciu farby emulsyjnej
4
9.55*6.8*2+10*8.3-1*1.5*9-3.3%4-1*2.1 m?2 184.080
2.1%0.15*2*1+1.5*0.15*2*9+1*0.15*9+3.3*0.15*2+4*0.15 m?2 7.620
RAZEM 191.700
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4
9.55%6.8*2+10%8.3-1*1.5*9-3.3*4-1*2.1 m?2 184.080
2.1*0.15*2*1+1.5*0.15*2*9+1*0.15*9+3.3*0.15*2+4*0.15 m?2 7.620
RAZEM 191.700
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
9.55*6.8*2+10*8.3-1*1.5*9-3.3%4-1*2.1 m?2 184.080
2.1*0.15*2*1+1.5*0.15*2*9+1*0.15*9+3.3*0.15*2+4*0.15 m?2 7.620
RAZEM 191.700
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
4
9.55%6.8*2+10%8.3-1*1.5*9-3.3*4-1*2.1 m?2 184.080
2.1*0.15*2*1+1.5*0.15*2*9+1*0.15*9+3.3*0.15*2+4*0.15 m?2 7.620
RAZEM 191.700
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.|2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.5,0 cm do s$cian
4
9.55%*6.8*2+10%8.3-1*1.5*9-3.3%4-1*2.1 m?2 184.080
RAZEM 184.080
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1.|2612-02 pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do osciezy
4
2.1*0.15*2*1+1.5*0.15*2*9+1*0.15*9+3.3*0.15*2+4*0.15 m?2 7.620
RAZEM 7.620
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
4
184.08 szt 184.080
RAZEM 184.080
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
4
184.08 m?2 184.080
RAZEM 184.080
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.|2612-06 warstwy siatki na scianach
4
184.08 m?2 184.080
RAZEM 184.080
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
4
2.1*2*1+1.5*2*9+1*9+3.3*2+4 m 50.800
RAZEM 50.800
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
4
9.55*2+10 m 29.100
RAZEM 29.100
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
4 masy tynkarskiej
184.08 m?2 184.080
RAZEM 184.080
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
4 nie poziome
184.08 m?2 184.080
RAZEM 184.080
40|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farba sillikonowa m2
d.1.|/0601-01
4
184.08 m?2 184.080
RAZEM 184.080
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41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
4 KU/
9.55*1*2+12*1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
42|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BU-
4 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
9.55*1*2+12*1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
4
9.55*1*2+12*1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
44 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO |m3
d.1.|0402-04 BUDYNKU/
4
9.55*1*2*0.3*0.3+12*1*0.3*0.3 m3 2.799
RAZEM 2.799
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
4 DO BUDYNKU/
9.55*1*2+12*1 m 31.100
RAZEM 31.100
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
4
9.55*1*2+12*1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
1.5 RUSZTOWANIA - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
47|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.1.|1651-01 57 mowys.do 10 m
5
14.45*5*2+10%6 m?2 204.500
RAZEM 204.500
1.6 RUSZTOWANIA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
48|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.1.|1651-01 57 mowys.do 10 m
6
9.55*5*2+10*6 m?2 155.500
RAZEM 155.500
1.7|45261000-4 |[ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu roz-
7.1 biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
(10*1+14.45)*2*0.5 m?2 24.450
RAZEM 24.450
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate- |m
d.1.|0545-04 riatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
71
14.45*2 m 28.900
RAZEM 28.900
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku - z wywiezie- |m
d.1.|0545-06 niem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
71
72 m 14.000
RAZEM 14.000
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2
52|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu roz-
7.2 biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
(10*2+9.55)*2*0.5 m?2 29.550
RAZEM 29.550
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate- |m
d.1.|0545-04 riatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
7.2
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku - z wywiezie- |m
d.1.|0545-06 niem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
7.2
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72 m 14.000
RAZEM 14.000
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
3
55|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt.
d.1.|0709-05
7.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowanych m2
d.1./0203-13
7.3|analogia
0.5*1.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
57|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0507-02
7.3
14.45*11 m?2 158.950
RAZEM 158.950
58| KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m2
d.1.|0514-01
7.3
(10*1+14.45)*2*0.5 m?2 24.450
RAZEM 24.450
59|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
7.3
14.45*2 m 28.900
RAZEM 28.900
60|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
7.3
72 m 14.000
RAZEM 14.000
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
4
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt.
d.1.|0709-05
7.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowanych m2
d.1./0203-13
7.4|analogia
0.5*1.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
63|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0507-02
7.4
9.55*11 m?2 105.050
RAZEM 105.050
64|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m2
d.1.|/0514-01
7.4
(10*2+9.55)*2*0.5 m?2 29.550
RAZEM 29.550
65|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o sr. 150 mm m
d.1.|0524-02
7.4
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
66| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
7.4
72 m 14.000
RAZEM 14.000
1.7./45400000-1 [ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
5
1.7. ROBOTY GIPSOWE
5.1
67|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./1216-01
7.5.
1
1.2*1.5*25 m?2 45.000
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RAZEM 45.000
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1.|2611-02 nie emulsjg - Sciany
7.5.
1
KOTLOWNIA
5.35*2.8*2+7.25*2.8*2 m?2 70.560
HOL
6.85*2.9%2+2*2.9*2 m?2 51.330
KLATKA SCHODOWA
5.0*6*2 m?2 60.000
HOL NA PIETRZE
2.45*2.5*2+2.45*2.5*2+3.25*2.5*2+1.5*2.5*2 m?2 48.250
DUZA SALA
(11.25+2.7+1.2+9.5+4.8+1.6+2.0+13.95)*3 m?2 141.000
-1.2*1.5"11-1.6*2.1-1.0"2.1*3 m?2 -29.460
RAZEM 341.680
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1./12611-02 nie emulsjg - sufity
7.5.
1
5.35*7.25+6.85*2+2.45*2.45+3.25*1.5+5%*1.2+118.03 m?2 187.395
RAZEM 187.395
70|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7.5.
1
127.4+96 m 223.400
RAZEM 223.400
71/KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.1./2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7.5.
1
341.68 m?2 341.680
RAZEM 341.680
72|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.1./2009-04 wane recznie na stropach na podiozu z tynku
7.5.
1
187.395 m?2 187.395
RAZEM 187.395
1.7. ROBOTY POSADZKARSKIE
5.2
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
7.5.
2
KOTLOWNIA, POM. GOSP.
9.37+38.78 m?2 48.150
RAZEM 48.150
74|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne V klasa $cieralno$-|m2
d.1.{1118-09 ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 30*30 cm uktadane na klej metodg kombino-
7.5. wang
2
9.37+38.78 m?2 48.150
RAZEM 48.150
75|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.1./1115-01 ny podtogowe z tworzyw sztucznych
7.5.
2
13.7+1.25*5.5 m?2 20.575
RAZEM 20.575
76|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.1./1112-05 PCW
7.5.
2
13.7+1.25*5.5+2 m?2 22.575
RAZEM 22.575
77|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
7.5.
2
13.7+1.25"5.5+2 m?2 22.575
RAZEM 22.575
1.7. ROBOTY MALARSKIE
5.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
78| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7.5.
3
341.68+187.395 m?2 529.075
RAZEM 529.075
79|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1.{1510-03 wych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
7.5.
3
341.68+187.395 m?2 529.075
RAZEM 529.075
80|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto- |m?2
d.1.{1510-04 waniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
7.5.
3
341.68+187.395 m?2 529.075
RAZEM 529.075
1.7. ROBOTY MONTAZOWE
5.4
81|KNR 2-02 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1./1215-01
7.5.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych PCV m
d.1.|0302-07
7.5.
4
1.2*25 m 30.000
RAZEM 30.000
83|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 55 st. bez spocznikéw  |szt.
d.1./1214-04
7.5.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.7. MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH
5.5
84|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.|0354-04
7.5.
5
2.1*1.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
85/KNR 0-19 Montaz drzwi pepoz 160 m2
d.1./1024-08
7.5.
5
1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
1.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.6
1.7. Demontaz
5.6.
1
86|KNR-W 4-03 |Odigczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.1.|/0904-01
7.5.
6.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
87|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.|1134-01 wym
7.5.
6.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
7.5.
6.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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1.7. Roboty montazowe
5.6.
2
89|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1.|0405-01 nych na wytgcznik, przetacznik $wiecznikowypodtoze z cegty
7.5.
6.2
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
90|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1./0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegty
7.5.
6.2
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
91|/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych OL 2x49 W kpl.
d.1.|0502-02
7.5.
6.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|45311000-0 [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY KWALIFIKOWALNI
92|KNR 4-03 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych moc ogniw 6 Kwp kpl.
d.2{1205-012
Panele monokrystaliczne QL-HC120 380W Long
Inwerter Sofar 6.6 KTL-X
Konektory (ztagczki MC4)
Przewody solarne - przewody z podwdjng izolacjag przystosowane na warunki
atmosferyczne panujgce na dachu. W zestawie znajduje 100 mb przewodu
czarnego 6mma2.
Wykonanie instalacja odgromowa dla paneli i konstrukcji, rozdzielni oraz inwer-
tera
Uziom prety wbijane -ilos$¢ 3 szt. x 4,5m
Rozdzielnica zabezpieczajgca/przepieciowa dla uktadu AC/DC 1000V
Stelaz pod instalacje PV
0.616 kpl. 0.616
RAZEM 0.616
3/45311000-0 [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNI
93|KNR 4-03 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych moc ogniw 6 Kwp kpl.
d.3/1205-012
Panele monokrystaliczne QL-HC120 380W Long
Inwerter Sofar 6.6 KTL-X
Konektory (ztagczki MC4)
Przewody solarne - przewody z podwdjng izolacjag przystosowane na warunki
atmosferyczne panujgce na dachu. W zestawie znajduje 100 mb przewodu
czarnego 6mma2.
Wykonanie instalacja odgromowa dla paneli i konstrukcji, rozdzielni oraz inwer-
tera
Uziom prety wbijane -ilos¢ 3 szt. x 4,5m
Rozdzielnica zabezpieczajgca/przepieciowa dla uktadu AC/DC 1000V
Stelaz pod instalacje PV
0.384 kpl. 0.384
RAZEM 0.384
4 WYPOSAZENIE
94 |KNR 5-08 Dostawa i montaz stotéw konferencyjnych szt.
d.4|0404-10
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95|KNR 5-08 Krzesto szt.
d.4|0404-10
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
96| KNR 5-08 Komplet garnkéw 12 el szt.
d.4|0404-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 5-08 Serwis obiadowy dla 12 oséb - 36 el. szt.
d.4|0404-10
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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98|KNR 5-08 Komplet sztué¢cow dla 12 os6b szt.
d.4|0404-10
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 5-08 czajnik elektryczny 1,71 szt.
d.4|0404-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa swietlicy wiejskiej w Sobiczewach wraz z doposazeniem
1/45320000-6 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 19.200
d.1./0353-11
1
2|KNR 4-04 0301-|Rozebranie schodéw zewnetrznych z betonu gruzowego |m3 2.400
d.1.|08 o grubosci ponad 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
1 zacja

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 10.800
d.1./0353-11
2
4|KNR 4-04 0301-|Rozebranie schodéw zewngtrznych z betonu gruzowego |m3 1.200
d.1.|08 o grubosci ponad 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
2 zacja

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
5/KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 19.200
d.1.|07
3
6/KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na [m2 260.710
d.1.|0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej
3
7|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 260.710
d.1./101 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
8|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 260.710
d.1./102 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
3
9|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 260.710
d.1.|04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
3 jacej do poditoza
10|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 249.220
d.1.|101 system - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-040
3 gr.5,0 cm do $cian
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - |m2 11.490
d.1./102 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm
3 do osciezy
12|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 249.220
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
3 plastikowych do $cian z cegly
13|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 249.220
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
3
14|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 249.220
d.1.|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
3
15|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 76.600
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3
16|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 38.900
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowe;j
3
17|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 249.220
d.1./101 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
3 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
18|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m?2 249.220
d.1.|02 nego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygo-
3 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
19|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa m?2 249.220
d.1./0601-01
3
20|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 56.770
d.1./101 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm /
3 OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
21|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 56.770
d.1./101 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
3 twy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 56.770
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
3 SCHODY DO BUDYNKU/
23|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BU- |m3 7.164
d.1./04 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
3
24| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 79.600
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BU-
DYNKU/
25|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 60.310
d.1./102 na podsypce cementowo-piaskowej /OPASKA BUDYN-
3 KU | SCHODY DO BUDYNKU/

Razem dziat: ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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KU I SCHODY DO BUDYNKU/

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
26|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 10.800
d.1.|07
4
27| KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na [m2 191.700
d.1.|0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej
4
28|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 191.700
d.1./101 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4
29|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 191.700
d.1./102 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
4
30|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg |m?2 191.700
d.1.|04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
4 jacej do poditoza
31|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 184.080
d.1.|101 system - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-040
4 gr.5,0 cm do $cian
32|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |m?2 7.620
d.1./102 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm
4 do osciezy
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 184.080
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
4 plastikowych do $cian z cegly
34|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 184.080
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
4
35/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 184.080
d.1.|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
4
36|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 50.800
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
4
37|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 29.100
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowe;j
4
38|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 184.080
d.1./101 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
4 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
39/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 184.080
d.1.|02 nego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygo-
4 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
40|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa m?2 184.080
d.1./0601-01
4
41|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 31.100
d.1./101 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm /
4 OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
42|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 31.100
d.1./101 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
4 twy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
43|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 31.100
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
4 SCHODY DO BUDYNKU/
44|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa z oporem /OPASKA BU-  |m3 2.799
d.1./04 DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
4
45|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 31.100
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowg /OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO BU-
DYNKU/
46|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm [m2 31.100
d.1./102 na podsypce cementowo-piaskowej /OPASKA BUDYN-

Razem dziat: ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.5 RUSZTOWANIA - KOSZTY KWALIFIKOWALNE

47/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 204.500
d.1./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

5

Razem dziat: RUSZTOWANIA - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.6 RUSZTOWANIA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

48/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 155.500
d.1./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

6

Razem dziat: RUSZTOWANIA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7|45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1
49|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 24.450
d.1.|08 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
71 sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego
poza teren remontowanego budynku - utylizacja
50 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku - |m 28.900
d.1.|0545-04 z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren re-
7.1 montowanego budynku - utylizacja
51/KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ do |m 14.000
d.1.|0545-06 uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza
7.1 teren remontowanego budynku - utylizacja

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2

52|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 29.550
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej

7.2 sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego

poza teren remontowanego budynku - utylizacja

53|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m 19.100
d.1./0545-04 z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren re-

7.2 montowanego budynku - utylizacja

54| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 14.000
d.1./0545-06 uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza

7.2 teren remontowanego budynku - utylizacja

Razem dzial: ROBOT

Y ROZBIORKOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

-18 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
3
55/KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkdéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt. 4.000
d.1.|05
7.3
56|KNR 4-01 0203-|Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowa- |m?2 0.750
d.1./13 nych
7.3|analogia
57|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 158.950
d.1./02
7.3
58 KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 24.450
d.1./0514-01 chy stalowej powlekanej
7.3
59|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 28.900
d.1./0524-02 te 0 8r. 150 mm
7.3
60| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 14.000
d.1./0531-04
7.3

Ra-zem dziat: ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
4
61|KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 m2 na kominach szt. 4.000
d.1.|05
7.4
62|KNR 4-01 0203-|Montaz zbrojonych czapek kominowych prefabrykowa- |m?2 0.750
d.1./13 nych
7.4|analogia
63|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 105.050
d.1./02
7.4
64| KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 29.550
d.1./0514-01 chy stalowej powlekanej
7.4
65|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 19.100
d.1./0524-02 te 0 8r. 150 mm
7.4
66| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 14.000
d.1./0531-04
7.4

Ra-zem dziat: ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7./45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
5
1.7. ROBOTY GIPSOWE
5.1
67|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien folig m2 45.000
d.1./1216-01
7.5.
1
68|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod gtadzie gipsowe -  |m?2 341.680
d.1./102 jednokrotne gruntowanie emulsjg - $ciany
7.5.
1
69/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod gtadzie gipsowe -  |m2 187.395
d.1.|02 jednokrotne gruntowanie emulsjg - sufity
7.5.
1
70{KNR 0-23 2612-|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 223.400
d.1.|08 wym
7.5.
1
71/KNR 2-02 2009-|Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu |m2 341.680
d.1.|02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
7.5. tozu z tynku
1
72|KNR 2-02 2009-|Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu  |m?2 187.395
d.1.|04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
7.5 tozu z tynku

Razem dzial: ROBOTY GIPSOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY POSADZKARSKIE
5.2
73|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 48.150
d.1./102 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
7.5.
2
74| KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki cera- m2 48.150
d.1.|09 miczne V klasa $cieralnosci (PEI 5), antyposlizgowe
7.5. R12, 30*30 cm ukfadane na klej metodg kombinowang
2
75|KNR 2-02 1115-|Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci m?2 20.575
d.1.|101 10-15 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucz-
7.5. nych
2
76|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 22.575
d.1.|05 izolacyjnej rulonowe - PCW
7.5.
2
77|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 22.575
d.1.|09 nie wyktadzin rulonowych
7.5.
2

Razem dzial: ROBOTY POSADZKARSKIE

-22-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY MALARSKIE
5.3
78| KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 529.075
d.1.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
7.5. réwnosci
3
79|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrz-  |m2 529.075
d.1./1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (kolory paste-
7.5. lowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
3
80|KNR-W 2-02 Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy [m2 529.075
d.1./1510-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
7.5. malowanie
3

Razem dzial: ROBOTY MALARSKIE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY MONTAZOWE
5.4
81|KNR 2-02 1215-|Montaz kratek wentylacyjnych szt. 3.000
d.1.|01
7.5.
4
82|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych wewnetrz- |m 30.000
d.1.|07 nych PCV
7.5.
4
83|KNR 2-02 1214-|Schody stalowe z jednostronng porgcza o nachyleniu 55 |szt. 3.000
d.1.|04 st. bez spocznikow
7.5.
4
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH
5.5
84 |KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic m?2 2.310
d.1.|04
7.5.
5
85|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi pepoz 160 m2 2.310
d.1.|08
7.5.
5
Razem dzial: MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.6
1.7. Demontaz
5.6.
1
86| KNR-W 4-03 Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mmz2 od zacis- |szt. 20.000
d.1./0904-01 kow lub bolcow
7.5.
6.1
87 |KNR 4-03 1134-| Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw  |szt. 3.000
d.1./101 sztucznych lub metalowym
7.5.
6.1
88| KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych {m 30.000
d.1./1001-01 w cegle
7.5.
6.1
Razem dzial: Demontaz
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7. Roboty montazowe
5.6.
2
89|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 2.000
d.1.|101 dynkach administracyjnych na wytgcznik, przetacznik
7.5. Swiecznikowypodtoze z cegty
6.2
90|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  [wyp. 3.000
d.1.|03 dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
7.5. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
6.2
91|KSNR 5 0502- |Montaz opraw os$wietleniowych OL 2x49 W kpl. 3.000

d.1.|02

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dzial: ROBOTY ELEKTRYCZNE

Razem dzial: ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

Razem dzial: ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45311000-0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY KWALIFIKOWALNI
92|KNR 4-03 1205-|Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych moc ogniw 6 |kpl. 0.616
d.2|012 Kwp

Razem dzial: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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d.3

012

Kwp

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45311000-0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNI
93|KNR 4-03 1205-|Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych moc ogniw 6 |kpl. 0.384

Razem dzial: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

1

2

3

7

4

WYPOSAZENIE

9
d.

A~ B

KNR 5-08 0404-
10
analogia

Dostawa i montaz stotéw konferencyjnych

szt.

6.000

95
d.4

KNR 5-08 0404-
10
analogia

Krzesto

szt.

40.000

96
d.4

KNR 5-08 0404-
10
analogia

Komplet garnkéw 12 el

szt.

2.000

97
d.4

KNR 5-08 0404-
10
analogia

Serwis obiadowy dla 12 oséb - 36 el.

szt.

4.000

98
d.4

KNR 5-08 0404-
10
analogia

Komplet sztu¢céw dla 12 oséb

szt.

4.000

99
d.4

KNR 5-08 0404-
10
analogia

czajnik elektryczny 1,71

szt.

1.000

Razem dzial: WYPOSAZENIE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Przebudowa swietlicy wiejskiej w Sobiczewach wraz z doposazeniem
1/45320000-6 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw sta- m 19.200
d.1.|0353-11 lowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
Razem pozycja 1 19.200
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z | m3 2.400
d.1./0301-08 betonu gruzowego o grubosci ponad
1 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
zacja
-- Robocizna --
999 r-g 5.6900
Razem pozycja 2 2.400
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow sta- m 10.800
d.1./0353-11 lowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
Razem pozycja 3 10.800
4/KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych z | m3 1.200
d.1./0301-08 betonu gruzowego o grubosci ponad
2 15 cm z wywiezienniem gruzu i utyli-
zacjg
-- Robocizna --
999 r-g 5.6900
Razem pozycja 4 1.200
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
5/KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikdw prefabry- m 19.200
d.1.|07 kowanych
3
-- Robocizna --
999 r-g 1.9000
-- Materiaty --
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0800
Razem pozycja 5 19.200
6|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowa- | m2 260.710
d.1./0737-01 nych polegajgce na uszorstnieniu i
3 zdarciu farby emulsyjnej
-- Robocizna --
999 0.92*0.333=0.30636= r-g 0.3064
Razem pozycja 6 260.710
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 260.710
d.1./2611-01 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
3 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 7 260.710
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 260.710
d.1./2611-02 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
3 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca o czasie schnie- | kg 0.2000
cia do 2 godz przepuszczajgca pare
wodng
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000




sobiczewy_koszty kwalifikowalne_slepy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 8 260.710
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 260.710
d.1./2611-04 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
3 sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy
klejacej do podioza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.5,| m3 0.00025
0cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.0300
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 9 260.710
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 249.220
d.1.|2612-01 styropianowymi - system - przykleje-
3 nie ptyt styropianowych EPS 80-040
gr.5,0 cm do $cian
-- Robocizna --
999 r-g 1.3290
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 m3 0.1050
gr.10,0 cm o krawedziach prostokat-
nych,stabilnosci wymiarowej +-0,2 %,
wytrzymatosci na rozcigganie powy-
zej 100 kPa,klesie reakcji na ogien E
i lambda mniej niz 0,040 W/(m2K)
0.0525*10/5=0.105=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 Srodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 10 249.220
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 11.490
d.1.|2612-02 styropianowymi - przyklejenie ptyt
3 styropianowych EPS 100-040 gr.3,0
cm do osciezy
-- Robocizna --
999 r-g 1.5950
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.3,| m3 0.0525
0cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 11 11.490
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt 249.220
d.1./2612-04 styropianowymi - przymocowanie ptyt
3 styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
-32-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002
39500 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 12 249.220
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 249.220
d.1./2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
3 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 13 249.220
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 249.220
d.1.|2612-06 styropianowymi - przyklejenie dodat-
3 kowej warstwy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 14 249.220
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 76.600
d.1./2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikéw
3 wypuktych katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.9000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
39500 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 15 76.600
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 38.900
d.1./12612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy
3 cokotowe;j
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jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokotowa m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 16 38.900
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 249.220
d.1./0931-01 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm
3 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska o czasie | kg 0.3000
dojrzewania do 10 minut odporna na
mikropeknigcia wzmacniana polime-
rami,odporna na korozje biologiczng,
nie przyciggajaca kurzu o $rednicy
ziaren do 2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 17 249.220
18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 249.220
d.1./0931-02 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
3 konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.4913
-- Materiaty --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 3.0000
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064
39500 Srodek transportowy m-g 0.0090
Razem pozycja 18 249.220
19|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa | m?2 249.220
d.1./0601-01
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1523599 farba silikonowa dm3 0.5000
3930099 woda m3 0.00005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 19 249.220
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 56.770
d.1./0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
3 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm /
OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO
BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
34 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 20 56.770
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w ko- | m2 56.770
d.1./0104-01 rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
3 zageszczanie reczne - grubosc warst-
wy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA
BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
KU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 21 56.770
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m?2 56.770
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
3 czeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 22 56.770
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z opo- m3 7.164
d.1.|0402-04 rem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
3 DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Razem pozycja 23 7.164
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 79.600
d.1.|/0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
3 wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0016
kow 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 24 79.600
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 60.310
d.1./0511-02 nowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej /OPASKA BU-
DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-35-
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-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 25 60.310
1.4 ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
26|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabry- m 10.800
d.1.|07 kowanych
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.9000
-- Materiaty --
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0800
Razem pozycja 26 10.800
27|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowa- | m2 191.700
d.1./0737-01 nych polegajgce na uszorstnieniu i
4 zdarciu farby emulsyjnej
-- Robocizna --
999 0.92*0.333=0.30636= r-g 0.3064
Razem pozycja 27 191.700
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 191.700
d.1./2611-01 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
4 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 28 191.700
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 191.700
d.1./2611-02 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
4 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca o czasie schnie- | kg 0.2000
cia do 2 godz przepuszczajgca pare
wodng
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 29 191.700
30{KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 191.700
d.1.|12611-04 docieplenie metodg lekka-mokrg -
4 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.5,| m3 0.00025
0cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.0300
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 30 191.700

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 184.080
d.1.|2612-01 styropianowymi - system - przykleje-
4 nie ptyt styropianowych EPS 80-040
gr.5,0 cm do $cian
-- Robocizna --
999 r-g 1.3290
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 m3 0.1050
gr.10,0 cm o krawedziach prostokat-
nych,stabilnosci wymiarowej +-0,2 %,
wytrzymatos$ci na rozcigganie powy-
zej 100 kPa,klesie reakcji na ogien E
i lambda mniej niz 0,040 W/(m2K)
0.0525*10/5=0.105=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 Srodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 31 184.080
32|KNR 0-23 Ocieplenie $scian budynkéw ptytami m2 7.620
d.1.|2612-02 styropianowymi - przyklejenie ptyt
4 styropianowych EPS 100-040 gr.3,0
cm do osciezy
-- Robocizna --
999 r-g 1.5950
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.3,| m3 0.0525
0cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39500 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 32 7.620
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt 184.080
d.1./2612-04 styropianowymi - przymocowanie ptyt
4 styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 33 184.080
34/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 184.080
d.1.|2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
4 wy siatki na scianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
-37-
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jedn.
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 34 184.080
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 184.080
d.1./2612-06 styropianowymi - przyklejenie dodat-
4 kowej warstwy siatki na scianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.0000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 35 184.080
36/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 50.800
d.1./2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikow
4 wypuktych kgtownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 0.9000
styropianowych o gestosci nasypo-
wej ok. 1,27 kg/dm3,przyczepnosci
do betonu min.0,60 MPa,przyczep-
nosci do styropianu 0,10 MPa
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
39500 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 36 50.800
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 29.100
d.1./2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy
4 cokotowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokotowa m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 37 29.100
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 184.080
d.1./0931-01 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm
4 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
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-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska o czasie | kg 0.3000
dojrzewania do 10 minut odporna na
mikropekniecia wzmacniana polime-
rami,odporna na korozje biologiczng,
nie przyciagajaca kurzu o $rednicy
ziaren do 2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 38 184.080
39/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 184.080
d.1./0931-02 wa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
4 konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.4913
-- Materiaty --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 3.0000
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064
39500 Srodek transportowy m-g 0.0090
Razem pozycja 39 184.080
40(KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa | m?2 184.080
d.1./0601-01
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1523599 farba silikonowa dms3 0.5000
3930099 woda m3 0.00005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 40 184.080
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 31.100
d.1./0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
4 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm /
OPASKA BUDYNKU | SCHODY DO
BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 41 31.100
42|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w ko- | m2 31.100
d.1./0104-01 rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
4 zageszczanie reczne - grubosé warst-
wy po zageszczeniu 10 cm /OPASKA
BUDYNKU | SCHODY DO BUDYN-
KU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 42 31.100
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43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m?2 31.100
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
4 czeniu 20 cm /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 43 31.100
44|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z opo- m3 2.799
d.1.|0402-04 rem /OPASKA BUDYNKU | SCHODY
4 DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Razem pozycja 44 2.799
45/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 31.100
d.1.|0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
4 wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg /OPASKA BUDYNKU |
SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0016
kow 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 45 31.100
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 31.100
d.1./0511-02 nowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-
4 mentowo-piaskowej /OPASKA BU-
DYNKU | SCHODY DO BUDYNKU/
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 46 31.100
1.5 RUSZTOWANIA - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
47|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m2 204.500
d.1./1651-01 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
5 ram 2,57 m o wys. do 10 m
-- Robocizna --
- 40 -
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999 r-g 0.1796
-- Materiaty --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0.00014
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0428
Razem pozycja 47 204.500
1.6 RUSZTOWANIA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
48/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m2 155.500
d.1./1651-01 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
6 ram 2,57 m o wys. do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.1796
-- Materiaty --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0.00014
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0428
Razem pozycja 48 155.500
1.7/45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 24.450
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
71 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku - z wywiezieniem mate-
riatu rozbiérkowego poza teren re-
montowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 49 24.450
50{KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy nie nada- | m 28.900
d.1.|0545-04 jacej sie do uzytku - z wywiezieniem
7.1 materiatu rozbiérkowego poza teren
remontowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 50 28.900
51|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy m 14.000
d.1./0545-06 nie nadajgcej sie do uzytku - z wywie-
71 zieniem materiatu rozbiérkowego po-
za teren remontowanego budynku -
utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 51 14.000
1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2
52|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 29.550
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
7.2 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku - z wywiezieniem mate-
riatu rozbiérkowego poza teren re-
montowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 52 29.550
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53|KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy nie nada- | m 19.100
d.1.|0545-04 jacej sie do uzytku - z wywiezieniem
7.2 materiatu rozbiérkowego poza teren
remontowanego budynku - utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 53 19.100
54|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy m 14.000
d.1./0545-06 nie nadajgcej sie do uzytku - z wywie-
7.2 zieniem materiatu rozbiérkowego po-
za teren remontowanego budynku -
utylizacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 54 14.000
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
3
55|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 szt. 4.000
d.1.|0709-05 m2 na kominach
7.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0026
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0024
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133
3930000 woda z rurociggu m3 0.0034
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 55 4.000
56|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek komino- m2 0.750
d.1./0203-13 wych prefabrykowanych
7.3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3100
-- Materiaty --
czapki prefabrykowane zelbetonowe | m2 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.1500
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 56 0.750
57|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrze- m2 158.950
d.1.|02 walng dwuwarstwowe
7.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.3890
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500
gr. 3,5mm
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego | m?2 1.1800
krycia gr. 5,2mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
Razem pozycja 57 158.950
58/ KNR-W 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinie- m2 24.450
d.1./0514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej po-
7.3 wlekanej
-- Robocizna --
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999 r-g 2.3100
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5300
0.55 mm - 0,6mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0280
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 8.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 58 24.450
59|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW tgczone na m 28.900
d.1./0524-02 uszczelki - potokragte o $r. 150 mm
7.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe szt 1.0000
1565600 uszczelki gumowe kpl. 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0024
Razem pozycja 59 28.900
60|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 14.000
d.1.|0531-04 110 mm
7.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020
Razem pozycja 60 14.000
1.7. ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
4
61/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych do 1 szt. 4.000
d.1./0709-05 m2 na kominach
7.4
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0026
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0024
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133
3930000 woda z rurociggu m3 0.0034
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 61 4.000
62|KNR 4-01 Montaz zbrojonych czapek komino- m2 0.750
d.1./0203-13 wych prefabrykowanych
7.4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3100
-- Materiaty --
czapki prefabrykowane zelbetonowe | m2 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
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-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.1500
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 62 0.750
63|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 105.050
d.1./02 walng dwuwarstwowe
7.4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3890
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500
gr. 3,5mm
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego | m?2 1.1800
krycia gr. 5,2mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
Razem pozycja 63 105.050
64|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinig- m2 29.550
d.1./0514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej po-
7.4 wlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 2.3100
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5300
0.55 mm - 0,6mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0280
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 8.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 64 29.550
65|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW tgczone na m 19.100
d.1./0524-02 uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm
7.4
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe szt 1.0000
1565600 uszczelki gumowe kpl. 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0024
Razem pozycja 65 19.100
66|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 14.000
d.1.|0531-04 110 mm
7.4
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Razem pozycja 66 14.000
1.7./45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
5
1.7. ROBOTY GIPSOWE
5.1
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67|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2 45.000
d.1./1216-01
7.5.
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0570
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 0.3570
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 67 45.000
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 341.680
d.1./2611-02 gtadzie gipsowe - jednokrotne grunto-
7.5. wanie emulsjg - $ciany
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 68 341.680
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 187.395
d.1./2611-02 gtadzie gipsowe - jednokrotne grunto-
7.5. wanie emulsjg - sufity
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 69 187.395
70|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kg- m 223.400
d.1./2612-08 townikiem metalowym
7.5.
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
1554103 gips budowlany kg 0.9000
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
39500 $rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 70 223.400
71|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne | m2 341.680
d.1./2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
7.5. konywane recznie na $cianach na
1 podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2426
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930000 woda m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciag m-g 0.0200
39599 Srodek transportowy m-g 0.0032
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Razem pozycja 71 341.680
72|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne | m2 187.395
d.1./2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
7.5. konywane recznie na stropach na
1 podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2732
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0034
3930000 woda m3 0.0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciag m-g 0.0200
39599 $rodek transportowy m-g 0.0033
Razem pozycja 72 187.395
1.7. ROBOTY POSADZKARSKIE
5.2
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 48.150
d.1.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
7.5. mm zatarte na gtadko
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6588
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0206
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0003
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opatowe kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0313
39599 $rodek transportowy m-g 0.0006
Razem pozycja 73 48.150
74|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- | m?2 48.150
d.1.{1118-09 nych; ptytki ceramiczne V klasa $cie-
7.5. ralnosci (PEI 5), antyposlizgowe R12,
2 30*30 cm uktadane na klej metodg
kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 1.0664
-- Materiaty --
2520199 ptytki ceramiczne V klasa $cieralno$- | m?2 1.0200
ci (PEI 5), antyposlizgowe R12, 30*
30
1550599 zaprawa klejgca kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0315
39599 $rodek transportowy m-g 0.0270
Razem pozycja 74 48.150
75|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-ce- m2 20.575
d.1.{1115-01 mentowa grubosci 10-15 mm pod wy-
7.5. ktadziny podtogowe z tworzyw sztucz-
2 nych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2995
-- Materiaty --
1700604 cement portlandzki szybkotwardniejg-| t 0.0102
cy 40
1602003 piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0.0149
1470799 polioctan winylu (winacet) kg 2.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0261
39599 Srodek transportowy m-g 0.0118
Razem pozycja 75 20.575
76|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 22.575
d.1./1112-05 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
7.5. rulonowe - PCW
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3953
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina podiogowa z PCW rulono-| m?2 1.0900
wa
1550201 klej Butapren B kg 0.4000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0057
39599 Srodek transportowy m-g 0.0041
Razem pozycja 76 22.575
77|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 22.575
d.1./1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
7.5. rulonowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1261
-- Materiaty --
1562700 prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0.0300
kowanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 77 22.575
1.7. ROBOTY MALARSKIE
5.3
78/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m?2 529.075
d.1./1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
7.5. tynkéw z poszpachlowaniem nierow-
3 nosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 78 529.075
79|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami po- m2 529.075
d.1.{1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy
7.5. gipsowych z gruntowaniem (kolory
3 pastelowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1760
-- Materiaty --
1502110 farba dm3 0.2760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 79 529.075
80|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami powierzchni wew-| m?2 529.075
d.1.{1510-04 netrznych - podtozy gipsowych z
7.5. gruntowaniem - dodatek za kazde
3 dalsze malowanie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0505
-- Materiaty --
1502110 farba dm3 0.1290
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 80 529.075
1.7. ROBOTY MONTAZOWE
5.4
81|KNR 2-02 Montaz kratek wentylacyjnych szt. 3.000
d.1./1215-01
7.5.
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.8868
-- Materiaty --
1365099 kratka wentylacyjna szt. 2.1900
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0050
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.0080
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0070
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0015
Razem pozycja 81 3.000
82|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw prefabry- m 30.000
d.1./07 kowanych wewnetrznych PCV
7.5.
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.9000
-- Materiaty --
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0800
Razem pozycja 82 30.000
83|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng pore- | szt. 3.000
d.1.{1214-04 czg o nachyleniu 55 st. bez spoczni-
7.5. kow
4
-- Robocizna --
999 r-g 15.9533
-- Materiaty --
1365099 elementy stalowe t 0.1802
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.7690
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.7200
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0290
3920099 papier Scierny ark. 3.9333
1330299 elektrody op. 1.6413
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 8.7430
39599 $rodek transportowy m-g 0.2020
Razem pozycja 83 3.000
1.7. MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH
5.5
84|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2 2.310
d.1.|0354-04
7.5.
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.1600
Razem pozycja 84 2.310
85|KNR 0-19 Montaz drzwi pepoz 160 m2 2.310
d.1./1024-08
7.5.
5
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-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.7600
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2400
1319992 drzwi pepoz 160 m?2 0.1600
-- Sprzet --
34000 wyciag" m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 85 2.310
1.7. ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.6
1.7. Demontaz
5.6.
1
86|KNR-W 4-03  |Odtgczenie przewoddw o przekroju szt. 20.000
d.1./0904-01 do 6 mm2 od zaciskow lub bolcow
7.5.
6.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
Razem pozycja 86 20.000
87|KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z szt. 3.000
d.1.{1134-01 rastrem z tworzyw sztucznych lub
7.5. metalowym
6.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5550
Razem pozycja 87 3.000
88|KNR-W 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-| m 30.000
d.1./1001-01 wodow wtynkowych w cegle
7.5.
6.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0798
Razem pozycja 88 30.000
1.7. Roboty montazowe
5.6.
2
89|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wyp. 2.000
d.1.|01 wtynkowymi w budynkach administra-
7.5. cyjnych na wytgcznik, przetgcznik
6.2 Swiecznikowypodtoze z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 1.7900
-- Materiaty --
7951208 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m 6.2900
7510800 wytgcznik 1-biegunowy w.t./n.t. szt. 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 89 2.000
90|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wyp. 3.000
d.1./03 wtynkowymi w budynkach administra-
7.5. cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
6.2 10A i 10A/Zpodioze z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 1.8500
-- Materiaty --
7951209 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m 8.3500
7530599 gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./ szt. 1.0200
n.t.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 90 3.000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
91|KSNR 5 0502- |Montaz opraw o$wietleniowych OL kpl. 3.000
d.1.|02 2x49 W
7.5.
6.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
-- Materiaty --
7302299 oprawa OL 2x49W szt. 0.1200
7350499 Swietlowki szt. 0.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 91 3.000
2/45311000-0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY KWALIFIKOWALNI
92|KNR 4-03 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicz-| kpl. 0.616
d.2|1205-012 nych moc ogniw 6 Kwp
-- Robocizna --
999 r-g 4.0600
-- Materiaty --
inwester sieciowy o mocy 6,6 kW kpl. 1.0000
panel fofowoltaiczny polikrystaliczny | szt 20.0000
285Wp
przewod solarny 4mm?2 m 30.0000
system montazowy, konektory do po- | kpl. 1.0000
taczen
Razem pozycja 92 0.616
3/45311000-0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNI
93|KNR 4-03 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicz-| kpl. 0.384
d.3/1205-012 nych moc ogniw 6 Kwp
-- Robocizna --
999 r-g 4.0600
-- Materiaty --
inwester sieciowy o mocy 6,6 kW kpl. 1.0000
panel fofowoltaiczny polikrystaliczny | szt 20.0000
285Wp
przewod solarny 4mm2 m 30.0000
system montazowy, konektory do po- | kpl. 1.0000
taczen
Razem pozycja 93 0.384
4 WYPOSAZENIE
94|KNR 5-08 Dostawa i montaz stotéw konferen- szt. 6.000
d.4|0404-10 cyjnych
analogia
-- Materiaty --
Stét konferencyjny szt. 1.0000
Razem pozycja 94 6.000
95|KNR 5-08 Krzesto szt. 40.000
d.4|0404-10
analogia
-- Materiaty --
krzesto szt. 1.0000
Razem pozycja 95 40.000
96|KNR 5-08 Komplet garnkow 12 el szt. 2.000
d.4|0404-10
analogia
-- Materiaty --
komplet garnkéw 12 el szt. 1.0000
Razem pozycja 96 2.000
97|KNR 5-08 Serwis obiadowy dla 12 osob - 36 el. | szt. 4.000
d.4|0404-10
analogia
-- Materiaty --
serwis obiadowy dla 12 oséb - 36 el. | szt. 1.0000
Razem pozycja 97 4.000
98|KNR 5-08 Komplet sztué¢cow dla 12 os6b szt. 4.000
d.4|0404-10
analogia
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
komplet sztu¢cédw dla 12 oséb szt. 1.0000
Razem pozycja 98 4.000
99|KNR 5-08 czajnik elektryczny 1,71 szt. 1.000
d.4|0404-10
analogia
-- Materiaty --
czajnik elektryczny 1,71 szt. 1.0000
1.000

Razem pozycja 99

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

ROBOTY BUDOWLANE

-
-

ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY
KWALIFIKOWALNE

1.2

ROBOTY ROZBIORKOWE- KOSZTY NIE-
KWALIFIKOWALNE

1.3

ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY KWA-
LIFIKOWALNE

14

ROBOTY ELEWACYJNE - KOSZTY NIE-
KWALIFIKOWALNE

1.5

RUSZTOWANIA - KOSZTY KWALIFIKO-
WALNE

1.6

RUSZTOWANIA - KOSZTY NIEKWALIFI-
KOWALNE

ROBOTY DEKARSKIE (DACHOWE)

ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY
KWALIFIKOWALNE

1.7.2

ROBOTY ROZBIORKOWE - KOSZTY
NIEKWALIFIKOWALNE

1.7.3

ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU -
KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1.7.4

ROBOTY KONSERWACYJNE DACHU -
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

1.7.5

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

1.7.51

ROBOTY GIPSOWE

1.7.5.2

ROBOTY POSADZKARSKIE

1.7.53

ROBOTY MALARSKIE

1.7.5.4

ROBOTY MONTAZOWE

1.7.5.5

MONTAZ DZRZWI ZEWNETRZNYCH

1.7.5.6

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.7.5.6.

Demontaz

1.7.5.6.

Roboty montazowe

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA -
KOSZTY KWALIFIKOWALNE

w

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA -
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

H

WYPOSAZENIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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